


>>Der Spaf} kann beginnen.

Sie haben sich fiir den smart fortwo coupé oder den smart fortwo cabrio entschieden. Dariiber freuen wir uns. Sicherlich sind Sie auch
schon voller Vorfreude und mochten endlich mit Threm Fahrzeug fahren.

Wir zeigen Thnen, wie es geht und geben Thnen dariiber hinaus noch wichtige Hinweise und Tipps.

Damit Sie auch lange Freude am Fahren haben, und Gefahren fiir sich und andere erkennen und vermeiden konnen, lesen Sie bitte unbedingt
diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.

Betriebsanleitung, Quick Guide, Serviceheft und das Centerverzeichnis sind Bestandteil des Fahrzeugs. Diese sollten Sie stets im Fahrzeug
mitfiihren und beim Verkauf an den neuen Besitzer weitergeben.

smart gehort iibrigens zu den ersten Automobilherstellern, die im Kleinwagensegment einen RuRfilter anbieten. Das wartungsfreie System
vermindert den Ausstoft des smart cdi-Motors an gesundheitsgefahrdenden Rufpartikeln erheblich. Das schont die Umwelt und Thre Mit-
menschen.
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Einleitung

Einleitung

Das Konzept dieser Betriebsanleitung
Ein Fahrzeug zu fahren ist die eine Seite,
ein Fahrzeug im Detail zu erleben, eroff-
net Ihnen auf der anderen Seite ganz neue
Moglichkeiten.

Vor jedem Kapitel sagen wir Thnen genau,
was Sie erwartet und vielleicht sogar noch
ein bisschen mehr.

Damit Sie sich noch besser zurechtfinden,
hat jedes Kapitel zusatzlich eine eigene
Farbwelt.

Hier finden Sie eine kleine Ubersicht:

4 Erfreuliches

>>Blind Date.
> Hier erhalten Sie einen ersten Ein-
druck.

>>Lichtverhdltnisse.
> Hier dreht sich alles ums Licht.

>>Kommunikation.
> Radios, Telefone und was Sie sonst
noch so unterhalt.

>>Wetteraussichten.
> Hier dreht sich alles ums Wetter.

>>Variabler Fahrspafi.
> Dachfunktionen und mehr.

>>Kindgerechtes.
> Kinder sicher und richtig transpor-
tieren.

>>Bewegungsstudie.
> Fahren und alles was damit zusam-
menhdngt.

>>Einladung.
> Wie Sie am besten beladen und ver-
stauen.

>>Teilzeitjobs.
> Betanken, iberprifen und nachfillen.

>>Beziehungskrise.
> Schnell und effektiv kleinere Repara-
turen durchfithren.

>>Datentransfer.
> Die technischen Daten.



Ein kleiner Leitfaden

In der Kiirze liegt die Wiirze. Damit Thnen
das Lesen der Texte Spaf macht und Sie
sich nur auf das Wesentliche zu konzent-
rieren brauchen, haben wir einige Gestal-
tungselemente eingebaut, die Sie kennen
sollten:

Aufzdhlungen

Aufzdhlungen sind immer mit einem Strich

gekennzeichnet:

- damit es tibersichtlicher aussieht,

- damit Sie schneller erkennen und ver-
stehen.

Wenn Sie etwas tun sollen
In diesem Fall erhalten Sie zundchst die
Information was Sie tun sollen und gege-
benenfalls eine Zusatzinformation.
Also z. B.
B Lesen Sie unbedingt diese Betriebsan-
leitung.
> Nur so kénnen Sie mit IThrem Fahrzeug
am besten umgehen sowie Gefahren
fiir sich und andere erkennen und
vermeiden.

Hinweise

>Hinweis!
Hinweise geben Thnen Zusatzinformatio-
nen zu den Themen.

>Wichtig!
Wichtig ist alles, was Sachbeschddigungen
hervorrufen kann.

Einleitung

Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise machen Sie auf még-
liche Gefahren fiir Thre Gesundheit oder
Thr Leben aufmerksam.

Verletzungsgefahr!

Wir wollen Sie und andere Insas-
sen und Verkehrsteilnehmer bestmog-
lich schiitzen.

Lesen und beachten Sie daher unbe-
dingt die mit diesem Hinweiszeichen
markierten Texte.
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Einleitung

Umweltschutz

Die Umweltpolitik der smart gmbh orien-
tiert sich an den Umweltleitlinien von
DaimlerChrysler und setzt diese konse-
quent in allen Produktlebensphasen um.
Der Schutz der Umwelt, das Energiespa-
ren sowie die Schonung der natiirlichen
Ressourcen sind unverzichtbare Bestand-
teile samtlicher Uberlegungen. Das be-
ginnt bei der Fahrzeugentwicklung, geht
iiber die Produktion und endet im Recyc-
ling vieler Bauteile.

Umwelt!
Wir wollen unsere Umwelt schiit-

zen.
Lesen Sie daher unbedingt die mit die-
sem Hinweiszeichen markierten Texte.

Altfahrzeug-Riicknahme

Wir nehmen Thren smart fortwo coupé
oder smart fortwo cabrio zur umweltge-
rechten Entsorgung gemafl EU-Altfahr-
zeug-Richtlinie! wieder zuriick - aber bis
dahin ist noch lange Zeit.

Zu dieser Anleitung

Da sich der Lieferumfang Ihres Fahrzeugs
nach dem Auftrag richtet, kann die Aus-
stattung bei einigen Beschreibungen und
Abbildungen abweichen. Um unsere Fahr-
zeuge dem standig fortschreitenden
technischen Stand anpassen zu kénnen,
miissen wir uns Anderungen in Form, Aus-
stattung und Technik vorbehalten.

Aus allen Angaben, Abbildungen und Be-
schreibungen in dieser Betriebsanleitung
konnen aus diesen Griinden keine Ansprii-
che abgeleitet werden.

1 Gilt entsprechend den nationalen Vorschriften fiir Fahrzeuge. Die gesetzlichen Anforderungen an eine recycling- und verwertungsgerechte Konstruktion erfiillt der smart
fortwo coupé oder smart fortwo cabrio bereits seit mehreren Jahren. Zur Riicknahme der Altfahrzeuge steht ein Netz von Riicknahmestellen und Demontagebetrieben zur
Verfiigung, die Ihr Fahrzeug umweltgerecht verwerten. Dabei werden die Méglichkeiten zur Fahrzeug- und Teileverwertung laufend weiterentwickelt und verbessert. Somit
wird der smart fortwo coupé oder smart fortwo cabrio die Erhohung der gesetzlichen Recyclingquoten auch zukiinftig fristgerecht erfiillen. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.smart.com.
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Zubehor und Sonderausstattungen
Alle mit einem * markierten Texte be-
zeichnen entweder Sonderausstattungen
ab Werk oder Original smart Zubehér, wel-
chesin einer qualifizierten Fachwerkstatt
eingebaut werden kann, z. B. einem smart
center. Bitte beachten Sie auch die lan-
der- und fahrzeugspezifischen Regelun-
gen fiir smart Originalteile.

Sicherheit

Lesen Sie besonders folgende Abschnitte:

- ,Airbags” im Kapitel >>Bewegungsstu-
die.

- ,Gurtstraffer” und ,Sicherheitsgurte”
im Kapitel >>Blind Date.

Bestimmungsgemdfer Gebrauch
Beriicksichtigen Sie die folgenden Infor-
mationen, wenn Sie das Fahrzeug benut-
zen:

- die Warnhinweise in dieser Betriebsan-
leitung,

- das Kapitel >>Datentransfer. (Techni-
sche Daten) in dieser Betriebsanlei-
tung,

- die Straflenverkehrsordnung,

- die Straflenverkehrszulassungsord-
nung.

Kinder
Lesen Sie unbedingt auch das Kapitel
>>Kindgerechtes.

Einleitung

Wiederverkauf
Geben Sie beim Wiederverkauf diese Be-
triebsanleitung an den Kaufer weiter.

smart - eine Marke von DaimlerChrysler
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>>Blind Date.

Inhalt

>Offnen und schlieRen .......... 10
>Einstellen der Sitze ........... 17
>Einstellen der Spiegel.......... 22
>Fensterheber ................ 24
>Sicherheitsgurte.............. 25
>Gurtstraffer und
Gurtkraftbegrenzer ........... 29
>Cockpit Linkslenker ........... 31
>Cockpit Rechtslenker .......... 32
>Bedienhebel. . .......... ... ... 33
>Kombiinstrument.............. 36
>Obere Mittelkonsole . .......... 51
>Untere Mittelkonsole. . ......... 55
>Schalthebelkonsole . . .......... 56

Zundchst konnen Sie Thr Fahrzeug kennen lernen, sich einen ersten Eindruck machen und das erste Mal selbst aktiv werden.
Offnen Sie das Fahrzeug, setzen Sie sich hinein, stellen Sie Sitze und Spiegel ein und machen Sie es sich bequem.
Sie werden erstaunt sein iiber den grofen Innenraum. Und der hat Thnen eine Menge Komfort zu bieten.



Offnen und schliefRen

e

Offnen und schlieflen

Die Schliissel Ihres Fahrzeugs

Fiir Thr Fahrzeug gibt es Schliissel mit

Funkfern- oder mit Infrarotbedienung™.

B Fahrzeugschliissel (A) mit Taste flir
Funkfernbedienung (C).

>Hinweis!
Sollte es Gebiete geben, in denen Thre
Funkfernbedienung nicht mehr funktio-

niert, setzen Sie sich bitte mit einer qua-

lifizierten Fachwerkstatt in Verbindung,
z. B. einem smart center.

10 Blind Date

B Fahrzeugschliissel (B) mit Taste fiir In-
frarotfernbedienung™ (D).

>Hinweis!
Sie erhalten zusdtzlich eine Ersatz-Sen-
derbatterie und einen Ersatzschliissel.

>Hinweis!

Offnen und Schliefen der Fahrer- und
Beifahrertiir ist nur mit der Fernbedie-
nung des Ziindschliissels moglich.

Sie haben den Fahrzeugschliissel

verloren?

> Sie erhalten von einer qualifizierten
Fachwerkstatt nach einer
Identitdtspriifung einen Nachschliissel,
z. B. in einem smart center.



Fahrzeug von aufien 6ffnen und
schlieffen

Unfallgefahr!
Durch das Offnen der Tiiren kénn-

ten andere Verkehrsteilnehmer gefahr-
det werden, Fahrzeuge zu Ausweichma-
noévern gezwungen werden und dadurch
einen Unfall verursachen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie beim
Offnen der Tiiren niemand gefdhrden.

Offnen und schlieRen Sie das Fahrzeug wie
folgt:

Fahrzeug mit der Fernbedienung
entriegeln
W Driicken Sie einmal auf die Taste (A).
> Die Blinkleuchten blinken einmal auf.
> Die Fahrzeugtiiren kénnen geoffnet
werden.

Offnen und schliefRen

>Hinweis!

Die Fernbedienung hat eine Reichweite
von bis zu 15 m. Je nach Art der Umgebung
(reflektierende oder absorbierende Ob-
jekte) und Stérungen durch andere Funk-
anlagen kann die Reichweite der
Fernbedienung stark schwanken. Auch die
Reichweite ist nicht aus allen Richtungen
gleich grof.
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Offnen und schliefRen

Fahrzeug mit der Fernbedienung
verriegeln

Verletzungsgefahr!
Lassen Sie Kinder nicht unbeauf-

sichtigt im Fahrzeug. Sie kénnten auch
eine verriegelte Tir von innen 6ffnen
oder das Fahrzeug mit einem im Fahr-
zeug belassenen Schliissel starten und
dadurch sich und andere Personen ge-
fahrden. Nehmen Sie den Schliissel des-
halb auch bei kurzzeitigem Verlassen
des Fahrzeugs mit.

Lassen Sie Kinder auch dann nicht un-
beaufsichtigt im Fahrzeug zuriick,
selbst wenn sie in einer Kinder-Riick-
halteeinrichtung gesichert sind. Die
Kinder konnten sich an Teilen des Fahr-
zeugs verletzen oder bei langerer, ho-
her Hitzeeinwirkung bzw. durch
Kalteeinwirkung schwer bis todlich ver-
letzt werden.

12 Blind Date

B Schliefen Sie die Fahrzeugtiiren.
B Driicken Sie einmal auf die Taste (A).
> Die Blinkleuchten blinken dreimal auf.
> Die Anzeige der Tlrverriegelung (B)
blinkt rot.
Die AuRen- und Innenbeleuchtung schal-
tet sich ein und nach 12 Sekunden wieder

aus.

>Wichtig!
Achten Sie darauf, dass Sie die Fernbe-
dienung nicht ungewollt betdtigen.

Die automatischen SchliefRfunktionen

auto-relock-Funktion

Thr Fahrzeug verriegelt sich automatisch
nach einer Minute, wenn Sie die Fahrer-
oder Beifahrertiir nach der Entriegelung
mit der Fernbedienung nicht 6ffnen.

>Hinweis!

Lassen Sie niemals den Schliissel im Fahr-
zeug liegen.

Sie kénnen sich ausschliefen!



drive lock Funktion*

ADb einer Geschwindigkeit von 14 km/h
werden die Tliren des Fahrzeugs zentral
verriegelt. Die drive lock Funktion ist bei
Auslieferung ausgeschaltet.

drive lock Funktion einschalten

W Schalten Sie die Ziindung aus.

W Driicken Sie gleichzeitig den Schalter
der Zentralverriegelung und die
Schlieftaste auf der Fernbedienung.
> Sie horen einen Signalton. Die

drive lock Funktion ist eingeschaltet.

drive lock Funktion ausschalten

B Schalten Sie die Ziindung aus.

B Driicken Sie gleichzeitig den Schalter
der Zentralverriegelung und die Off-
nungstaste auf der Fernbedienung.
> Sie horen einen Signalton. Die

drive lock Funktion ist ausgeschaltet.

Faltdach 6ffnen und entriegeln
(nur smart cabrio)

Mit der Taste (A) konnen Sie das Faltdach

Thres Fahrzeugs von auflen 6ffnen.

Die Funktionen Ihrer Komfortbedienung:
- Vollsténdiges Offnen des Faltdachs.

- Entriegeln des Heckverdecks.

- Entriegeln des Heckverdecks in der ab-

gelegten und verriegelten Position.

Offnen und schliefRen

>Hinweis!

Das Schliefen des Faltdachs kann aus Si-
cherheitsgriinden nur mit dem Schalter im
Inneren des Fahrzeugs erfolgen.

>Wichtig!

Die Fernbedienung hat eine Reichweite
von bis zu 15 Metern. Achten Sie darauf,
dass Sie das Faltdach Thres Fahrzeugs
nicht unbeabsichtigt 6ffnen.
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Offnen und schliefRen

Fahrzeug von innen schliefien und
offnen

Fahrzeug von innen schliefen
B Driicken Sie den Schalter der Zentral-
verriegelung (A) 2 Sekunden lang.
> Das Ansprechen der Zentralverrie-
gelung ist deutlich hérbar.
> Das Fahrzeug ist verschlossen und
schiitzt Sie vor Eindringlingen bei
Wartezeiten z. B. an Ampeln.
> Die Anzeige der Tiirverriegelung (B)
blinkt rot (bei Zindung AUS).

14 Blind Date

Wenn sich das Fahrzeug mit der
Fernbedienung nicht schliefien ldsst,
obwohl die Batterie der Fernbedienung
iiber ausreichend Spannung verfiigt:
m Offnen Sie die Fahrertiir.
B Schalten Sie die Ziindung ein.
B Driicken Sie den Schalter der Zentral-
verriegelung (A) einmal.
> Die Anzeige der Tiirverriegelung (B)
blinkt 5 Sekunden rot mit doppelter
Frequenz.
> Das Fahrzeug ist verschlossen, wenn
Sie innerhalb der 5 Sekunden die
Zindung ausschalten.
B Ziehen Sie den Schliissel ab und nehmen
Sie ihn mit aus dem Fahrzeug heraus.
B SchlieRen Sie die Fahrertiir.
> Das Fahrzeug ist verschlossen.

Fahrzeug von innen 6ffnen

B Entriegeln Sie die Tiiren, indem Sie den
Tlrgriff (C) ziehen.

Bei geoffneter Fahrertiir erklingt ein

Warnton:

- wenn bei laufendem Motor ein Gang ein-
gelegt ist und weder die FuRbremse
noch das Gaspedal betdatigt wird.

- wenn das Licht eingeschaltet und die
Zindung ausgeschaltet ist.

Unfallgefahr!
Lassen Sie Kinder nicht allein im

Fahrzeug. Sie konnten eine verriegelte
T{r auch von innen 6ffnen und dadurch
sich und andere gefdhrden.



So erkennen Sie, dass die Senderbatterie
im Schliissel bald verbraucht ist:
Die Blinkleuchten blinken beim Verschlie-
Ren des Fahrzeugs 9-mal in schneller Fol-
ge
Ursache:
> Die Senderbatterie der Fernbedie-
nung ist fast leer.
> Sie kénnen die Fernbedienung noch
ca. 100-mal betatigen.
Abhilfe:
> Senderbatterie austauschen® oder
> Senderbatterie in qualifizierter
Fachwerkstatt austauschen lassen,
z. B. in einem smart center.

Umwelt!
Entsorgen Sie entladene Sender-

batterien immer umweltgerecht.

>Hinweis!

Wenn Sie die Senderbatterie nicht erneu-

ern, konnen Sie nach ca. 100 Betdtigungen

der Fernbedienung

- das Fahrzeug nicht mehr ver- oder ent-
riegeln,

- die Wegfahrsperre nicht mehr frei
schalten,

- das Fahrzeug nicht mehr starten.

Sie konnen jedoch die Zentralverriege-
lung durch Offnen der Hecktiir mit dem
Fahrzeugschliissel entriegeln.

1 Eine Ersatz-Senderbatterie gehort zum Serienlieferumfang.

Offnen und schliefRen

Wenn sich das Fahrzeug mit der
Fernbedienung nicht schlieffen ldsst, weil
die Batterie der Fernbedienung
verbraucht ist:

Falls sich das Fahrzeug iiber die Fernbe-

dienung nicht mehr verschliefen lasst und

Sie keine Ersatz-Senderbatterie zur Hand

haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

m Offnen Sie die Fahrertiir.

B Drehen Sie den Schliissel im Ziind-
schloss in Stellung 0.

B Driicken Sie den Schalter der Zentral-
verriegelung (A) bis die Anzeige der
Tiirverriegelung (B) blinkt.

B Drehen Sie den Schliissel im ziind-
schloss in Stellung 1 und anschlieffend
in Stellung 0.

B Nehmen Sie den Schliissel aus dem
Fahrzeug mit und schliefen Sie die T{i-
ren.

W Das Fahrzeug ist jetzt verriegelt.
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Offnen und schliefRen

Senderbatterie wechseln

Vergiftungsgefahr!
A Batterien enthalten giftige und
atzende Substanzen. Halten Sie daher
Batterien von Kindern fern.
Wenn eine Person eine Batterie ver-
schluckt hat, muss sie sofort zum nachs-
ten Arzt gehen.
Das Verschlucken der Senderbatterien
kann zu schweren gesundheitlichen
Schéden fiihren.

16 Blind Date

B Heben Sie das obere Schliisselgehduse
(A) mit einer Miinze ab.

>Hinweis!
Wechseln Sie die Senderbatterie der

Fernbedienung spédtestens nach 2 Jahren.

Sonst besteht Gefahr des Auslaufens! Die
Fernbedienung kann zerstért werden.

B Entfernen Sie die Senderbatterie (B)
aus der Platine.

B Setzen Sie die neue Senderbatterie ent-
sprechend der richtigen Polaritét ein.
> Batterietyp: Lithium-Zelle CR 1225

>Hinweis!

Achten Sie beim Einlegen der neuen Sen-
derbatterie auf richtige Polaritat.

Sonst kénnen Teile der elektrischen Anla-
ge zerstort werden.

B Driicken Sie die beiden Hélften des
Schliisselgehduses wieder zusammen.



Einstellen der Sitze

Stellen Sie den Fahrersitz vor der Fahrt
auf die richtige Position zu Pedalen und
Lenkrad ein.

Unfallgefahr!

Stellen Sie den Fahrersitz nur bei
stehendem Fahrzeug ein. Sie werden
sonst vom Verkehrsgeschehen abge-
lenkt und kénnen durch die Sitzbewe-
gung die Kontrolle iber das Fahrzeug

verlieren. Dadurch kénnen Sie einen Un-

fall verursachen.

Verletzungsgefahr!
Achten Sie bei der Sitzeinstellung

darauf, dass sich niemand einklemmt.
Beachten Sie die Hinweise zum Airbag-
System.

Verletzungsgefahr!
Um das Risiko schwerer oder t6d-

licher Verletzungen wahrend eines Un-
falls mit hoher Verzogerung, z. B. durch
einen sich innerhalb von Millisekunden

entfaltenden Airbag oder bei abrupten

Bremsvorgangen zu reduzieren, beach-
ten Sie folgende Hinweise:

- Alle Fahrzeuginsassen miissen eine
Sitzposition wahlen, in der sie den Si-
cherheitsgurt richtig anlegen konnen
und die soweit wie moglich vom Airbag
entfernt ist.

Die Sitzposition des Fahrers muss ihm
dabei ein sicheres Fithren des Fahr-
zeugs erlauben. Die Arme des Fah-
rers sollten zum Lenkrad leicht ange-
winkelt sein. Der Fahrer muss den
Abstand zu den Pedalen so halten,
dass er sie gut durchtreten kann.

- Stellen Sie den Beifahrersitz soweit
wie méglich nach hinten, insbesonde-
re dann, wenn Kinder in Riickhalte-
einrichtungen* auf diesem gesichert
werden.

Einstellen der Sitze

- Fahrzeuginsassen sollten immer
richtig angegurtet sein und sich an
die nahezu senkrecht eingestellte
Sitzlehne zuriicklehnen. Die Kopfstiit-
ze soll den Hinterkopf etwa in Augen-
hohe unterstiitzen.

Verletzungsgefahr!
Suchen Sie bei Beschdadigungen an

der Sitzanlage eine qualifizierte Fach-
werkstatt auf, z. B. ein smart center.
Der Sitz gehort zum Sicherheitssystem
wie z. B. Sicherheitsgurt und Airbag. Die
Sicherheitsfunktion kann nur bei nicht-
beschéadigten Sitzen aufrechterhalten
werden.
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Einstellen der Sitze

Sitze in Langsrichtung verstellen

Unfallgefahr!
A Lassen Sie nach jedem Verstellen

in Langsrichtung den Sitz richtig ein-
rasten, sonst konnten Sie durch eine un-
erwartete Sitzverschiebung/-verstel-
lung beim Fahren die Kontrolle iiber das
Fahrzeug verlieren und einen Unfall
verursachen.

Verletzungsgefahr!

Greifen Sie beim Verstellen der
Sitzposition in Langsrichtung nicht in
die Sitzfithrung. Es besteht sonst er-
hebliche Verletzungsgefahr

18 Blind Date

W Ziehen Sie den Griff (A) nach oben.
B Verschieben Sie den Sitz.
W Lassen Sie den Griff los.
> Der Verstellmechanismus muss hér-
bar beidseitig einrasten.

Sitzhohe verstellen

Die Sitzfiihrung ist zur Horizontalen ge-
neigt. Die Sitzldngsverstellung fithrt da-
her auch zu einer Sitzhohenverstellung.



Lehnenneigung verstellen

B Entlasten Sie die Riickenlehne.

B Drehen Sie das Handrad (A) nach vorn
oder hinten.

>Hinweis!

Das Verstellen ist nur beim Fahrersitz
moglich.

Einstellen der Sitze
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Einstellen der Sitze

Beifahrersitz umklappen

Verletzungsgefahr!

A Setzen Sie nur passende und ver-
schliefbare Behalter in das Ablagefach
ein. Sonst kénnen Sie und andere bei ei-
nem Unfall, einem plotzlichen Bremsma-
nover oder einer schnellen Richtungs-
anderung durch die Behalter oder ihren
Inhalt verletzt werden.

20 Blind Date

Verletzungsgefahr!
Stellen Sie wahrend der Fahrt kei-

ne heifen Getrdnke oder Glasflaschen in

das Ablagefach. Bei einem Unfall, einem

plotzlichen Bremsmanover oder einer

schnellen Richtungsdnderung

- kann das heifle Getrank verschiittet
werden und Sie und andere verbrii-
hen,

- konnen Glasflaschen herausgeschleu-
dert werden und Sie und andere ver-
letzen.

Q“\,

Umgeklappt nutzen Sie den Beifahrersitz

- als Ablagefach fiir kleine Gegenstande
(B).

- als VergroRerung des Laderaums.

>Hinweis!

Beachten Sie die Beladungsrichtlinien
(siehe Seite 199) in dieser Betriebsanlei-
tung!



Zum Umklappen:

B Nehmen Sie den Sicherheitsgurt aus der
Gurtfithrung (C).

B Schieben Sie den Beifahrersitz in die
mittlere Position.

B Driicken Sie beide Hebel (D) gleichzeitig
nach hinten.

> Die Lehne klappt eigensténdig einige

Millimeter nach vorn aus der Befesti-

gung.
B Lassen Sie beide Hebel los.
B Klappen Sie die Lehne nach vorne.

Zum Zuriickklappen:

W Ziehen Sie die Lehne nach oben und
klappen Sie sie zuriick, bis beide Hebel
horbar einrasten.

B Legen Sie den Sicherheitsgurt wieder in
die Gurtfithrung (C).

Einstellen der Sitze

Verletzungsgefahr!

A Achten Sie beim Zuriickklappen

des Beifahrerersitzes unbedingt dar-

auf, dass

- sich niemand einklemmt,

- keine Gegenstéande in die Verriege-
lung eingeklemmt sind,

- beide Hebel hérbar eingerastet sind.
Bei einem Unfall, einem plétzlichen
Bremsmanover oder einer schnellen
Richtungsanderung konnten sonst
Gegenstande im Gepdckraum nicht
von der Sitzlehne zuriickgehalten
werden und Sie und andere verletzen.
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Einstellen der Spiegel

Einstellen der Spiegel

A Unfallgefahr!
Die Auflenspiegel bilden verklei-

nert ab. Die Objekte sind in Wirklichkeit
naher als es scheint. Sie konnten die
Distanz zu hinter Thnen fahrenden Fahr-
zeugen falsch einschatzen und einen
Unfall verursachen, z. B. beim Fahr-
spurwechsel. Vergewissern Sie sich
deshalb iiber den tatsachlichen Abstand
zu hinter Thnen fahrenden Fahrzeugen
durch einen Blick iiber Thre Schulter.

22 Blind Date

Achten Sie darauf, dass die Innen- und
AuRenspiegel vor jeder Fahrt richtig ein-
gestellt sind. Nur dann ist die Sicht nach
hinten jederzeit gewdhrleistet.

Manuell verstellbarer Aufienspiegel
B Stellen Sie den AuRenspiegel durch
Schwenken des Hebels (A) ein.



Elektrisch verstellbarer AufRenspiegel®

Der Betatigungsknopf befindet sich an der

Fahrertir.

B Stellen Sie die AuRenspiegel durch
Schwenken des Betatigungsknopfes (C)
stufenlos ein.

Einstellseite bestimmen

B Driicken Sie den Wippschalter.
- Fahrerseite (A)
- Beifahrerseite (B)

>Hinweis!
Das Einstellen der Auenspiegel funktio-
niert nur bei eingeschalteter Ziindung.

Einstellen der Spiegel

Innenspiegel einstellen
B Stellen Sie den Innenspiegel mit der
Hand ein.

Zur Vermeidung der Blendwirkung bei
Nachtfahrten:
W Klappen Sie den Innenspiegel durch
Ziehen des Hebels (A) ab.
> Die Sicht bleibt erhalten.
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Fensterheber

Fensterheber

Seitenscheiben 6ffnen und schlieffen

Verletzungsgefahr!
Achten Sie beim Schliefen der

Seitenscheiben darauf, dass sich nie-
mand einklemmt. Bei Gefahr driicken Sie
auf den Schalter zum Offnen der Fens-
ter.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt
im Fahrzeug. Sie kénnten sich z. B.
durch Offnen und SchlieRen der Fenster
verletzen!

24 Blind Date

Die Seitenscheiben lassen sich bei einge-
schalteter Ziindung mit den elektrischen
Fensterhebern 6ffnen und schliefien.

Offnen
B Driicken Sie den Wippschalter (A) unten.

Schliefien
B Driicken Sie den Wippschalter (A) oben.

>Hinweis!
Die Fenster schlieffen beim Verriegeln
des Fahrzeugs nicht automatisch.



Sicherheitsgurte
Die Sicherheitsgurte mit den integrierten

Gurtstraffern und den Gurtkraftbegrenz-

ern bieten zusammen mit den Airbags ein
Riickhaltesystem, das Thnen hohe Sicher-
heit bietet, wenn es bei Unfall aktiv wird.

Verletzungsgefahr!
A Airbags bieten Ihnen zusatzliches
Schutzpotenzial, stellen jedoch kein Er-
satz flir die Sicherheitsgurte dar. Um
das Risiko von schweren oder todlichen
Verletzungen zu reduzieren, stellen Sie
sicher, dass immer alle Insassen — ins-
besondere schwangere Frauen — richtig
angegurtet sind, sie eine normale Sitz-
position einnehmen und der Sitz in na-
hezu aufrechter Position steht.

Verletzungsgefahr!
Wenn Sie den Sicherheitsgurt gar

nicht oder falsch anlegen oder ihn nicht
richtig im Gurtschloss einrasten, kann
er seine Schutzfunktion nicht bestim-
mungsgemdf entfalten. Sie kénnen sich
dann unter Umstanden sogar schwer
oder todlich verletzen. Stellen Sie des-
halb sicher, dass immer alle Insassen —
insbesondere auch schwangere
Frauen — richtig angegurtet sind.
Achten Sie unbedingt darauf, dass der
Gurt
- im Beckenbereich so tief wie moglich
an der Hiifte verlduft, d. h. in der
Hiiftbeuge und nicht iiber dem Bauch,
- straff anliegt,
- nicht verdreht ist,
- {lber die Mitte der Schulter verlauft,
- nicht am Hals und nicht unter dem Arm
verlauft,
- im Bereich des Beckens gespannt
wird, indem Sie den Gurt vor der Brust
nach oben ziehen.

Sicherheitsgurte

Gurten Sie niemals Gegenstdnde zusam-
men mit einer Person an.

Vermeiden Sie auftragende Kleidung,

z. B. einen Wintermantel.

Fithren Sie das Gurtband nicht iiber
scharfe oder leicht brechende Gegen-
stande, insbesondere wenn diese an
oder in Threr Kleidung sind, wie z. B.
Brillen, Stifte oder Schliissel. Das Gurt-
band konnte sonst bei einem Unfall rei-
Ren und Sie oder andere
Fahrzeuginsassen konnten sich verlet-
Zen.

Gurten Sie mit einem Sicherheitsgurt
immer jeweils nur eine Person an.
Befordern Sie Kinder niemals auf dem
Schof von Fahrzeuginsassen. Das Kind
kann nicht festgehalten werden und bei
einem abruptem Bremsvorgang sich und
andere Fahrzeuginsassen schwer oder
bei einem Unfall sogar tédlich verletzen.
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Sicherheitsgurte

Verletzungsgefahr!
Personen unter 1,50 m GroRe und

Kinder unter 12 Jahren konnen die Si-
cherheitsgurte nicht korrekt anlegen.
Sie benotigen daher zusatzliche, zum
Unfallschutz geeignete Riickhalteein-
richtungen auf geeigneten Fahrzeugsit-
zen. Beachten Sie immer die
Montageanleitung des Herstellers der
Kinder-Riickhalteeinrichtungen™.

26 Blind Date

Verletzungsgefahr!
Der Sicherheitsgurt bietet nur

dann den bestimmungsgemafen Riick-
halteschutz, wenn die Riickenlehne in
nahezu senkrechter Position ist und der
Insasse somit aufrecht sitzt. Vermeiden
Sie Sitzpositionen, die den richtigen
Verlauf des Sicherheitsgurts beein-
trachtigen. Stellen Sie daher die Rii-
ckenlehne méglichst aufrecht. Fahren
Sie niemals mit stark nach hinten ge-
neigter Riickenlehne. Sonst konnten Sie
sich bei einem Unfall oder abrupten
Bremsvorgang schwer oder sogar tod-
lich verletzen.

Verletzungsgefahr!
A Verdnderungen oder unsachge-
maf durchgefiihrte Arbeiten an einem
Riickhaltesystem (Sicherheitsgurt und
-verankerungen, Gurtstraffer, Gurt-
kraftbegrenzer oder Airbag) oder des-
sen Verkabelung sowie Eingriffe in
andere vernetzte Elektroniksysteme
koénnen dazu fithren, dass die Riickhalte-
systeme nicht mehr bestimmungsgemaf
funktionieren. Airbags oder Gurtstraf-
fer kénnten z. B. bei Unféllen mit ausrei-
chender Verzégerung ausfallen oder
ungewollt aktiviert werden. Verdndern
Sie deshalb nie die Riickhaltesysteme.
Nehmen Sie keine unsachgemafen Ein-
griffe an elektronischen Bauteilen und
deren Software vor.



Verletzungsgefahr!

A Der Sicherheitsgurt kann nicht
mehr richtig funktionieren, wenn Gurt-
band oder Gurtschloss verschmutzt
oder beschadigt sind. Halten Sie daher
Gurtband und Gurtschloss sauber, da
sonst die Gurtzunge nicht richtig ein-
rasten kann.
Uberpriifen Sie bei den Sicherheitsgur-
te regelmafig darauf, dass sie
- nicht beschadigt sind,
- nicht iber scharfe Kanten gefiihrt

werden,
- nicht eingeklemmt sind.
Das Gurtband koénnte bei einem Unfall
sonst reiflen. Sie oder andere kénnten
sich schwer oder todlich verletzen.
Lassen Sie beschddigte oder wahrend
eines Unfalls stark beanspruchte Si-
cherheitsgurte erneuern und die Gurt-
verankerungen iiberpriifen.

Die smart gmbh empfiehlt Thnen, aus Si-
cherheitsgriinden nur Sicherheitsgurte
zu verwenden, die die smart gmbh spe-
ziell fiir Thr Fahrzeug freigegeben hat.

Sicherheitsgurte
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Sicherheitsgurte

Die Hohenverstellung des
Sicherheitsgurts

Das Fahrzeug verfiigt iber eine sitzinte-
grierte Hohenverstellung des Sicher-
heitsgurts in drei Stufen.

Das Gurtband kann

- durch die Gurtfithrung (A)

- oberhalb der Gurtfiihrung

- unterhalb der Gurtfiihrung

verlaufen.

>Hinweis

Fiir den Verlauf ober- oder unterhalb der
Gurtfithrung muss das Gurtband aus der
Gurtfithrung herausgenommen werden.

28 Blind Date

Sicherheitsgurte anlegen

B Nehmen Sie auf dem Sitz Platz.

B Ziehen Sie den Sicherheitsgurt ruckfrei
aus dem Aufroller heraus.

B Fiihren Sie den Gurt iiber die Schulter.
> Der Riicken muss an der Lehne anlie-

gen.

B Klicken Sie den Sicherheitsgurt in das

Gurtschloss (A) ein.

Sicherheitsgurte ablegen

B Driicken Sie die rote Taste am Gurt-
schloss.

B Fiihren Sie den Gurt zur Gurtfiihrung.
> Der Gurt wird automatisch aufgerolit.



Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer
Die Sicherheitsgurte verfiigen iiber

- Gurtstraffer,

- Gurtkraftbegrenzer,

deren Funktion im Folgenden erldutert
werden.

Gurtstraffer

- straffen bei Aktivierung die Sicher-
heitsgurte so, dass das Gurtband eng
am Korper anliegt.

- 16sen nur bei Kollisionen mit hohen in
Langsrichtung einwirkenden Fahrzeug-
verzdgerungen/-beschleunigungen,

z. B. bei einem Frontalaufprall, aus.

> Sie erkennen an der aufleuchtenden
Airbag-Kontrollleuchte, ob IThr Gurt-
straffer ausgeldst ist.

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer

>Hinweis!

Schliefen Sie keine Gurtschlosser auf der
Beifahrerseite, wenn der Beifahrersitz
nicht besetzt ist. Bei einem Unfall kénnte
sonst der Gurtstraffer unnétig ausgelost
werden.

>Hinweis!

Gurtstraffer korrigieren nicht:

- falsche Sitzpositionen,

- falsch angelegte Sicherheitsgurte.
Gurtstraffer ziehen Insassen nicht in
Richtung der Sitzlehnen zuriick.

Gurtkraftbegrenzer

- reduzieren bei Aktivierung die bei ei-
nem Unfall auftretenden Gurtbelastun-
gen auf die Insassen.

Der Gurtkraftbegrenzer ist auf den
Frontairbag abgestimmt, der einen Teil
der Verzogerungskrafte des
Sicherheitsgurts tibernimmt, wodurch
eine grofflachigere Lastverteilung
stattfindet.

Wenn die Ziindung eingeschaltet ist, wird

der Gurtstraffer aktiviert:

- wenn die Riickhaltesysteme funktions-
bereit sind.

- fiir jeden Dreipunkt-Gurt, wenn er im
Gurtschloss eingerastet ist.

- bei einem Frontal- und Heckaufprall,
wenn das Fahrzeug bei Aufprallbeginn
in Langsrichtung stark verzogert oder
beschleunigt wird.

- bei bestimmten Uberschlagssituatio-
nen, wenn zusdatzliches Schutzpotenzial
ermittelt wird.
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Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer

Wenn die Gurtstraffer auslésen, héren Sie

einen Knall, der fiir das Hérvermogen
grundséatzlich unbedenklich ist. Es kann
Staub austreten.

30 Blind Date

Verletzungsgefahr!
Wenn die Gurtstraffer ausgelost

wurden, lassen Sie sie in einer qualifi-
zierten Fachwerkstatt erneuern, die die
notwendigen Fachkenntnisse und Werk-
zeug zur Durchfiihrung der erforderli-
chen Arbeiten hat. Die smart gmbh emp-
fiehlt Thnen hierfiir ein smart center.
Insbesondere bei sicherheitsrelevan-
ten Arbeiten und Arbeiten an sicher-
heitsrelevanten Systemen ist der Ser-
vice durch eine qualifizierte
Fachwerkstatt unerlasslich.

Beachten Sie beim Entsorgen der Gurt-
straffer die Sicherheitsvorschriften.
Die Vorschriften kénnen Sie in jeder
qualifizierten Fachwerkstatt einsehen,
z. B. in einem smart center.



Cockpit Linkslenker

a Lenkrad mit Lenkradschaltung* d Obere Mittelkonsole g AUX-Buchse
b Bedienhebel e Untere Mittelkonsole
¢ Kombiinstrument f Schalthebelkonsole
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Cockpit Rechtslenker

a Lenkrad mit Lenkradschaltung® ¢ Kombiinstrument e Untere Mittelkonsole
b Bedienhebel d Obere Mittelkonsole f Schalthebelkonsole
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Bedienhebel

A Licht A Frontscheibe wischen
0 = Aus, 1 = Standlicht, 2 = Abblendlicht, 2 = Wischgeschwindigkeit Stufe 2, 1 =
3 = Nebelschlussleuchte Wischgeschwindigkeit Stufe 1, 0 = Aus,

B Blinkleuchten -1 = Intervallwischen

it umd b hilnlken B Scheiben wischen und waschen

2 =Waschen Heck, 1 = Intervallwischen

Heck, 0 = Aus, -1 = Waschen Front

C Tempomat® und Limiter* ein- und
ausschalten

C Fernlicht
1 = Fernlicht, 0 = Aus, -1 = Lichthupe,

D Tempomat*- und Limiter*-Funktio-
nen
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Kombiinstrument Linkslenker

40 50 60 80

Hﬂ Mo 120 Ec
S

80
0@

A Kontrollleuchten . Nebelschlussleuchte (d) Motor—Check 3)
B Display

[ Dieselmotor vorglithen® (k)

C Tachometer . Airbag (f) .Zuheizerl 1)
Kontrollleuchten ﬁ Blinkleuchten (g)

i Batterie (h)
=] Batterie
Bremssystem (b) -
; Oldruck (i)
B Fernlicht (c)

1 Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor.
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A Kontrollleuchten
B Display

C Tachometer
Kontrollleuchten
abs (a)
Bremssystem (b)
§ Fernlicht (c)

1 Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor.

Kombiinstrument Rechtslenker

Nebelschlussleuchte (d)
esp (e)

Airbag (f)

ﬁ Blinkleuchten (g)
Batterie (h)

Oldruck (i)

Motor-Check (j)
[ Dieselmotor vorglithen® (k)
. Zuheizer® (1)
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Kombiinstrument

(©) (&)

Kombiinstrument

abs-Kontrollleuchte
abs-Kontrollleuchte

Leuchtet:
- bei Einschalten der Ziindung (Selbstdi- Unfallgefahr!
agnose). A Wenn abs gestort ist, konnten die
> Die Leuchte geht nach dem Starten Réder beim Bremsen blockieren. Da-
des Motors oder durch ist die Lenkféhigkeit des Fahr-
> spatestens nach 10 Sekunden wieder zeugs beim Bremsen eingeschréankt und
aus. der Bremsweg kann sich verlangern.

Wenn abs aufgrund einer Stérung abge-
schaltet ist, ist auch esp abgeschaltet.

Die Gefahr, dass Ihr Fahrzeug ins
Schleudern geradt, ist dann in bestimm-
ten Fahrsituationen erhoht. Passen Sie
Thre Fahrweise immer den aktuellen
Strafen- und Witterungsverhaltnissen
an.

36 Blind Date

(@)

abs-Kontrollleuchte
- bei abs-Notlauf (Fehler im abs-System).

B Suchen Sie unverziiglich eine
qualifizierte Fachwerkstatt auf, z. B.
ein smart center.

- bei abs-Ausfall zusammen mit der

Bremssystem-Kontrollleuchte.

B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend
verkehrssicher ab.

B Sichern Sie Thr Fahrzeug mit der
Handbremse gegen Wegrollen, wenn
Sie es verlassen.

B Fahren Sie nicht weiter.

B Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.



(@)

Bremssystem-Kontrollleuchte
Leuchtet:
- bei Einschalten der Ziindung.
> Die Leuchte geht nach dem Start des
Motors oder
> gpéatestens nach 10 Sekunden wieder
aus.
- bei angezogener Handbremse.

(@)

Bremssystem-Kontrollleuchte
Leuchtet:
- bei Bremskreisausfall oder zu niedri-
gem Bremsflissigkeitsstand.
B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend
verkehrssicher ab.
B Sichern Sie Ihr Fahrzeug mit der
Handbremse gegen Wegrollen, wenn
Sie es verlassen.
B Fahren Sie nicht weiter.

W Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.

smartmove Assistance oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.

- bei abs-Ausfall zusammen mit der abs-

Kontrollleuchte.

B Suchen Sie unverziiglich eine
qualifizierte Fachwerkstatt auf, z. B.
ein smart center.

Kombiinstrument

Fernlicht-Kontrollleuchte
Leuchtet:

- bei eingeschaltetem Fernlicht.

- bei betatigter Lichthupe.
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Kombiinstrument

E:

Nebelschlussleuchte-Kontrollleuchte

Leuchtet:

- bei eingeschalteter Nebelschluss-
leuchte.

38 Blind Date

JAN A\

esp-Kontrollleuchte

esp-Kontrollleuchte

Blinkt:
> wenn esp ist im Regelbetrieb ist. Unfallgefahr!

A Wenn esp nicht mehr funktioniert,
Leuchtet dauerhaft: ist die Gefahr, dass Ihr Fahrzeug ins
> bei Systemausfall Schleudern gerédt, in bestimmten Fahr-
> wenn esp nicht zur Verfligung steht. situationen erhoht. Passen Sie Ihre
Ein Systemausfall kann bereits mit einem Fahrweise immer den aktuellen Strafen-
Neustart behoben sein. und Witterungsverhaltnissen an.

B Sollte die Kontrollleuchte danach nicht
erléschen, suchen Sie unverziiglich eine
qualifizierte Fachwerkstatt auf, z. B. ein
smart center.

>Hinweis!
Die Funktionsweise von esp und weitere
Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 165.



X

Airbag-Kontrollleuchte

Die Airbag-Kontrollleuchte signalisiert
Thnen Fehler in den Sicherheitssystemen
der

- Airbags

- Gurtstraffer

- Kindersitzerkennung

>Hinweis!

Die Funktion der Airbags und weitere Hin-

weise hierzu finden Sie ab Seite 166.

ﬁ,

Airbag-Kontrollleuchte

Verletzungsgefahr!
Eine Stérung liegt vor, wenn die

Kontrollleuchte nicht an geht, wenn Sie
die Zlindung einschalten oder nach eini-
gen Sekunden nicht aus geht, wenn der
Motor lauft oder erneut an geht.
Einzelne Systeme konnten unbeabsich-
tigt aktiviert werden oder bei einem Un-
fall mit hoher Fahrzeugverzégerung
nicht auslosen. Lassen Sie in diesem Fall
Ihr Sicherheitssystem umgehend in ei-
ner qualifizierten Fachwerkstatt iber-
priifen und reparieren, die die notwen-
digen Fachkenntnisse und Werkzeuge
zur Durchfithrung der erforderliche Ar-
beiten hat. Die smart gmbh empfiehlt Th-
nen hierfiir ein smart center. Insbe-
sondere bei sicherheitsrelevanten Ar-
beiten und Arbeiten an sicherheitsrele-
vanten Systemen ist der Service durch
eine qualifizierte Fachwerkstatt uner-
lasslich.

Kombiinstrument

ﬁ,

Airbag-Kontrollleuchte

Leuchtet:

- bei eingeschalteter ziindung.

Die anschliefende Selbstdiagnose der Si-

cherheitssysteme fiihrt zu folgenden Er-

gebnissen:
1. Die Airbag-Kontrollleuchte geht nach
maximal 4 Sekunden aus:
> Kein Fehler.
> Das Airbagsystem ist in Ordnung.
2. Die Airbag-Kontrollleuchte geht nach
maximal 4 Sekunden fiir circa 1 Sekunde
aus, wieder an und leuchtet dann per-
manent:
> Es wurde eine Storung erkannt.
> Den Beifahrersitz nicht besetzen,
insbesondere nicht mit Kindern in
riickwarts gerichteten Kinderriick-
haltesystemen.

B Suchen Sie unverziiglich eine
qualifizierte Fachwerkstatt auf, z. B.
ein smart center.
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Kombiinstrument

X

Airbag-Kontrollleuchte
3. Die Airbag-Kontrollleuchte blinkt
15 Sekunden und leuchtet anschliefend
permanent:
> smart Babyschale (original smart Zu-
behor) auf dem Beifahrersitz er-
kannt.
> Beifahrerairbag und - wenn vorhan-
den - die Seitenairbags* sind abge-
schaltet.
4. Die Airbag-Kontrollleuchte blinkt per-
manent:
> Fehler bei der Kindersitzerkennung.
> Den Beifahrersitz nicht besetzen,
insbesondere nicht mit Kindern in
riickwarts gerichteten Kinderriick-
haltesystemen.
> Suchen Sie unverziiglich eine qualifi-
zierte Fachwerkstatt auf, z. B. ein
smart center.
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2
Airbag-Kontrollleuchte

Verletzungsgefahr!
A Wenn die Airbag-Kontrollleuchte
bei montierter smart Babyschale auf
dem Beifahrersitz nicht leuchtet, ist der
Beifahrerairbag nicht abgeschaltet. Da-
durch kann das Kind bei einem Unfall mit
Beifahrerairbag-Auslésung durch den
auslosenden Beifahrerairbag schwer
bis todlich verletzt werden, insbeson-
dere wenn es sich in unmittelbarer Nahe
des Beifahrerairbags zum Zeitpunkt der
Auslosung befindet.
Der Beifahrerairbag wird nur abge-
schaltet, wenn Sie eine spezielle smart
Babyschale auf dem Beifahrersitz be-
festigen.

Verletzungsgefahr!
A Wenn der Beifahrerairbag nicht
abgeschaltet ist, d. h. wenn die Airbag-
Kontrollleuchte nicht leuchtet, diirfen
Sie ein Kind nie mit einem riickwartsge-
richteten Kinder-Riickhaltesystem auf
dem Beifahrersitz sichern.
Beachten Sie auch den entsprechenden
Warnsymbol-Aufkleber am Armaturen-
brett.
Wenn Sie eine spezielle smart Babyscha-
le auf dem Beifahrersitz installiert ha-
ben und die Airbag-Kontrollleuchte
leuchtet nicht (Riickhaltesystem nicht
erkannt), lassen Sie die automatische
Riickhaltesystem-Erkennung in einer
qualifizierten Fachwerkstatt iberprii-
fen, die die notwendigen Fachkenntnisse
und Werkzeuge zur Durchfithrung der
erforderliche Arbeiten hat. Die smart
gmbh empfiehlt Thnen hierfiir ein smart
center.
Transportieren Sie in der Zwischenzeit
keine Kinder, da diese bei einem Unfall
schwer bis tédlich verletzt werden kén-
nen.



Blinkleuchten-Kontrollleuchte
Blinkt:
- bei eingeschalteter Ziindung, wenn:
> der Blinker betdtigt wird.
> die Warnblinkanlage eingeschaltet
ist.

>Hinweis!
Fallt eine Blinkleuchte aus, verdoppelt
sich die Blinkfrequenz.
B Tauschen Sie die Lampe aus
(siehe ab Seite 232) oder
B Suchen Sie eine qualifizierte Fachwerk-
statt auf, z. B. ein smart center.

]

Batterie-Kontrollleuchte
Leuchtet:
- bei Einschalten der Ziindung.

> Die Kontrollleuchte erlischt, wenn
der Motor lauft.

Leuchtet sie wahrend der Fahrt oder geht
nach dem Start nicht aus, wird die Batterie
nicht geladen.

B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend
verkehrssicher ab.

B Sichern Sie Thr Fahrzeug mit der
Handbremse gegen Wegrollen, wenn
Sie es verlassen.

B Fahren Sie nicht weiter.

W Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance, oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.

>Wichtig!

Der Antriebsriemen kann gerissen sein.
In diesem Fall kann der Motor durch Wei-
terfahren beschadigt werden.

Kombiinstrument
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Oldruck-Kontrollleuchte
Leuchtet:
- bei Einschalten der Ziindung.
> Kontrollleuchte erlischt, wenn der
Motor gestartet und Oldruck ausrei-
chend ist.

Darauf sollten Sie achten!

- Erlischt die Kontrollleuchte, bevor der
Motor gestartet wird, ist sie aufler
Funktion.

B Kontrollieren Sie den Olstand.

B Suchen Sie eine qualifizierte
Fachwerkstatt auf, z. B. ein smart
center.

Blind Date 41



Kombiinstrument

g

Oldruck-Kontrollleuchte
- Leuchtet sie wédhrend der Fahrt:

B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend
verkehrssicher ab.

W Sichern Sie Thr Fahrzeug gegen
Wegrollen, wenn Sie es verlassen.

W Fahren Sie nicht weiter.

M Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.

>Wichtig!

Wenn Sie weiterfahren oder den Motor
laufen lassen, kann dies zu einem kapita-
len Motorschaden fithren.

>Hinweis!

Die Oldruck-Kontrollleuchte ist eine
Warnleuchte, die zu geringen Oldruck an-
zeigt. Uberpriifen Sie regelmaRig den Mo-
torolstand (siehe Seite 206).

1 Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor.
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00

Vorgli.ih-Kontro].lleuchte1
Leuchtet:
- bei Einschalten der Ziindung.
> Wenn Kontrollleuchte erlischt, ist der
Motor startbereit.

>Hinweis!
Bei betriebswarmem Motor kénnen Sie
ohne vorzuglithen starten.

Zuheizer-Kontrollleuchte®

>Hinweis!
Der Zuheizer kann nur bei laufendem Mo-
tor eingeschaltet werden.

Leuchtet:
- bei eingeschaltetem Zuheizer
> Schieben Sie zum Einschalten des Zu-
heizers den Lufttemperatur-Schie-
ber ganz nach rechts bis zum An-
schlag.

Erlischt:
- bei ausgeschaltetem Zuheizer
> Schieben Sie zum Ausschalten des Zu-
heizers den Lufttemperatur-Schie-
ber nach links.



Motor-Check-Kontrollleuchte
Leuchtet:
- bei Einschalten der Ziindung.
> Kontrollleuchte erlischt nach Starten
des Motors oder nach 10 Sekunden,
wenn die Motorelektronik fehlerfrei
arbeitet.

Wenn sie wahrend der Fahrt leuchtet:

B Suchen Sie unverziiglich eine qualifi-
zierte Fachwerkstatt auf, z. B. ein smart
center.

Kombiinstrument
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Display

Folgende Anzeigen konnen Sie im Display

ablesen:

(a) Tankinhaltanzeige

(b) Gang- oder Automatikanzeige/
Wegfahrsperre

(c) Kithlwassertemperatur-Anzeige

(d) Mehrfachanzeige mit Tankinhalt-
Restliteranzeige

(e) Frostwarnung*®

(f) Serviceintervallanzeige

44 Blind Date

Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung leuchtet bei
- eingeschaltetem Licht,

- eingeschalteter Ziindung.

Die Displaybeleuchtung geht aus, wenn Sie
die Ziindung und das Licht ausschalten.

>Hinweis!

Die Displaybeleuchtung wird gedimmt,
wenn bei eingeschalteter Ziindung das
Licht eingeschaltet wird.



Tankinhaltanzeige

Der Fiillstand des Tanks wird durch 5 ova-
le Segmente dargestellt.

Die Anzahl der dunklen Segmente gibt
Aufschluss tiber den Tankinhalt.

Werden 5 Segmente angezeigt, ist der
Tank voll.

Reservebereich

Sie befinden sich im Reservebereich,

wenn sich nur noch 5 Liter Kraftstoff im

Tank befinden.

In diesem Fall

- fangen das Zapfsdulensymbol und der
Restliterpfeil an zu blinken.

- wird in der Mehrfachanzeige der Tan-
kinhalt auf 0,5 Liter genau angezeigt
(Restliteranzeige).

- ist eine Tankstelle aufzusuchen.

Kombiinstrument

>Hinweise zur Restliteranzeige!

Die Restliteranzeige ist nur im Reserve-
bereich verfiigbar.

Die Umschaltfunktion der Mehrfachanzei-
ge (siehe Seite 48) bleibt erhalten.

Wenn alle 5 Segmente blinken, ist ein Feh-
ler bei der Ubertragung des Fiillstandes
aufgetreten.

B Suchen Sie eine Tankstelle auf, tanken
Sie voll und fahren Sie nach Kilometer-
anzeige weiter.

B Suchen Sie eine qualifizierte Fachwerk-
statt auf, z. B. ein smart center.
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M neutral, kein Gang eingelegt
. der Riickwartsgang ist eingelegt
l kein Gang eingelegt

[+ Stérung im Schaltsystem

. Automatik

l CAN-(Daten-Bus)-Ausfall (Symbol

Digitale G i
igitale Ganganzeige blinkt)

Die Ganganzeige zeigt Informationen itber
das sequenzielle Getriebe an:

FREEEE eingelegter Gang

. Heckverdeck! nicht richtig eingerastet

aktivierte Wegfahrsperre (siehe Seite
140 ff)

. Hochschalten

. Herunterschalten

1 Nur bei smart fortwo cabrio.
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- Wenn 5 Segmente dunkel sind, beginnt
das °C-Symbol zu blinken.
B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend
verkehrssicher ab.
B Sichern Sie Thr Fahrzeug gegen
Wegrollen, wenn Sie es verlassen.
B Fahren Sie nicht weiter.

120 Ew

smartmove Assistance oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.

Kiihlwassertemperatur-Anzeige

Die Kithlwassertemperatur wird durch

5 ovale Elemente dargestellt.

Die Anzahl der dunklen Elemente gibt Auf-
schluss tiber die Kithlwassertemperatur.

- Bei normaler Betriebstemperatur sind
3 Segmente dunkel.
> DieKiihlwassertemperatur entspricht
mindestens 80 °C.

B Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.

Kombiinstrument

- Wenn die Temperatur weiter ansteigt,
beginnen nach 15 Sekunden die 5 Seg-
mente zu blinken.

B Vermeiden Sie hohe Motordrehzahlen
und hohe Fahrgeschwindigkeiten.

B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend
verkehrssicher ab.

B Sichern Sie Thr Fahrzeug gegen
Wegrollen, wenn Sie es verlassen.

B Fahren Sie nicht weiter.

B Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.

>Wichtig!
Wenn Sie weiterfahren oder den Motor

laufen lassen, kann dies zu einem kapita-
len Motorschaden fiihren.
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>Hinweis zur AufRentemperaturanzeige*!
Bei rasch steigenden oder sinkenden
Temperaturen erfolgt die Anzeige der
Temperatur verzogert.

Dadurch ist gewdhrleistet, dass z. B. bei
Fahrzeugstillstand oder langsamer Fahrt
keine zu hohe Temperatur durch Motor-
warme angezeigt wird.

Mehrfachanzeige

B Driicken Sie jeweils einmal auf Knopf
(A), um zwischen folgenden Funktionen
umzuschalten:

- Wegstreckenzdhler

- Tagesstreckenzdhler (geht durch
langes Driicken auf Null zuriick)

- AuRentemperatur®

- Restliteranzeige (wenn weniger als
5 Liter Kraftstoff im Tank sind)
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Frostwarnung*

Unfallgefahr!
Bei Temperaturen dicht iiber dem

Gefrierpunkt kann die Strafe, beson-
ders in Waldschneisen oder auf Brii-
cken, vereist sein. Bei nicht angepass-
ter Fahrweise konnte dadurch das
Fahrzeug ins Schleudern geraten. Pas-
sen Sie daher Thre Fahrweise und Ge-
schwindigkeit immer die Witterungsver-
haltnisse an.

Kombiinstrument
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Sinkt die AuRentemperatur unter 3°C,

werden Sie im Display darauf hingewiesen,

dass die Fahrbahn méglicherweise vereist

ist.

> Die Auflentemperatur erscheint in der
Anzeige.

> Ein Eiskristall blinkt 60 Sekunden lang
im Display.
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Serviceintervallanzeige

Die Serviceintervallanzeige informiert Sie
iiber Zeitpunkt und Umfang des nachsten
Service-Termins.

Ein falliger Service-Termin wird etwa ei-
nen Monat vorher im Display angezeigt.
Nach dem Motorstart erscheint in Abhan-
gigkeit von der Fahrleistung fiir etwa 10
Sekunden die Falligkeit in Kilometern (km)
oder Tagen.

Je nachdem, ob ein Serviceumfang A oder
B fallig ist, erscheinen im Display ein
Schraubenschliissel # oder zwei Schrau-
benschliissel £.
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Serviceintervallanzeige einschalten

B Driicken Sie zweimal kurz hintereinan-
der auf den Knopf (A) der Mehrfachan-
zeige.



Obere Mittelkonsole

a Drehzahlmesser™®
b Cockpit-Uhr*
c Schalter der Zentralverriegelung

e Heckscheibenheizung?®
f Sitzheizung* Fahrersitz
g Sitzheizung* Beifahrersitz

d Warnblinkanlage h Klimaanlage Plus*

1 Nur bei smart fortwo coupé.

Blind Date 51



Obere Mittelkonsole

Cockpit-Uhr*

Einstellen der Uhrzeit

Die Tasten zum Einstellen der Uhrzeit
befinden sich auf der Riickseite der
Cockpit-Uhr.

Uhrzeit vorstellen
B Driicken Sie einmal auf die Taste (A).
> Die Uhrzeit verstellt sich um eine Mi-
nute.
B Driicken Sie langer als 2 Sekunden auf
die Taste (A).
> Die Verstellgeschwindigkeit erhéht
sich.

52 Blind Date

Uhrzeit zuriickstellen
B Driicken Sie einmal auf die Taste (B).
> Die Uhrzeit verstellt sich um eine Mi-
nute.
B Driicken Sie ldnger als 2 Sekunden auf
die Taste (B).
> Die Verstellgeschwindigkeit erhéht
sich.

Die Cockpit-Uhr passt sich an
Thre Cockpit-Uhr ist
- um ca. 90° drehbar.
> So haben Sie oder Ihr Beifahrer von
jeder Sitzposition einen optimalen
Blickwinkel.
- voninnen beleuchtet, wenn Sie das Licht
Thres Fahrzeugs einschalten.
> So konnen Sie die Anzeige auch bei
Dunkelheit immer klar erkennen.

>Hinweis!

Keine Gegenstdnde an die Cockpit-Uhr
hdngen.

Sie kann aus der Verankerung reiften und
stark beschadigt werden.



Obere Mittelkonsole

Der Drehzahlmesser passt sich an
Thr Drehzahlmesser ist
- um ca. 90° drehbar.
> So haben Sie von jeder Sitzposition
einen optimalen Blickwinkel.
- voninnen beleuchtet, wenn Sie das Licht
Thres Fahrzeugs einschalten.
> So koénnen Sie die Anzeige auch bei
Dunkelheit immer erkennen.

Drehzahlmesser™*

Fahren im optimalen Drehzahlbereich
bewirkt, dass Sie

- Kraftstoff sparen.

- den Motor schonen.

>Wichtig!

Achten Sie ebenfalls auf die
Schaltempfehlung in der Ganganzeige
Thres Fahrzeugs.

>Wichtig!

Umbauten am Drehzahlmesser sind aus >Hinweis!

Sicherheitsgriinden unbedingt zu Keine Gegenstdnde an den Drehzahlmes-
unterlassen. ser hangen.

Der Drehzahlmesser kann aus der Veran-
kerung reifen und stark beschadigt wer-
den.
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Zur Funktion
Der Drehzahlmesser zeigt Thnen die
Motordrehzahl in 1000 1/min an.
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Untere Mittelkonsole

Heizung/Liiftung e Nebelscheinwerfer®

A

B Audio-/Telematikgerdte f Innenleuchte

C Schublade g 12-Volt-Steckdose
a Frischluft-/Umluftregler

b Lufttemperatur/Heizung/Zuheizerl
¢ Luftverteilung

d

Geblase

1 Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor.
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Schalthebelkonsole

a Telefonkonsole*

b Schalthebel

c Schalter Elektrisches Glasschiebe-
dach*! oder Schalter Heckverdeck?

d Ziindschloss

1 bei fortwo coupé
2 bei fortwo cabrio
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>>Lichtverhaltnisse.

Dass Ihr Fahrzeug einfach zu bedienen ist, weil sich alle Bedienelemente dort befinden, wo Sie es erwarten, kommt Thnen gerade bei Dun-
kelheit sehr gelegen. Probieren Sie es trotzdem erst einmal bei Tageslicht aus.



Licht

Unfallgefahr!
Frithzeitig Licht einschalten

- bei starkem Regen,

- bei einbrechender Dammerung.
Fahrzeuge mit eingeschaltetem Licht
werden im Strafenverkehr besser er-
kannt.
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Licht einschalten

Der Bedienhebel fiir das Licht befindet
sich links neben dem Lenkrad.

Ein Drehen des Drehschalters aus der
Grundstellung 0 bewirkt in

Stufe 1 - Standlicht eingeschaltet.
Stufe 2 - Abblendlicht eingeschaltet.
Stufe 3 - Nebelschlussleuchte und Ab-
blendlicht eingeschaltet.

>Hinweis!

Wenn Sie die Ziindung ausschalten, wird
das Abblendlicht ebenfalls ausgeschaltet.
Es wird nach dem Starten automatisch
wieder aktiviert.

>Hinweis!

Wenn Sie in Landern fahren, in denen auf
der anderen Strafenseite als im Zulas-
sungsland gefahren wird, kann der Ge-
genverkehr durch das asymmetrische
Abblendlicht geblendet werden. Lassen
Sie die Scheinwerfer fiir diese Lander auf
symmetrisches Abblendlicht umstellen.
Diese Umstellung konnen Sie in einer qua-
lifizierten Fachwerkstatt, z.B. einem smart
center durchfiithren lassen.



Fernlicht

Das Fernlicht kann nur eingeschaltet wer-

den, wenn

- die Ziindung eingeschaltet ist.

- sich der Drehschalter mindestens in
Stufe 2 (Abblendlicht) befindet.

Fernlicht einschalten

B Driicken Sie den Hebel in Fahrtrichtung
(1).
> Der Hebel rastet ein.

Fernlicht ausschalten
B Ziehen Sie den Hebel zum Lenkrad (2).
> Der Hebel befindet sich wieder in der
Ausgangsstellung.

Umgebungslicht*

Das Umgebungslicht erméglicht es Thnen,
die Fahrzeug- und Innenraumbeleuchtung
einzuschalten, wenn Sie das Fahrzeug im
Dunkeln verlassen oder sich ihm ndhern.
12 Sekunden lang leuchtet Ihr Fahrzeug
Thnen so den Weg.

Beim Verlassen des Fahrzeugs

W Ziehen Sie den Ziindschliissel ab.

B Driicken Sie zweimal kurz hintereinan-
der auf die Verriegelungstaste der
Fernbedienung.
> Das Fahrzeug wird verriegelt.
> Das Fahrlicht schaltet sich automa-

tisch ein und nach 12 Sekunden wie-
der aus.

Beim Zuriickkehren zum Fahrzeug
B Driicken Sie zweimal kurz hintereinan-
der auf die Entriegelungstaste der
Fernbedienung.
> Das Fahrzeug ist entriegelt.
> Die Aufen- und Innenbeleuchtung
des Fahrzeugs schaltet sich ein und
nach 12 Sekunden wieder aus.
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Tagfahrlicht*

Wenn Thr Fahrzeug mit Tagfahr]icht1
ausgestattet ist, schalten sich Abblend-
und Standlicht automatisch ein, wenn Sie
losfahren.

>Hinweis!

Das Fernlicht ldsst sich bei aktiviertem
Tagfahrlicht nur dann einschalten, wenn
sich der Bedienhebel fiir das Licht in
Stufe 2 (Abblendlicht) befindet.

Tagfahrlicht ausschalten

B Schalten Sie die Ziindung aus.

W Betatigen Sie die Lichthupe.

B Driicken Sie gleichzeitig die Taste zum
Entriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschliissel.
> Es ertont ein Signalton zur Bestati-

gung, dass das Tagfahrlicht ausge-
schaltet ist.

Tagfahrlicht einschalten

B Schalten Sie die Ziindung aus.

W Betatigen Sie die Lichthupe.

B Driicken Sie gleichzeitig die Taste zum
Verriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschliissel.
> Es ertont ein Signalton zur Bestdti-

gung, dass das Tagfahrlicht einge-
schaltet ist.

1 Serienausstattung in Landern, die Tagfahrlicht gesetzlich vorschreiben.
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Leuchtweitenregulierung

Mit der Leuchtweitenregulierung passen
Sie die Scheinwerfer dem Beladungszu-
stand Thres Fahrzeugs an.

Leuchtweite regulieren
In der Grundeinstellung, das heifdt:

- ohne Zuladung,

- Fahrersitz besetzt,

- Leuchtweitenregulierung Stufe 0
ist gewdhrleistet, dass Sie

- bestmogliche Sichtverhaltnisse fiir

den Fahrer schaffen (A7),
- den Gegenverkehr nicht blenden.

Verandert sich der Lichtkegel aufgrund
von Beladung (B):

B Drehen Sie das Einstellrad der Leucht-
weitenregulierung (C) in die entspre-
chende Stellung, so dass die
Lichtposition der Grundeinstellung
wieder hergestellt ist.

>Hinweis!

Achten Sie darauf, dass die Leuchtweiten-
regulierung wieder in Stufe 0 zuriickge-
stellt werden muss, nachdem Sie die
Zuladung aus dem Fahrzeug entfernt ha-
ben.

0 Fahrersitz besetzt.

Fahrersitz und
Beifahrersitz besetzt.

1 Fahrersitz besetzt und
maximale Zuladung im
Gepéackraum (50 kg).

2 Fahrersitz und
Beifahrersitz besetzt und
maximale Zuladung im
Gepdackraum (50 kg).
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Die Innenleuchten leuchten beide kurz-

zeitig, wenn Sie die Tiiren 6ffnen.

Sie erléschen

- sofort nach Einschalten der Ziindung,
wenn alle Tiiren geschlossen sind.

- nach 15 Sekunden, wenn alle Tiiren ge-
schlossen werden.

- nach 10 Minuten, wenn mindestens eine
Tiir geoffnet ist.

Innenleuchten

Die Innenleuchten befinden sich
- an der Mittelkonsole (A).

- im Heck des Fahrzeugs (B).
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Sie leuchten ebenfalls, wenn Sie das Fahr-
zeug mit der Fernbedienung ver- oder
entriegeln.

Sie erléschen

- sofort nach Einschalten der Ziindung.

- nach 30 Sekunden.

Sie leuchten beide dauerhaft, wenn Sie die
als Kippschalter ausgefiihrte Innenleuch-
te (A) an der Unterkante driicken.

Sie erléschen, wenn Sie den Kippschalter
an der Oberkante driicken.

>Wichtig!

Stellen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs

sicher, dass

- die Innenleuchten nicht auf Dauerbe-
trieb geschaltet sind.

- eine Tir nicht iber langere Zeit offen
bleibt.

Die Batterie des Fahrzeugs kann sich

sonst entleeren.



Nebelleuchten

Nebelscheinwerfer®

Die Nebelscheinwerfer (A) diirfen nur bei

- Nebel

- Sichtbeeintrachtigung durch Regen

- Sichtbeeintrachtigung durch Schneefall
eingeschaltet werden.

Unfallgefahr!
Passen Sie die Geschwindigkeit

und Fahrweise der Sichtweite an. Fahr-
zeuge konnen mit geringem Abstand vor
Thnen fahren, ohne dass Sie diese
rechtzeitig erkennen und bremsen kon-
nen.

Nebelscheinwerfer ausschalten
MW Driicken Sie den Schalter (A) noch ein-
mal.

>Hinweis!

Wenn Sie das Licht ausschalten, so sind
ebenfalls die Nebelscheinwerfer ausge-
schaltet. Bei erneutem Einschalten des
Lichtes werden die Nebelscheinwerfer
nicht automatisch mit eingeschaltet.

Nebelscheinwerfer einschalten
Damit die Nebelscheinwerfer funktionie-
ren, muss mindestens das Standlicht ein-
geschaltet sein.
B Driicken Sie den Schalter (A) einmal.
> Es leuchten:
- die Nebelscheinwerfer
- die integrierte Kontrollleuchte

>Hinweis

Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmun-
gen des jeweiligen Landes iiber die Be-
nutzung der Nebelscheinwerfer.
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Nebelschlussleuchte
Der Bedienhebel fiir die Nebelschluss-
leuchte (A) befindet sich links neben dem

Nebelschlussleuchte einschalten
B Drehen Sie den Drehschalter auf das
Symbol der Nebelschlussleuchte

Lenkrad. (Stufe 3).
> Bei eingeschalteter Ziindung leuch-
tet:
Unfallgefahr! - die Nebelschlussleuchte,

- die Kontrollleuchte im Display.
Schalten Sie die Nebelschluss- 16 ROmtrofieuchite im ispiay

leuchte nur bei Sichtweiten unter
50 Meter ein. Nachfolgende Fahrzeuge
konnen sonst geblendet werden.
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Nebelschlussleuchte ausschalten
W Drehen Sie den Drehschalter auf
Stufe 0.

>Wichtig!

Schalten Sie nur eine Stufe zuriick, wenn
Sie weiterhin mit Abblendlicht fahren wol-
len.



Blinkleuchten
Der Bedienhebel fiir die Blinkleuchten be-
findet sich links neben dem Lenkrad.

Rechts blinken
B Driicken Sie den Hebel weiter nach oben
und lassen Sie ihn einrasten.

Links blinken
B Driicken Sie den Hebel weiter nach un-
ten und lassen Sie ihn einrasten.

>Hinweis!

Der eingerastete Hebel geht

- nach dem Abbiegen

- durch die automatische Blinkerriick-
stellung

in die Nullstellung zurtick.

Sie kénnen den Hebel auch manuell in die

Nullstellung zuriickschalten.

Blinker mit Komfort-Tippschaltung

Wenn Sie den Bedienhebel kurz nach oben
oder unten antippen, blinken die Blink-
leuchten dreimal auf der entsprechenden
Fahrzeugseite auf.
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Warntone und Lichtzeichen

Hupe

W Driicken Sie auf den gezeigten Bereich
am Lenkrad.
> Die Hupe ertont.

66 Lichtverhdaltnisse

Lichthupe

Der Bedienhebel fiir die Lichthupe befin-

det sich links neben dem Lenkrad.

> Die Lichthupe ist aktiv, solange Sie den
Hebel zum Lenkrad ziehen.

Warnblinkanlage
B Driicken Sie zum Einschalten der Warn-
blinkanlage den roten Schalter (A).
> Danach blinken auf:
- alle sechs Blinkleuchten
- die Blinkleuchten-Kontrollleuchte,
wenn die Zlindung eingeschaltet ist
- der Warnblinkschalter
MW Driicken Sie zum Ausschalten der Warn-
blinkanlage den roten Schalter noch
einmal.
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>>Kommunikation.

Eigentlich sollte Thnen Thr Fahrzeug Unterhaltung genug sein. Sollte Thnen dennoch einmal nach Abwechslung zumute sein, héren Sie doch
Radio, Kassette oder CD.
Damit wird Thr Fahrzeug zum Entertainer.



Audio-/Telematikgerate*

Audio-/Telematikgerate*

Unfallgefahr!

Machen Sie sich vor Fahrtantritt
mit den verschiedenen Funktionen Threr
Audio-, Navigations- und Telekommuni-
kationssysteme vertraut, damit Sie sich
nicht vom Verkehrsgeschehen ablenken,
wenn Sie es wahrend der Fahrt bedie-
nen.

Nehmen Sie Eingaben aus Sicherheits-
griinden nur bei stehendem Fahrzeug
vor, wenn es die Verkehrssituation zu-
lasst.

Unfallgefahr!

Wahlen Sie die Lautstdarke immer
so, dass Sie Umweltgerdusche (z. B. Hu-
pen, Rettungsfahrzeuge, Polizeifahr-
zeuge usw.) wahrnehmen kénnen. Sie
kénnten sonst einen Unfall verursachen.
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Unfallgefahr!
Sollten Sie ein anderes als ein

Original smart radio in Threm Fahrzeug
einbauen lassen wollen, wenden Sie sich
zur Ausfithrung der Montage unbedingt
an eine qualifizierte Fachwerkstatt, z. B.
ein smart center.

Dies ist besonders in dem Fall wichtig,
wenn zuvor ein smart radio five einge-
baut war oder Ihr Fahrzeug mit einer
Radiovorriistung ausgestattet ist.

Bei unsachgemafem Anschluss kann es
zum Ausfall wichtiger Fahrzeugfunktio-
nen kommen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine
Kurzbeschreibung der Audio-, Navigati-
ons- und Telekommunikationssysteme, die
fiir smart fortwo coupé und smart fortwo
cabrio erhaltlich sind.

Die Gerate sind in ihrer moglichen Ge-
samtausstattung beschrieben, dazu zah-
len Radiobetrieb, Kassettenbetrieb und
Betrieb mit CD-Wechsler. Fiir Sie gilt die
Beschreibung der jeweiligen Ausstattung.
Die detaillierten Funktionen entnehmen
Sie bitte den speziellen Bedienungsanlei-
tungen.



Grundeinstellungen

Ein-/Ausschalten, Lautstarke verdan-
dern (a)

TP ein/aus (b)

Uhr (e)

Klangeinstellungen (f) mit Knopf (h) ver-
anderbar

EXPERT Einstellungen (g)

1 nur in Verbindung mit smart CD-Wechsler*

Radiobetrieb

- Sender auswahlen, Sender speichern (i)
- Sendersuchlauf (c)
- Senderspeicherebenen
(FM1/FM2) (c)
mit jeweils sechs Speicherplatzen ab-
rufbar tiber Tasten (i)

smart radio one*

CD-Betrieb!

- Umschaltknopf CD-Betrieb (d)

- Titel anspielen (h)

- CD auswahlen (i)

- Titel auswahlen (h)

- Titel in zufélliger Reihenfolge
abspielen (h)
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smart radio three*

Grundeinstellungen

Ein-/Ausschalten, Lautstar-
ke verandern (a)

TP ein/aus (b)

Uhr (£)

Klangeinstellungen (g) mit
Knopf (i) veranderbar
EXPERT Einstellungen (h)

Radiobetrieb

1 nur in Verbindung mit smart CD-Wechsler*

70

Kommunikation

Sender auswahlen, Sender
speichern (j)
Sendersuchlauf (c)
Senderspeicherebenen
(FM1/FM2) (c)

mit jeweils sechs Speicher-
platzen abrufbar iiber Tas-
ten (j)

Kassettenbetrieb

Umschaltknopf Kassetten-,
CD-Betrieb/Kassette aus-
werfen (d)

Kassettenfach (e)

Titel anspielen (i)

Wechseln der Kassettenseite
(i) kurz drehen

Vor- und Riicklauf (i) drehen

CD-Betrieb!

Umschaltknopf Kassetten-,
CD-Betrieb/Kassette aus-
werfen (d)

Titel anspielen (i)

CD auswahlen (j)

Titel auswahlen (i)

Titel in zufalliger Reihenfol-
ge abspielen (i)



RADIO BY GRUNDIG

Grundeinstellungen Radiobetrieb

- Ein-/Ausschalten, Lautstarke verdn- - Sender auswahlen Taste, Sender spei-
dern (a) chern (4, e, h, 1)

- TP ein/aus (b) - Sendersuchlauf (g)

- EXPERT Einstellungen (durch langes - Senderspeicherebenen
Driicken) (j) (AM/FM1/FM2/FM3) (c)

- Klangeinstellungen (k) mit Taste (g) ver- mit jeweils vier Speicherplatzen abruf-
anderbar bar iiber Tasten (4, e, h, 1)

1 nur in Verbindung mit smart CD-Wechsler*

smart radio five*

CD-Betrieb

- Titel anspielen (d)

_ CD auswahlen® (e, h)

- CD auswerfen (f)

- Titel auswahlen (g)

- Titel in zufélliger Reihenfolge
abspielen (i)
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smart radio navigator™®

smart radio navigator™* Das smart Navigationssystem bietet
- Radiofunktionen (UKW-, Kurzwellen-,
Mittelwellen- und Langwellenempfang)

Unfallgefahr! - einen CD-Spieler zum Abspielen von
Machen Sie sich vor Fahrantritt Audio-CDs sowie
mit den verschiedenen Funktionen Ihres - ein integriertes Navigationssystem mit
smart Navigationssystems vertraut, da- gleichzeitiger Nutzung von Audio- und
mit Sie sich nicht vom Verkehrsgesche- Zielfithrungsfunktionen.
hen ablenken, wenn Sie es wahrend der
Fahrt bedienen. CD-Laufwerk
Nehmen Sie Eingaben aus Sicherheits- Audio-CDs und die Datentréager fiir die
griinden nur bei stehendem Fahrzeug Navigation werden iiber das integrierte
vor, wenn es die Verkehrssituation zu- CD-Laufwerk abgespielt.
lasst.
Unfallgefahr!

Wahlen Sie die Lautstarke immer
so, dass Sie Umweltgerdusche (z. B. Hu-
pen, Rettungsfahrzeuge, Polizeifahr-
zeuge usw.) wahrnehmen kénnen. Sie
konnten sonst einen Unfall verursachen.
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Multifunktions-Display

Das Multifunktions-Display stellt die Leit-
funktionen mit Richtungspfeilen, Schrift,
Entfernungsangaben und schematischen
Kreuzungsdarstellungen dar. Sprachin-
formationen unterstiitzen die visuellen
Darstellungen und helfen Thnen, schnell
und unproblematisch an Ihr Ziel zu gelan-
gen.

>Hinweis!

Die detaillierten Funktionen zur Bedie-
nung entnehmen Sie bitte der Bedie-
nungsanleitung Ihres smart
Navigationssystems.



smart radio navigator®

Gerét ein- oder ausschalten
Automatischer Sendersuchlauf vor-
warts

Stummschaltung

Auswahl Rundfunkbetrieb oder CD-
Betrieb

Manuelle Sendereinstellung und Ein-
stellungen Basse, Hohen, Fader,
Balance

Mentiwechsel

g

(i,

k

Stationsspeicher und Autostore-
Funktion

Stationsspeicher

Stationsspeicher, Suchlauf PTY+ und
manueller Sendersuchlauf

Stationsspeicher und Suchlauf PTY-
Stationsspeicher und Regionalbetrieb

Stationsspeicher und Umschaltung
RDS-Betrieb/Frequenzbetrieb

m Automatischer Sendersuchlauf riick-
warts

n Scansuchlauf
Anspielen der empfangbaren Rund-
funksender

o Auswahl: Bdsse, Hohen, Fader, Balance
p Lautstarkeregelung
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smart radio navigator®

a Gerat ein- oder ausschalten h Kontrasteinstellung m Zufallswiedergabe der Titel

b Titelsprung vorwarts i Anzeigen von abgelaufener CD-Zeit, n Titelsprung riickwarts

¢ Stummschaltung abgelaufener Titelzeit und Gesamt- o0 Scansuchlauf:

d CD-Schacht spielzeit Anspielen der Titel

o C-AussdhilbiEee j Musiksuchlauf vorwdarts p Auswahl:

¢ Pusyeil BunciniEitieh eoer ©0- k Musiksuchlauf riickwarts Béasse, Hohen, Fader, Balance
Betrieb 1 Wiederholung des aktuellen Titels der q Lautstdrkeregelung

g Einstellungen aktuellen CD

Bdsse, Hohen, Fader, Balance
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smart radio navigator®

a Gerat ein- oder ausschalten f Mentiauswahl und Bestdtigung der Aus- Jj VIA-Funktion

b Navigationsansagen unterbrechen oder wahl k TMC-Funktion
abschalten g Zuriick zum vorherigen Menii 1 Stau

¢ CD-Schacht h Anwahl Navigationsbetrieb

m Zwischenstopp
d CD-Ausschubtaste i Loschen der Eingabe oder eines abge-

: n Auswahl: Basse, Hohen, Fader, Balance
e Informationstaste legten Ziels (Delete)

o Lautstarkeregelung und Wiedergabe
der aktuellen Navigationsansage
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smart CD-Wechsler*

smart CD-Wechsler*
Der smart CD-Wechsler befindet sich un-
terhalb des Beifahrersitzes.

>Hinweis!

Die detaillierten Funktionen zur Bedie-
nung entnehmen Sie bitte der Bedie-
nungsanleitung des smart CD-Wechslers.
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CD-Box*

>Hinweis!
Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

CD-Box*

Die CD-Box befindet sich zwischen Fah-
rer- und Beifahrer-Fuffraum an der
Vertikalkonsole.

Einbau und Ausbau

Im Linkslenker

W Schieben Sie die CD-Box auf den Kegel
an der Vertikalkonsole, bis die CD-Box
mit der Riickseite an der Vertikalkonso-
le anliegt.

B Schrauben Sie das Gehduse der CD-Box
mit einer Miinze handfest an.

W Priifen Sie den festen Sitz des Gehduses
und stecken Sie die Abdeckkappe auf.

Kommunikation 77



>Hinweis! Einbau in Verbindung mit dem
Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Rei- Aschenbecher, dem Getrédnkehalter® oder
henfolge. der Kassetten-Box*

Im Rechtslenker

B Fiihren Sie die CD-Box vor die Befesti-
gungslécher an der Vertikalkonsole.

B Das Gehduse der CD-Box muss an der
Vertikalkonsole anliegen.

B Schrauben Sie das Gehduse an dem lin-
ken Befestigungsloch mit einer Miinze
handfest an.

B Klappen Sie die CD-Einsatze auf und
befestigen Sie die CD-Box durch das
Loch in der Riickwand mit der 2.
Schraube.

B Priifen Sie den festen Sitz des Gehauses
und stecken Sie die Abdeckkappe auf
die linke Schraube auf.
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Beachten Sie, dass der Aschenbecher im-
mer in der obersten Position eingebaut
bleibt und der Getrankehalter immer in
die unterste Position eingebaut werden
muss. Bestiicken Sie die Vertikalkonsole
immer nacheinander von oben nach unten.

Die einzelnen Elemente werden mittels

Fithrungen miteinander gekoppelt.

B Fiihren Sie die Oberseite des Elements,
das Sie montieren wollen, bis zum An-
schlag entlang der Fithrung an der Un-
terseite des Elements, das bereits
montiert ist.

B Priifen Sie vor dem Festschrauben der
einzelnen Elemente, ob diese gekoppelt
sind und biindig iibereinander liegen.



NI

Verdnderung des Zugriffs auf die CD-

Einsdtze

Damit Sie den gewiinschten CD-Einsatz di-

rekt finden, konnen Sie die Griffstiicke

der vier CD-Einsdtze unterschiedlich po-
sitionieren.

B Schwenken Sie den Rahmen mit CD-Ein-
satz iiber die Einrastposition hinweg bis
zum Anschlag aus dem Gehduse heraus.

B Driicken Sie den CD-Einsatz (A) nach
oben aus dem Rahmen.

Richten Sie zum Einsetzen den
Positionspfeil (B) des CD-Einsatzes
tiber einer der Aussparungen (C) des
Rahmens aus.
> Fiir das Einsetzen des CD-Einsatzes
und somit die Stellung des Griffstiicks
ergeben sich vier Moglichkeiten
(1 bis 4).

CD-Box*

B Driicken Sie den CD-Einsatz und den
Rahmen so zusammen, dass die vier
Klipps (D) einrasten.
> Der Rahmen mit CD-Einsatz lasst sich

wieder einschwenken.

B Wiederholen Sie die einzelnen Arbeits-
schritte und positionieren Sie die Griff-
stiicke der anderen CD-Einsatze nach
Thren Wiinschen.
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Kassetten-Box*

Kassetten-Box*

Die Kassetten-Box befindet sich zwischen
Fahrer- und Beifahrer-Fuffraum an der
Vertikalkonsole.
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Einbau und Ausbau

Im Linkslenker

W Schieben Sie die Kassetten-Box auf den
Kegel an der Vertikalkonsole, bis die
Kassetten-Box mit der Riickseite an der
Vertikalkonsole anliegt.

B Schrauben Sie das Gehduse der Kasset-
ten-Box mit einer Miinze handfest an.

W Priifen Sie den festen Sitz des Gehduses
und stecken Sie die Abdeckkappe auf.

>Hinweis!
Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.



Im Rechtslenker

B Fiihren Sie die Kassetten-Box vor die
Befestigungslécher an der Vertikalkon-
sole.

B Das Gehduse der Kassetten-Box muss
an der Vertikalkonsole anliegen.

B Schrauben Sie das Gehduse an dem
linken Befestigungsloch mit einer
Miinze handfest an.

B Klappen Sie die Kassetten-Einsatze auf
und befestigen Sie die Kassetten-Box
durch das Loch in der Riickwand mit der
zweiten Schraube.

B Priifen Sie den festen Sitz des Gehduses
und stecken Sie die Abdeckkappe auf
die linke Schraube auf.

>Hinweis!

Der Ausbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Kassetten-Box*

Einbau in Verbindung mit dem
Getrdnkehalter oder der CD-Box
Beachten Sie, dass der Aschenbecher im-
mer in der obersten Position eingebaut
bleibt und der Getrédnkehalter immer in
die unterste Position eingebaut werden
muss.

Bestiicken Sie die Vertikalkonsole immer
nacheinander von oben nach unten.

Die einzelnen Elemente werden mittels

Fithrungen miteinander gekoppelt.

B Fiihren Sie die Oberseite des Elements,
das Sie montieren wollen, bis zum An-
schlag entlang der Fithrung an der Un-
terseite des Elements, das bereits
montiert ist.

B Priifen Sie vor dem Festschrauben der
einzelnen Elemente, ob diese gekoppelt
sind und biindig iibereinander liegen.
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Kassetten-Box™

_/

Verdnderung des Zugriffs auf die B Richten Sie zum Einsetzen den B Driicken Sie den Kassetten-Einsatz und
Kassetten-Einsdtze Positionspfeil (B) des Kassetten- den Rahmen so zusammen, dass die vier
Damit Sie den gewiinschten Kassetten- Einsatzes iiber einer der Aussparungen Klipps (D) einrasten.
Einsatz direkt finden, kénnen Sie die (C) des Rahmens aus. > Der Rahmen mit Kassetten-Einsatz
Griffstiicke der vier Kassetten-Einsatze > Fiir das Einsetzen des Kassetten- lésst sich wieder einschwenken.
unterschiedlich positionieren. Einsatzes und somit die Stellung des B Wiederholen Sie die einzelnen Arbeits-
B Schwenken Sie den Rahmen mit Kasset- Griffstiicks ergeben sich vier Mog- schritte und positionieren Sie die Griff-
ten-FEinsatz iiber die Einrastposition lichkeiten (1 bis 4). stiicke der anderen Kassetten-Einsdtze
hinweg bis zum Anschlag aus dem Ge- nach Thren Wiinschen.

hause heraus.
B Driicken Sie den Kassetten-Einsatz (A)
nach oben aus dem Rahmen.
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Telefonkonsole*

Unfallgefahr!
A Telefone und Funkgerate ohne re-

flexionsarme Auflenantenne konnen die
Fahrzeugelektronik stéren und damit
die Betriebssicherheit des Fahrzeugs
und dadurch auch Thre Sicherheit ge-
fahrden.

Benutzen Sie diese Gerdte daher nur,
wenn sie vorschriftsmafig an einer se-
paraten reflexionsarmen Aufenantenne
angeschlossen sind.

Unfallgefahr!
A Beachten Sie beim Betrieb mobi-

ler Kommunikationsgerdate im Fahrzeug
die gesetzlichen Bestimmungen des
Landes, in dem Sie sich momentan auf-
halten.

Ist die Bedienung von Kommunikations-
geraten wahrend der Fahr gesetzlich
zugelassen, so bedienen Sie diese nur,
wenn es die Verkehrssituation zuldsst.
Sie konnten sonst vom Verkehrsgesche-
hen abgelenkt werden, einen Unfall ver-
ursachen und sich und andere
verletzen.

Die Telefonkonsole erlaubt eine sichere
und bequeme Befestigung Ihres Mobilte-
lefons. Fiir die verschiedenen Mobiltele-
fonmodelle stehen die passenden
Halterungen zur Verfiigung. Um ein ande-
res Mobiltelefon in der Universellen Frei-
sprecheinrichtung® zu betreiben, geniigt
der Austausch der Halterung.

Die Telefonkonsole (A) befindet sich vor
dem Schalthebel.

Telefonkonsole*

Einbau und Ausbau

Falls Sie einen Getrankehalter im Fahr-
zeug haben, bauen Sie ihn vorher aus (sie-
he Bedienungsanleitung Getrankehalter).
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*

Telefonkonsole

!

B Legen Sie die Mitteltunnelkonsole auf
eine ebene Arbeitsfldche.

B Schieben Sie die Telefonkonsole unter
die Mitteltunnelkonsole, bis die Unter-
seiten parallel anliegen und die Run-
dung an der hinteren Seite der
Telefonkonsole mit dem Einsatz in der
Mitteltunnelkonsole parallel verlauft.

B Drehen Sie die beiliegenden Schrauben
durch die dafiir vorgesehenen Locher

B Entfernen Sie die Abdeckkappe auf der
Mitteltunnelkonsole

W Losen Sie die darunter liegende Torx-
schraube mit einem geeigneten Schrau-
bendreher.

B Ziehen Sie den Schaltknauf nach oben
ab (bei Fahrzeugen mit softouch* beim
Abziehen nicht die Automatiktaste drii-
cken!).
> Die Mitteltunnelkonsole kann demon-

tiert werden.
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direkt in den Kunststoff der Mitteltun-
nelkonsole.

Bereich durch 2 Rasthaken mit dem Fahr-

zeug verbunden.

W Biegen Sie Konsole auf Hohe der runden
Einsdtze auf.

W Heben Sie die Mitteltunnelkonsole an
und nehmen Sie sie heraus.



Wenn Sie die Kabel der Halterung fiir eine
bessere Optik unter dem Teppich verle-
gen, kénnen Sie die Kabel zwischen der
Telefon- und der Mitteltunnelkonsole ver-
legen. Dafiir kénnen Sie die Aussparung an
der Telefonkonsole verwenden.

Solange die Mitteltunnelkonsole nicht
montiert ist, kénnen Sie in diesem Bereich
den Teppich anheben, um die Kabel fiir die
Universalfreisprecheinrichtung zu verle-
gen. Die Kabelverlegung hangt von dem
Einbauort der Universalfreisprechein-
richtung ab und kann variieren.

Wenn die Kabel verlegt sind:

B Biegen Sie die Konsole vorne wieder auf
und schieben Sie sie nach unten.

B Stiilpen Sie die zusammengebauten
Konsolen wieder iiber den Schaltbock.

B Achten Sie darauf, dass die Klipps wie-
der einrasten.

Telefonkonsole*

B Drehen Sie die Schraube wieder ein.

B Stecken Sie die Abdeckkappe auf.

B Stecken Sie den Schaltknauf wieder auf.

B Montieren Sie die Halterung auf die
Oberseite der Telefonkonsole.

>Hinweis!

Die detaillierten Informationen zur Bedie-
nung und Montage der Halterungen ent-
nehmen Sie bitte den jeweiligen
Bedienungsanleitungen.
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Universelle Freisprecheinrichtung®

Universelle Freisprecheinrichtung*
Die Universelle Freisprecheinrichtung ist
an das Radio- und Lautsprechersystem
angeschlossen. Somit werden die Audiosi-
gnale iiber die Fahrzeuglautsprecher wie-
dergegeben und die Lautstarke kann iber
das Radio reguliert werden.
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Wahrend des Telefonierens

- wird die Anlage automatisch aktiviert,

- erscheint die Einblendung PHG/NE im Ra-
dio-Display,

- werden Audioprogramme automatisch
stumm geschaltet.

>Hinweis!

Die detaillierten Funktionen zur Bedie-
nung entnehmen Sie bitte der Bedie-
nungsanleitung der Universellen
Freisprecheinrichtung.



ipod*

Unfallgefahr!
Widmen Sie Thre Aufmerksamkeit
dem Verkehrsgeschehen. Benutzen Sie

den Apple iPod nicht wahrend der Fahrt.

Sie konnten sonst durch die Bedienung
vom Strafenverkehr abgelenkt werden
und einen Unfall verursachen.

Nehmen Sie Eingaben aus Sicherheits-
griinden nur bei stehendem Fahrzeug
vor, wenn es die Verkehrssituation zu-
lasst.

Als Fahrer tragen Sie die volle Verant-
wortung fiir die Verkehrssicherheit.
Bedenken Sie, dass Ihr Fahrzeug schon
bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h
in jeder Sekunde eine Strecke von 14 m
zuriicklegt.

ipod*

Bedienelemente

A Anschlussbuchse fiir die
Fernbedienung
Anschlussbuchse fiir Kopfhorer
Halte-Schalter

Display
Riickwarts-Taste
Menii-Taste
Abspiel/Pause-Taste
Vorwdrts-Taste
Auswahl-Taste
Scroll-Pad

Kopfhérer

[ T R - - T B > I = A o T -

Anschluss Dock connector

Kommunikation 87



smart Soundpaket*

smart Soundpaket*

Damit Thre Audio-/Telematikgerdte so
richtig zur Geltung kommen, bietet das
smart Soundpaket durch zusatzliche Laut-
sprecher Powersound auf HiFi-Niveau.

Uber die AUX-Buchse’ (A) kbnnen Sie mit
einem handelsiiblichen 3,5 mm Klinkenste-
cker mobile Audio-Gerdte anschlieen,

z. B. einen MP3-Player.

Die AUX-Buchse ist im Ablagefach zwi-
schen der Lenksdule und der oberen Mit-
telkonsole?.

1 nicht bei CD-Wechsler®
2 nur bei Linkslenker-Fahrzeugen
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>>Wetteraussichten.

Inhalt

>Sonnenblenden ............... 90
>Sonnenschutz*. . .............. 92
>Elektrisches Glasschiebedach® . .93
>Kleiderhaken................. 95
>Heizung/Luftung . ............. 96
>Klimaanlage Plus* ............ 102
>Scheibenwischer............. 105
>Heckscheibenheizung......... 107
>AuRenspiegelheizung®. . ... .. .. 108
>Sitzheizung* ................ 109
>Pelerine™ . .................. 110

Durch Wechseln der Kleidung kénnen Sie sich individuell auf das Wetter einstellen. Thr Fahrzeug bietet dazu wesentlich komfortablere L&-
sungen wie zum Beispiel die FCKW-freie Klimaanlage Plus oder den elektrischen Zuheizer beim Diesel.



>Hinweis!
Die Sonnenblenden kénnen nicht seitlich
zu den Fenstern geschwenkt werden.

Sonnenblenden

Schutz vor Licht von vorne

B Schwenken Sie die Sonnenblende nach
unten.

B Schwenken Sie die Sonnenblende nach
oben, wenn Sie sie nicht mehr als Blend-
schutz bendétigen.
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Spiegel fiir die Fahrersonnenblende*

Unfallgefahr!
A Lassen Sie die Spiegel der Son-

nenblenden wahrend der Fahrt abge-
deckt. Sonst kann blendendes Licht Sie
und andere gefdahrden.

Montage des Spiegels

Der Spiegel fiir die Fahrersonnenblende

wird aufgeklebt.

B Reinigen Sie die Klebefldchen (A) an der
Fahrersonnenblende mit
gebrduchlichen Putzmitteln fiir Ge-
schirr oder Glas.

>Hinweis!

Keinen Alkohol oder Aceton zum Reinigen
verwenden. Die Oberflache der Fahrer-
sonnenblende kann beschadigt werden.
Die Klebestellen nicht mit den Fingern be-
riithren. Eine haltbare Klebeverbindung
kann nicht mehr gewdhrleistet werden.

B Trocknen Sie die Klebeflachen mit
einem sauberen Papiertuch.

B Ziehen Sie beide Schutzfolien der Kle-
bestellen an der Riickseite des Spiegels
ab.

B Stecken Sie den Spiegel fiir die Fahrer-
sonnenblende mit dem Fixierstift in die
Aufnahmed6ffnung (B) an der Sonnen-
blende.

m Offnen Sie die Spiegelabdeckung.

B Driicken Sie ca. 20 Sekunden beide Kle-
bestellen (A) an der Spiegelriickseite
fest an die Sonnenblende an.

>Hinweis!
Die Klebeverbindung ist erst nach ca.
3 Stunden vollstandig ausgehdrtet.
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Sonnenschutz*

Der Sonnenschutz dient zum Schutz vor
Sonneneinstrahlung und Warmeentwick-
lung durch das Glasdach.

Durch die komfortable Einhandbedienung
lasst sich der Sonnenschutz nach vorne
und hinten verschieben.
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Wind- und Sonnenschutz* fiir elektrisches
Glasschiebedach

Er ist nur in Verbindung mit dem elektri-
schen Glasschiebedach erhéltlich.



Elektrisches Glasschiebedach*

Verletzungsgefahr!
Das Glasschiebedach verfiigt

iiber eine Sicherung gegen Einklemmen.

Achten Sie trotzdem darauf, dass beim
Schliefen niemand eingeklemmt wird.

Schalter fiir das elektrische
Glasschiebedach

Das Offnen und SchlieRen des Glasschie-
bedachs wird iiber einen Wippschalter ge-
steuert. Er befindet sich rechts neben
dem Schalthebel. Damit ldasst sich das
Glasschiebedach in jede gewiinschte Po-
sition fahren.

Glasschiebedach aufstellen

B Driicken Sie den Wippschalter bei ge-
schlossenem Glasschiebedach kurz in
Position A.
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Glasschiebedach 6ffnen
B Driicken Sie den Wippschalter in Positi-
on A und halten Sie ihn gedriickt.

Glasschiebedach schlieffen

B Driicken Sie den Wippschalter in Positi-
on B und halten Sie ihn gedriickt, bis das
Dach komplett geschlossen ist.
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Kleiderhaken
Hangen Sie Thre Jacke an den Kleiderha-
ken

- am hinteren Dachrahmen (A) oder
- an der Riickseite der Sitze (B) auf.
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Heizung/Liiftung

Die Bedienelemente der Heizung und
Liiftung

- Frischluft/Umluftregler (A)

- Geblase (B)

- Luftverteilung (C)

- Lufttemperatur/Heizung/Zuheizer (D)

96 Wetteraussichten

Gebldse einschalten

Sie kénnen das Gebldse in vier unter-

schiedlichen Stufen einstellen.

- Geblase maximal/Defrost (A) (fiir eine
effiziente Scheibenenteisung sowie
schnelles Trocknen der beschlagenen
Scheiben)

- Geblase mittel (B)

- Geblase langsam (C)

- Geblase aus (D)

A

Luftdiisen verstellen

Kugelluftdiisen
W Verstellen Sie die Kugelluftdiise (A) stu-
fenlos mit der Hand.

Mitteldiise

W Verstellen Sie die Mitteldiise (B) auf der
Mittelkonsole stufenlos an dem Stell-
knopf.



Luft im Fahrzeug verteilen

Die Luft stromt in den Gebldsestufen wie

folgt aus den Diisen:

- aus der Mitteldiise und aus den Kugel-
luftdiisen (A),

- in den Fuflraum (B),

- zu Front- und Seitenscheiben (C).
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Einstellmdglichkeiten von Heizung
und Liiftung

Unfallgefahr!
A Halten Sie sich an die empfohlenen

Einstellungen fiir Heizung bzw. Liiftung
auf den folgenden Seiten. Sonst kénnen
die Scheiben beschlagen. Dadurch
konnten Sie das Verkehrsgeschehen
nicht mehr beobachten und einen Unfall
verursachen.

1 Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor.
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Temperatur verdandern

Je weiter der Knopf (A) nach rechts ge-
schoben wird, desto warmer ist die aus-
tretende Luft.

Standheizung*

Die Standheizung heizt oder beliiftet den
Innenraum auf die Temperatur, die Sie mit
dem Temperaturregler vorher eingestellt
haben.

Die detaillierten Informationen zur Bedie-
nung der Standheizung entnehmen Sie bit-
te der separaten Bedienungsanleitung.

Elektrischer Zuheizer!
Wenn Sie die maximale Heizleistung wiin-
schen:
B Schieben Sie Knopf (A) ganz nach
rechts.
> Der elektrische Zuheizer ist aktiv.
> Im Kombiinstrument leuchtet die Kon-
trollleuchte des elektrischen Zuhei-
Zers.

>Hinweis!
Solange der elektrische Zuheizer aktiv ist,
verbraucht das Fahrzeug mehr Kraftstoff.

Zum Ausschalten des elektrischen Zuhei-

Zers:

B Schieben Sie Knopf (A) nach links.

> Die Kontrollleuchte fiir den
elektrischen Zuheizer erlischt.



Unfallgefahr!

Schalten Sie bei niedrigen AuRen-
temperaturen nur kurzzeitig auf Umluft-
betrieb. Sonst konnen die Scheiben be-
schlagen und die verminderte Sicht kann
Sie und andere gefdhrden. Dadurch
konnen Sie das Verkehrgeschehen nicht
mehr beobachten und einen Unfall ver-
ursachen.

B Wahlen Sie die untere Stellung fiir
Frischluft (B).
> Die Luft wird von auflen zugefiihrt.

Umluft oder Frischluft einstellen
B Wahlen Sie die obere Stellung fiir
Umluft (A).
> Die Luft zirkuliert im Fahrzeuginnen-
raum, z. B. bei Tunneldurchfahrten.
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Schnelle Kiihlung
B Stellen Sie
- das Gebldse (A) auf Maximum.
- die Luftverteilung (B) auf Mitteldiise,
Kugelluftdiise und Fuffraum ein.
- die Heizung (C) aus.
- die Richtung der Luftdiisen und
Kugelluftdiisen nach Bedarf ein.
- die Liiftung auf Umluft ein.

1 Nur bei Fahrzeugen mit Dieselmotor.
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Schnelles Aufwdrmen
B Stellen Sie
- das Gebldse (A) auf Maximum.
- die Luftverteilung (B) auf Mitteldiise,
Kugelluftdiise und Fufraum ein.
- die Heizung (C) auf Maximum.
> Der elektrische Zuheizer® ist ein-
geschaltet.
> Die Zuheizer-Kontrollleuchte®
leuchtet auf.
- die Luftdiisen in Richtung Insassen.



Scheiben enteisen

Unfallgefahr!
Fahren Sie niemals mit vereisten

oder beschlagenen Scheiben. Die Sicht
ist erheblich beeintrachtigt. Die ver-
minderte Sicht kann Sie und andere ge-
fahrden. Dadurch kénnen Sie das Ver-
kehrgeschehen nicht mehr beobachten
und einen Unfall verursachen.

Umwelt!
O Enteisen Sie die Scheiben vor dem
Starten und trocknen Sie beschlagene
Scheiben.
Ein Warmlaufen des Motors im Stand
schadigt die Umwelt und den Motor.

Die beste Scheibenenteisung wird er-

reicht, wenn

- die Scheiben vor dem Starten des Mo-
tors mit einem Eiskratzer komplett vom
Eis befreit werden.

- das Geblase (A) auf Defrost eingestellt
ist.

- die Luftverteilung (B) auf Front- und
Seitenscheiben eingestellt ist.

- die Heizung (C) auf Maximum gestellt ist.

>Wichtig!

Die Seitenscheiben im Heck des Fahrzeugs
nicht mit einem Eiskratzer von Eis befrei-
en. Die Oberfldche der Scheiben kann zer-
stort werden.
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Klimaanlage Plus*

A Unfallgefahr!
Halten Sie sich an die empfohlenen

Einstellungen fiir die Klimaanlage Plus*
auf den folgenden Seiten. Sonst kénnen
die Scheiben beschlagen. Dadurch
konnten Sie das Verkehrsgeschehen
nicht mehr beobachten und einen Unfall
verursachen.

Die Klimaanlage Plus erhoht den Fahrkom-
fort bei hohen Auentemperaturen

- durch Abkiihlen der Luft,

- durch Entfeuchten der Luft.
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Thre Heizung und Liiftung unterstiitzt die

Funktionen der Klimaanlage Plus. Die Be-

dienung ist ab Seite 96 erklart.

Ein integrierter Kombifilter* (Staub-, Pol-
len- und Partikelfilter) reinigt auRerdem

die Frischluft. Er arbeitet auch, wenn die

Klimaanlage Plus ausgeschaltet ist und Sie
das Geblase eingeschaltet haben.

Wann arbeitet die Klimaanlage Plus?

Die Klimaanlage Plus arbeitet

- nur bei laufendem Motor,

- nur bei eingeschaltetem Gebléase,

- am wirkungsvollsten bei geschlossenen
Fenstern.

>Hinweis!
Mit eingeschalteter Klimaanlage Plus er-
hoht sich der Kraftstoffverbrauch.

>Hinweis!

Das Entfeuchten der Luft durch die Klima-
anlage Plus bewirkt, dass die Scheiben bei
hoher Luftfeuchtigkeit nicht beschlagen.
Diesen Effekt konnen Sie sich auch zum
Abtauen der Scheiben zunutze machen,
wenn Sie zusatzlich zur Klimaanlage Plus
die Heizung auf Maximum stellen.



Aufentemperaturanzeige*

Unfallgefahr!
Bei Temperaturen dicht iiber dem

Gefrierpunkt kann die Strafe, beson-
ders in Waldschneisen oder auf Brii-
cken, vereist sein. Bei nicht angepass-
ter Fahrweise konnte dadurch das
Fahrzeug ins Schleudern geraten. Pas-
sen Sie daher Thre Fahrweise und Ge-
schwindigkeit immer an die Witterungs-
verhdltnisse an.

Umwelt!
Halten Sie die Fenster beim Be-

trieb der Klimaanlage Plus geschlossen.
Dadurch sparen Sie Kraftstoff.

W Driicken Sie den Umschaltknopf (A) so
oft, bis die Anzeige der Aufentempera-
tur im Display erscheint.

Beachten Sie vor dem Einschalten der
Klimaanlage Plus die folgenden Hinweise:
Der Innenraum des Fahrzeugs kiihlt sich
schneller ab, wenn Sie
- die warme Luft ausblasen. Dazu
- kurzzeitig Fenster 6ffnen,
- das Gebldse auf Maximum stellen,
- das Fenster schliefen, wenn die
warme Luft ausgeblasen ist.
- bei Umluftbetrieb die Klimaanlage Plus
einschalten.
- nach kurzzeitigem Umluftbetrieb auf
Frischluft umschalten.

Unfallgefahr!

Schalten Sie bei niedrigen Auften-
temperaturen nur kurzzeitig auf Umluft-
betrieb. Sonst kénnen die Scheiben be-
schlagen und die verminderte Sicht kann
Sie und andere gefdahrden. Dadurch
konnen Sie das Verkehrgeschehen nicht
mehr beobachten und einen Unfall ver-
ursachen.
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Klimaanlage Plus ein-/ausschalten

Die Klimaanlage Plus hat drei Schaltstufen.

B Driicken Sie jeweils einmal auf Schalter
(A), um zwischen den Schaltstufen um-
zuschalten.
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1. Aus
> Es leuchtet keine Kontrollleuchte
auf dem Schalter.
2. Halbe Kiihlleistung
> Es leuchtet eine Kontrollleuchte auf
dem Schalter.
3. Volle Kiihlleistung
> Es leuchten beide Kontrollleuchten
auf dem Schalter.

>Hinweis!

Beim Wiedereinschalten der Ziindung oder
des Gebldses wird der gespeicherte Zu-
stand (Stufe 1 - 3) wiederhergestellt.

Die Klimaanlage Plus schaltet sich

automatisch aus

- bei zu niedriger Motordrehzahl,

- beim Anfahren,

- wenn das Gebldse ausgeschaltet wird,

- bei einer Kithlwassertemperatur von
iiber 115 °C,

- bei AuRentemperaturen unter 5 °C.



Scheibenwischer

Der Wischerhebel befindet sich rechts
neben dem Lenkrad.

Folgende Wisch- und Waschfunktionen
sind moglich:

1 - Intervallwischen Front
> Intervalldauer ca. 7 Sekunden wah-
rend der Fahrt.
> Intervalldauer ca. 11 Sekunden bei
Fahrzeugstillstand.
2 - Frontscheibenwischer langsam
3 - Frontscheibenwischer schnell

1 Nur bei smart fortwo coupé.

Heckscheibenwischer! und
Scheibenwaschanlage
1 - Intervallwischen Heck
> Intervalldauer ca. 10 Sekunden.
2 - Scheibenwaschanlage fiir
Heckscheibe ein
> Die Scheibenwaschanlage ist aktiv,
solange der Wischerhebel gedriickt
wird.
Der Wischer wischt anschlieffend 3 Zyklen
weiter.

Frontscheibenwischer und
Scheibenwaschanlage
1 - Scheibenwaschanlage fiir
Frontscheibe ein
> Die Scheibenwaschanlage ist aktiv,
solange der Wischerhebel gezogen
wird.
> Die Wischer wischen anschliefend
3 Zyklen weiter.

>Hinweis!
Kurzes Betdtigen des Hebels bewirkt

einen einmaligen Wischvorgang (Tipp-Wi-
schen).
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Automatische Scheibenwischerregelung* Fiir die unterschiedlichen Fahrgeschwin-
Die Intervalldauer der Frontscheibenwi- digkeiten ergeben sich folgende Inter-
scher wird abhangig von der Fahrge- vallzeiten:

schwindigkeit gesteuert.

bei Erhéhung der 0-20 km/h 20-75 km/h 75-120 km/h oberhalb 120 km/h
Fahrgeschwindigkeit

bei Verringerung der oberhalb 110 km/h 110-65 km/h 65-10 km/h 10-0 km/h
Fahrgeschwindigkeit

Der Heckscheibenwischer® wird automa-
tisch zugeschaltet, wenn Sie die Front-
scheibenwischer eingeschaltet haben und
den Riickwdrtsgang einlegen.

bei Stellung Frontscheibenwischer Intervall Stufe 1 Stufe 2

1 Nur bei smart fortwo coupé.
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Heckscheibenheizung®

Unfallgefahr!

Machen Sie alle vereisten oder
zugeschneiten Scheiben frei, bevor Sie
losfahren. Die verminderte Sicht kann
sonst Sie und andere gefdhrden.

1 Nur bei smart fortwo coupé.

Die Heckscheibenheizung

- dient zum schnellen Enteisen der Heck-
scheibe,

- schafft bei beschlagener Heckscheibe
freie Sicht.

Heckscheibenheizung ein-/ausschalten
B Schalten Sie die Ziindung ein.
> Sie schonen die Batterie, wenn Sie die
Heckscheibenheizung erst bei lau-
fendem Motor einschalten.
W Driicken Sie den Schalter (A) der Heck-
scheibenheizung einmal.
> Die Heckscheibenheizung ist einge-
schaltet.
> Die integrierte Kontrollleuchte
leuchtet auf.
W Driicken Sie den Schalter (A) erneut.
> Die Heckscheibenheizung ist ausge-
schaltet.
> Die integrierte Kontrollleuchte
leuchtet nicht mehr.

>Hinweis!
Die Heckscheibenheizung schaltet sich
automatisch nach 10 Minuten aus.
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AuRenspiegelheizung*

Wenn Ihr Fahrzeug iiber elektrisch ver-
stellbare AuRenspiegel verfiigt, werden
diese ebenfalls beheizt.

Die AuRenspiegelheizung

- dient zum automatischen Enteisen der
Auflenspiegel,

- schafft bei beschlagenen AuRenspie-
geln freie Sicht.
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Auflenspiegelheizung einschalten
B Schalten Sie die Ziindung ein.
B Schalten Sie die Heckscheibenheizung
ein.
> Die Aufenspiegelheizung wird auto-
matisch mit eingeschaltet.

Auflenspiegelheizung ausschalten
B Schalten Sie die Heckscheibenheizung
aus.
> Die Aufenspiegelheizung wird auto-
matisch mit ausgeschaltet.

>Hinweis!

Im smart fortwo cabrio schaltet sich die
AuRenspiegelheizung iiber die Ziindung
ein und aus.



Sitzheizung*

Mit der Sitzheizung kénnen Sie Fahrersitz
(A) und Beifahrersitz (B) bei eingeschal-
teter Ziindung elektrisch beheizen.

Sitzheizung ein-/ausschalten
Die Sitzheizung hat drei Schaltstufen.

1. Aus
> Es leuchtet keine Kontrollleuchte
auf dem Schalter.

2. Dauerbetrieb
> Es leuchtet eine Kontrollleuchte auf
dem Schalter.

3. Schnelles Aufheizen der Sitze bei
winterlichen Temperaturen
> Es leuchten zwei Kontrollleuchten
auf dem Schalter.

>Hinweis!
Beim Ausschalten der Ziindung wird die
Sitzheizung ausgeschaltet.

Fehlfunktion

Bei einer Fehlfunktion der Sitzheizung

geht die Kontrollleuchte auf dem Schalter

kurz an und nach Loslassen der Taste wie-

der aus.

B Suchen Sie eine qualifizierte Fachwerk-
statt auf, z. B. ein smart center.
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Pelerine*

Benutzen Sie die Auto-Pelerine nicht zum
Abdecken von stark verschmutzten Fahr-
zeugen, da die Schmutzpartikel wie
Schmirgelpapier auf dem Lack wirken.

>Wichtig!

Wird das Fahrzeug durchgehend langer
als einen Monat abgedeckt, muss fiir eine
Entliiftung im Dach-, Motorhauben- und
Gepdackraumbereich gesorgt werden, wo
die Pelerine grofflachig auf dem Fahrzeug
aufliegt. Der Fahrzeuglack kann Feuchtig-
keit aufnehmen, die aber wieder abgege-
ben werden muss. Wird die aufgenommene
Feuchtigkeit nicht wieder abgegeben,
kann es zur Fleckenbildung auf dem Lack
kommen. Um diese Fleckenbildung zu ver-
hindern, miissen Distanzklotzchen - z. B.
aus Styropor - zwischen Pelerine und
Fahrzeugoberflache gelegt werden, die
fiir die erforderliche Beliiftung sorgen.
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Pelerine aufbringen

Die Pelerine ist werkseitig so zusammen-

gelegt, dass beim Aufrollen immer die ge-

schaumte Seite des Materials auf der

Karosserie aufliegt.

W Rollen Sie die Pelerine von hinten nach
vorne iiber das Fahrzeugdach.

B Klappen Sie die Pelerine auf beiden Sei-
ten herunter.

B Ziehen Sie den Schniirzug fest zusam-
men, damit die Pelerine stramm sitzt.

Pelerine abnehmen

B Losen Sie den Schniirzug.

B Klappen Sie die Seiten zum Wagendach
auf.

B Rollen Sie die Pelerine von vorne nach
hinten tiber das Wagendach auf.
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Thr smart fortwo cabrio ist so konzipiert, dass es sowohl {iber eine Faltdachfunktion verfiigt, als auch in wenigen Schritten durch Herab-

lassen des Heckverdecks und der Entnahme der Seitenholme in ein Vollcabrio umgewandelt werden kann.



Verdecksystem (nur smart cabrio)
Das Verdecksystem des smart cabrio be-
steht aus

- Faltdach

- Heckverdeck

- Seitenholmen

Wenn Sie das Verdeck 6ffnen und das
Heckverdeck abklappen, konnen Sie die
Seitenholme iiber den Tiiren ausbauen.

Verletzungsgefahr!
Achten Sie beim Offnen und

Schliefen des Faltdachs oder des Heck-
verdecks darauf, dass sich niemand ein-
klemmt oder verletzt.
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Faltdach 6ffnen

Von innen

B Schalten Sie die Ziindung ein.

B Driicken Sie so lange unten auf den
Wippschalter (A), bis das Faltdach voll-
standig geoffnet ist.

oder

B Driicken Sie kurz unten auf den Wipp-
schalter (A).
> Das Faltdach 6ffnet sich vollstdndig.

>Hinweis!

Wenn Sie wahrend des Offnens auf (A) oder
(B) driicken, stoppt das Faltdach in der
momentanen Position.

Von auffen
Mit der Fernbedienung konnen Sie das
Faltdach vollstéandig 6ffnen und das Heck-
verdeck entriegeln.
B Driicken Sie etwa zwei Sekunden auf die
Taste (A) der Fernbedienung.
> Das Faltdach 6ffnet sich vollstéandig.



Faltdach schliefien

Das Schliefen des Faltdachs kann aus Si-
cherheitsgriinden nur mit dem Schalter im
Inneren des Fahrzeugs erfolgen.

W Schalten Sie die Ziindung ein.

W Driicken Sie so lange auf den Wipp-
schalter (B), bis das Faltdach vollstan-
dig geschlossen ist.

>Hinweis!

Die Fahrzeugbatterie entleert sich beim

Offnen und SchlieRfen des Faltdachs. Las-
sen Sie daher beim Offnen und SchlieRen
besser den Motor laufen.

Heckverdeck 6ffnen

>Hinweis!
Diese Funktion nur bei stehendem Fahr-
zeug ausfiithren!

W Parken Sie das Fahrzeug.

B Ziehen Sie die Handbremse fest an.

B Lassen Sie den Motor laufen oder schal-
ten Sie die Ziindung ein.

m Offnen Sie das Faltdach vollstandig.
B Driicken Sie etwa 2 Sekunden auf den
Wippschalter (A) oder auf die Entriege-
lungstaste der Fernbedienung.
> Das Heckverdeck entriegelt und fallt
nach unten.
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W Driicken Sie das Heckverdeck von Hand
durch leichten Druck in der Dachmitte
(A) nach unten.

MW Stellen Sie sicher, dass das Heckver-
deck auf beiden Seiten (B) einrastet.

>Wichtig!

Bei abgelegtem Verdeck ist der Diebstahl
der Seitenholme moglich. Demontieren Sie
deshalb besser die Seitenholme und ver-
stauen Sie sie im Kofferraum.
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Warnmeldung im Display

Lasst sich das Fahrzeug nicht starten und
erscheint im Display ein C, ist das Heck-
verdeck nicht richtig eingerastet. Bitte
iberpriifen Sie die Arbeitsschritte. Uber-
priifen Sie insbesondere die korrekte
Verriegelung des Heckverdecks.



Seitenholme demontieren

m Offnen Sie die Fahrer- (A) und Beifahr-
ertiir (B). Achten Sie dabei auf die Ver-
kehrssituation.

m Offnen Sie die Hecktiir (C).

Unfall- und Verletzungsgefahr!
A Entriegeln Sie das Verdeck aus
Sicherheitsgriinden nur bei stehendem
Fahrzeug. Sonst kénnten Sie die Kon-
trolle iber das Fahrzeug verlieren. Da-
durch kénnen Sie und andere verletzt
werden.

W Driicken Sie beide Entriegelungsknépfe
(A) an der Innenseite der Hecktiir.

W Klappen Sie den Deckel (B) des Stau-
raums nach oben.

B Schieben Sie den Entriegelungshebel
(A) des Seitenholms nach hinten.
> Der Seitenholm ldsst sich hinten an-
heben (B), bleibt aber noch gesi-
chert.
B Schieben Sie den Entriegelungshebel
(A) erneut nach hinten.
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W Heben Sie den Seitenholm zuerst an der
hinteren Seite (A) an und ziehen Sie ihn
dann in Pfeilrichtung (B) heraus.
Achten Sie dabei auf die Verkehrssitua-
tion.
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m Offnen Sie die Klettbdnder des Stau-
raums.

W Legen Sie die Seitenholme wie in der
Abbildung nummeriert mit der Fith-
rungsnase nach links und der lackierten
Seite nach unten in den Stauraum der
Hecktiir (A).

Verletzungsgefahr!

Schliefen Sie die Klettbander bei
verstauten Seitenholmen immer gut. Bei
ungesichertem Transport kénnen die
Seitenholme sonst bei einem Unfall,
Bremsmanévern oder abrupten Rich-
tungswechseln umherfliegen und die In-
sassen dadurch verletzt werden.

B Sichern Sie die Seitenholme mit den
Klettbandern.

B Schliefen Sie den Deckel des Stau-
raums.



W Schliefen Sie Fahrer- (A) und Beifahr-
ertur (B).

W Schlieen Sie die Hecktiir (C).

m Offnen Sie die Seitenscheiben nach Be-
darf.

>Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass der Deckel des
Stauraums geschlossen ist, bevor Sie die
Hecktiir schlieffen. Sonst kann die Hecktiir
verkanten.

. m Offnen Sie die Klettbdnder des Stau-
Heckverdeck schliefRen nen sie cie Rettbander des stau

raums.
Seitenholme montieren B Nehmen Sie die Seitenholme aus dem
m Offnen Sie die Fahrer- und Beifahrer- Stauraum der Hecktiir.

tir.

m Offnen Sie die Hecktiir.

B Driicken Sie beide Entriegelungsknopfe
(A) an der Innenseite der Hecktiir.

B Klappen Sie den Deckel (B) des Stau-
raums nach oben.
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>Wichtig!

Die Seitenholme werden entsprechend der
Nummerierung in der Abbildung einge-
baut.

Verletzungsgefahr!
Achten Sie auf korrekte Montage

der Seitenholme. Sonst kénnen sich die-
se wahrend der Fahrt 16sen und Sie und
andere verletzen.
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B Nehmen Sie einen Seitenholm und setzen
Sie mit dem vorderen Teil (A) zuerst ein.

B Achten Sie darauf, dass die Dichtung
der Seitenholme an der Position (B)
oben liegt und nicht eingeklemmt wird.

B Driicken Sie den Seitenholm am hinteren
Teil (C) nach unten, bis er hérbar ein-
rastet.

B Bauen Sie den Seitenholm auf der ande-
ren Seite entsprechend ein.

>Wichtig!

Stellen Sie sicher, dass die Seitenholme
richtig eingesetzt sind, sonst kann es zu
Fehlfunktionen oder Beschadigungen
kommen.

Heckverdeck schliefien
B Schliefen Sie die Hecktiir.
B Driicken Sie etwa 2 Sekunden auf den
Wippschalter (A).
> Das Heckverdeck (B) entriegeltin der
abgelegten Position.



B Heben Sie das Heckverdeck oben an, bis
es in der Zwischenstellung stehen
bleibt.

MW Fiithren Sie das Heckverdeck im Bereich
der mittleren Bremsleuchten mit beiden
Handen nach oben an.

B Driicken Sie das Heckverdeck leicht an,
bis es einrastet.

>Wichtig!

Stellen Sie sicher, dass das Heckverdeck
auf beiden Seiten eingerastet ist. Wenn
das Heckverdeck nur an einer Seite ein-
gerastet ist, kann es zu Fehlfunktionen
oder Beschadigungen kommen.

Verletzungsgefahr!
Achten Sie beim Offnen und

Schlieflen des Faltdachs darauf, dass
sich niemand einklemmt oder verletzt.

>Hinweis!

Wenn Heckverdeck richtig eingerastet ist,
horen Sie ein Klackgerdusch. Wenn Sie die
Ztindung einschalten, verriegelt das
Heckverdeck automatisch.

W Driicken Sie so lange auf den
Wippschalter (A), bis das Faltdach ge-
schlossen ist.
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Windschott*

Darauf miissen Sie achten

- Schrauben, Doppelscheiben und der
Schliissel sind nur fiir die Erstmontage
erforderlich.

- Das Windschott soll nach Benutzung im-
mer im original PE-Beutel aufbewahrt
und verstaut werden.
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Montage des Windschotts

B Schrauben Sie die beiliegenden Doppel-
scheiben mit dem beiliegenden Schliis-
sel an die Lenker (A). Diese Montage
fithren Sie nur beim ersten Mal aus.

W Ziehen Sie die Schraube leicht an (mit
maximalem Drehmoment von 0,7 Nm). An
den Lenkern ist dafiir ein Loch vorge-
sehen.

B Nehmen Sie das Windschott und stellen

Sie sich bei abgelegtem Verdeck hinter

das Fahrzeug.

> An den Kunststoffschalen am Uber-
rollbiigel sehen Sie kleine recht-
eckige Offnungen (B).

> Am Windschott befinden sich die ent-
sprechenden Einhangelaschen fiir
diese Offnungen (C).

B Hangen Sie das Windschott, wie bei (C)
gezeigt, in die Kunststoffschalen am
Uberrollbiigel auf beiden Seiten ein. Die
Kunststofflaschen zeigen dabei nach
innen.



O,

W Fassen Sie zwischen Verdeck und Wind-
schott hindurch und h&ngen Sie die bei-
den runden Gummikordeln in die
Doppelscheiben ein.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Die angeschraubten Doppelscheiben blei-
ben montiert.

>Hinweis!
Das Verdeck kann bei montiertem Wind-
schott geschlossen oder gedffnet werden.
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Hinweise zum Verdecksystem
Um Beschddigungen des Faltdachs, des

Heckverdecks und des Verdecksystems zu

vermeiden, beachten Sie bitte folgende
Hinweise:

Schutz des Faltdachs
Wenn Sie lange Gegenstdnde im Innen-

raum des Fahrzeugs transportieren,
milssen Sie beim geschlossenem Falt-
dach darauf achten, dass die Gegen-
stdnde nicht gegen das Faltdach drii-
cken.

- Benetzen Sie die Faltdachoberfldche
nicht mit Laugen und Sauren.
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Schutz des Heckverdecks

Setzen Sie sich nicht auf das abgelegte
Heckverdeck.

Legen Sie keine fldchig verteilten Las-
ten mit einem Gewicht von mehr als

75 kg auf dem abgelegten Heckverdeck
ab.

Legen Sie das Heckverdeck nicht bei ei-
ner Temperatur unterhalb -10 °C ab.
Achten Sie beim Beladen darauf, dass
keine scharfkantigen Teile mit dem Ver-
deck oder der Heckscheibe in Beriih-
rung kommen.

Legen Sie keine spitzen, scharfkanti-
gen, iber 80 °C heifen, glithenden oder
brennenden Gegenstdande auf dem Ver-
deckbezug ab.

Benetzen Sie die Verdeckoberflache
nicht mit Laugen und Sauren.

Bringen Sie kein Wachs auf den Ver-
deckstoff, und benutzen Sie ausschlieR-
lich wachsfreie Waschprogramme in der
Waschanlage.

Verwenden Sie keinen Eiskratzer auf
der Heckscheibe.

Schutz des Verdecksystems

Verstopfen Sie nicht die Verschlussoff-
nungen des Verdecksystems.

Legen Sie die Seitenholme nur in den
dafiir vorgesehenen Stauraum der
Hecktiir ab.

Stellen Sie die Spannbiigel nicht bei ei-
ner Temperatur unterhalb -10 °C auf.
Achten Sie beim Transportieren von
nach hinten herausragenden Objekten
darauf, dass diese nicht auf den Spann-
biigeln aufliegen.

Sonstige Hinweise

Stellen Sie sicher, dass die dritte
Bremsleuchte nicht abgedeckt wird.
Fahren Sie nur mit geschlossenem
Spannbiigel, da die Gefahr besteht, dass
Abgase in den Fahrzeuginnenraum ge-
langen.



Storungen im Verdecksystem

Das Heckverdeck ist nur einseitig
eingerastet

Beim Andocken an der B-Sdule kann es
vorkommen, dass das Heckverdeck nur
einseitig einrastet. Die Ursache hierfiir
kann ein zu frithes Schlieflen des Vorrast-
verriegelungshakens sein. In diesem Fall
wie folgt vorgehen:

Vorrastverriegelungshaken 6ffnen
B Losen Sie den Vorrastverriegelungsha-
ken (A) mit dem Notbetatigungsschliis-
sel vom Bolzen (B) des B-Sdulenschlos-
ses der verriegelten Seite.
> Auf dem Vorrastverriegelungshaken
ist ein Dreieck aufgebracht, das die
Richtung zum Offnen zeigt.
W Rasten Sie das Heckverdeck erneut in
der Ablageposition unten ein.
> Die Vorrastverriegelungshaken wer-
den jetzt wieder automatisch in die
Grundposition geschaltet.
B Docken Sie das Heckverdeck an, wie un-
ter "Heckverdeck schlieRen" beschrie-
ben (siehe Seite 117).
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Das Faltdach bzw. Heckverdeck lasst sich
nicht mehr elektrisch betdtigen
In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

Heckverdeck aus abgelegter Position

entriegeln

B Nehmen Sie den Notbetdtigungsschliis-
sel (A) aus der Wagenpapiertasche und
stecken Sie ihn in die Offnung (B) der
Elektromotor-Abdeckung.
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B Bewegen Sie den Notbetdtigungs-
schliissel leicht hin und her, bis er
spilirbar in die Sechskantoffnung des
Elektromotors greift.

B Drehen Sie den Notbetdtigungsschliis-
sel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
> Ein Klicken zeigt an, dass der Vor-

rastverriegelungshaken gedffnet
wurde.

B Nehmen Sie den Notbetatigungsschliis-
sel ab.

W Heben Sie das Heckverdeck an und ras-
ten Sie es beidseitig an der B-Saule ein.

>Hinweis!

Wenn sich das Heckverdeck nicht ando-
cken lasst, wurde der Elektromotor nicht
bis zum Anschlag gedreht.

Faltdach schlieffen

B Stecken Sie den Notbetadtigungsschliis-
sel erneut in die Sechskantoffnung des
Elektromotors.

B Drehen Sie den Notbetdtigungsschliis-
sel gegen den Uhrzeigersinn, bis das
Faltdach vollstandig geschlossen ist.
> Achten Sie darauf, dass sich das Falt-

dach nicht verkantet.

>Wichtig!

Achten Sie beim Drehen des Notbetati-
gungsschliissels darauf, dass die Heck-
scheibe nicht verkratzt wird.



Pflegehinweise und Wartung
Regelméfige Pflege schiitzt das Faltdach
und das Heckverdeck Thres Fahrzeugs vor
duferen Einfliissen und dient somit der
Werterhaltung. Verwenden Sie zur Entfer-
nung von Verschmutzungen smartcare
Verdeckreiniger.

>Wichtig!

- Beachten Sie bitte die Anwendungsvor-
schriften auf den Verpackungen von
Reinigungsmitteln.

- Waschen Sie Thr Fahrzeug am besten
per Handwdasche.

Die smart gmbh empfiehlt den Einsatz der

smartcare Produkte, da

- sie eine sehr gute Reinigungswirkung
und einen optimalen Schutz bieten,

- die Produkte speziell auf die smart Ma-
terialien abgestimmt worden sind und

- alle smartcare Produkte frei von Farb-
und Duftstoffen sind.

>Hinweis!

Alle smartcare Produkte erhalten Sie in
einem smart center.

Diese Verschmutzungen sofort entfernen:
B Vogelkot

B Baumharz

B Insektenriickstande

>Hinweis!

Wenn solche Verschmutzungen nicht um-
gehend entfernt werden, kann der Ver-
deckstoff beschadigt werden. Dies sind
Umwelteinfliisse, fiir die keine Gewahr-
leistung besteht.
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Reinigen des Faltdachs und des
Heckverdecks

>Wichtig!

- Vermeiden Sie das Reinigen mit einem
Wasserdruck von mehr als 10 bar oder
mit geringeren Diisenabstdnden als
30 cm zu Verdeckstoff, Dichtungen,
Oberfldachen oder Bauteiliibergdngen.

- Reinigen Sie das Faltdach oder Heck-
verdeck nicht mit einem Hochdruckrei-
niger (Druck nicht gréfer als 10 bar).

- Richten Sie keinen direkten Wasser-
strahl auf die Offnungen im Spoiler.

- Beachten Sie unbedingt auch die Pfle-
gehinweise (siehe Seite 219).
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Verdeckstoff reinigen

>Wichtig!

Fiihren Sie die Reinigung nur bei ge-
schlossenem Faltdach und Heckverdeck
durch.

Trockenreinigung

B Biirsten Sie den Verdeckstoff mit einer
weichen Biirste immer in gleicher
Strichrichtung von vorne nach hinten.

Nassreinigung

Zur Nassreinigung verwenden Sie die
smartcare Produkte

- Auto-Shampoo-Konzentrat bzw.

- Verdeckreiniger.

B Fiihren Sie zuerst eine Trockenreini-
gung durch.

B Waschen Sie den Verdeckstoff mit
reichlich lauwarmem Wasser ab.
> Verwenden Sie dabei eine weiche

Biirste oder einen Schwamm.

W Spiilen Sie griindlich mit klarem Wasser

nach.



Heckscheibe reinigen und polieren
Reinigen Sie die Heckscheibe mit lauwar-
mem Wasser und smartcare Auto-Sham-
poo-Konzentrat bzw. Scheibenklar.

>Hinweis!

Verwenden Sie einen sauberen, weichen
Schwamm oder saubere, weiche Tiicher,
um Kratzer auf der Heckscheibe zu ver-
meiden.

>Hinweis!

Sollte die Heckscheibe an Transparenz
verloren haben, so kann diese mit einer
speziellen smartcare Kunstglaspolitur
poliert werden. Beachten Sie bitte die An-
wendungsvorschriften auf der Verpa-
ckung der Politur.
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>>Kindgerechtes.

Die Sicherheit Threr Kinder liegt uns ganz besonders am Herzen.
Wir haben daher fiir Thre Kinder Riickhaltesysteme entwickelt, welche hochste Sicherheitskriterien erfiillen. Und damit sich Thr Nachwuchs

wohlfiihlt, wurden diese nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen gebaut.



Kinder-Riickhalteeinrichtungen*

Kinder-Riickhalteeinrichtungen® Die smart gmbh empfiehlt Thnen fiir Kinder

Ohne geeignete Kinder-Riickhalteein- die auf Seite 134 aufgefiihrten Kinder-

richtungen Riickhalteeinrichtungen zu verwenden.

- konnen die Sicherheitsgurte nicht kor- Details zu diesen Produkten finden Sie in
rekt angelegt werden, den jeweiligen separaten Bedienungsan-

- sind Ihre Kinder einem erhohten Ver- leitungen. Bitte lesen Sie diese sorgfaltig
letzungsrisiko ausgesetzt, da Muskeln durch.

und Knochenaufbau bei Kindern noch
nicht vollstdndig ausgebildet sind.
Kinder benétigen zur Reduzierung dieses
erhohten Verletzungsrisikos geeignete
Kinder-Riickhalteeinrichtungen, wenn sie
- kleiner als 150 Zentimeter oder
- junger als 12 Jahre
sind.
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>Hinweis!
Beachten Sie hierbei die jeweiligen 1&n-
derspezifischen Vorschriften.



Was Sie beim Transport von Kindern
beachten miissen!

Unfall- und Verletzungsgefahr!
ALassen Sie Kinder nicht unbeauf-
sichtigt im Fahrzeug zurtick. Sie kénnten
Tiren 6ffnen, die Parkbremse lésen
oder sich an beweglichen Teilen im
Fahrzeug verletzen und so sich und an-
dere Personen gefdahrden.

Beachten Sie auch weitere Warnhinweise
zu Kindern im Fahrzeug in dieser Be-
triebsanleitung.

Kinder-Riickhalteeinrichtungen*

Verletzungsgefahr!
A Bei Kindern unter 150 Zentimeter
Grofe oder unter 12 Jahren kénnen die
Sicherheitsgurte ohne entsprechende
Unterstiitzung nicht korrekt angelegt
werden. Sie benétigen daher zum Unfall-
schutz spezielle Kinder-Riickhalteein-
richtungen.
Befordern Sie Kinder keinesfalls auf
dem Schof von Fahrzeuginsassen. Kin-
der kénnen aufgrund der auftretenden
Krafte bei einem Unfall, bei Bremsman6-
vern oder bei abrupten Richtungswech-
seln nicht festgehalten werden. Sie
wiirden an Teile des Innenraums stoffen
und sich schwer oder tédlich verletzen.
Beachten Sie beim Anbringen einer Kin-
der-Riickhalteeinrichtung die Monta-
geanleitung des Herstellers.

Verletzungsgefahr!
A Um das Risiko von schweren oder
todlichen Verletzungen des Kindes bei
einem Unfall, Bremsvorgangen oder

plotzlichem Richtungswechsel zu redu-
zieren:

- Bei Kinder-Riickhalteeinrichtungen
ohne eigenes Gurtsystem muss der
Schultergurtteil des fahrzeuginte-
grierten Dreipunkt-Sicherheitsgurts
ungefahr {iber die Schultermitte —
keinesfalls iiber den Hals - des Kindes
verlaufen und fest am Oberkoérper an-
liegen. Der Beckengurtteil des Si-
cherheitsgurts muss tiber das
Becken - nicht iber den Bauch - ver-
laufen und immer fest anliegen. Gurt-
band gegebenenfalls nachziehen.

- Sichern Sie immer nur ein Kind in der
Kinder-Riickhalteeinrichtung.

- Das Gurtband darf nicht eingeklemmt
oder verdreht sein oder an scharfen
Kanten scheuern.

Beachten Sie auch die Bedienungsanlei-

tung der Kinder-Riickhalteeinrichtung.
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Kinder-Riickhalteeinrichtungen*

Verletzungsgefahr!

Wenn die Kinder-Riickhalteein-
richtung oder dessen Befestigungssys-
tem beschddigt oder bei einem Unfall
beansprucht wurde, kann das darin ge-
sicherte Kind wahrend eines Unfalls,
Bremsvorgangen oder abruptem Rich-
tungswechsel schwer bis todlich ver-
letzt werden.

Lassen Sie daher beschaddigte oder bei
einem Unfall beanspruchte Riickhalte-

einrichtungen und deren Befestigungen
umgehend in einer qualifizierten Fach-
werkstatt tiberpriifen und wenn notwen-
dig erneuern, z. B. einem smart center.
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Verletzungsgefahr!
Wenn die Airbag-Kontrollleuchte

bei montierter Babyschale auf dem Bei-
fahrersitz nicht leuchtet, ist der Beifah-
rerairbag nicht abgeschaltet. Wenn der
Beifahrerairbag nicht abgeschaltet ist,
kann das Kind durch einen auslésenden
Beifahrerairbag schwer bis tédlich ver-
letzt werden, insbesondere, wenn es
sich in unmittelbarer Ndhe des Beifah-
rerairbags zum Zeitpunkt der Auslésung
befindet.

Der Beifahrerairbag wird nur abge-
schaltet, wenn Sie eine spezielle smart
Babyschale auf dem Beifahrersitz be-
festigen.

Verletzungsgefahr!
A Sichern Sie ein Kind nie mit einem
riickwartsgerichteten Kinder-Riickhal-
tesystem auf dem Beifahrersitz, wenn
der Beifahrerairbag nicht abgeschaltet
ist, d. h. wenn die Airbag-Kontrollleuch-
te nicht leuchtet.
Beachten Sie auch den entsprechenden
Warnsymbol-Aufkleber am Armaturen-
brett.
Haben Sie eine spezielle smart Baby-
schale auf dem Beifahrersitz installiert,
und die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet
nicht (Riickhaltesystem nicht erkannt),
lassen Sie die automatische Riickhalte-
system-Erkennung umgehend von einer
qualifizierten Fachwerkstatt kontrollie-
ren, z. B. einem smart center.
Transportieren Sie in der Zwischenzeit
keine Kinder, da diese bei einem Unfall
schwer bis todlich verletzt werden kon-
nen.



Verwendung von Kinder-
Riickhalteeinrichtungen*

In der unteren Tabelle erhalten Sie eine
Ubersicht der Einbauméglichkeiten von
Kinder-Riickhalteeinrichtungen in Threm

Fahrzeug.
bis 10 kg bis 13 kg 9 bis 18 kg 15 bis 36 kg
(bis etwa 9 Monate) (0 bis 2 Jahre) (etwa von 9 Monaten bis (etwa von 4 Jahre bis
4 Jahre) 12 Jahre)
Beifahrersitz - B uv uv

UV:Geeignet fiir nach vorne gerichtete ,universelle” Kinder-Riickhalteeinrichtungen, die fiir diese Altersgruppe genehmigt sind.

B:Geeignet fiir spezielle Kinder-Riickhalteeinrichtungen, die in der beigefiigten Liste enthalten sind. Dabei kann es sich um ,fahrzeugspezifische”, ,eingeschréankte” oder
,+halb-universelle” Kinder-Riickhalteeinrichtungen handeln.
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Verwendung von Kinder-Riickhalteeinrichtungen*®

Empfohlene Kinder-
Riickhalteeinrichtungen

Gewichtsgruppe

bis 10 kg (bis 9 Monate)
bis 13 kg (0 bis 2 Jahre)

9 bis 36 kg

(von 9 Monaten bis 12 Jahre)

15 bis 36 kg

(von 4 bis 12 Jahre)

1) Bei Verwendung dieser Kinder-Riickhalteeinrichtungen muss der Beifahrersitz in die hinterste Position gebracht werden.

Hersteller

Storchenmiihle
Storchenmiihle

Storchenmiihle

Storchenmiihle

Klippan

Klippan

Typ

Babyschale*

Schnellbefestigung™®
und Basisfix*
Linkslenker

Schnellbefestigung™*
und Basisfix*
Rechtslenker

Kinder-Riickhalte-
system Air-Seat*
Rechts-/Linkslenker

Sitzerhthung*®
fiir Kinder

Riickenlehne* fiir Sit-
zerhéhung*

Genehm.-Nr.

E4 03 442811

Bestandteil
Genehmigung
Babyschale

Bestandteil
Genehmigung
Babyschale

E1 03 301085

E11 03 44066

E1103 44112

2) Beifahrerfront-Airbagabschaltung bei Verwendung der Babyschale am Beifahrersitz zwingend erforderlich.
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smart Artikel-
Nummer

LU 0010322
LU 10327 VOO2

LU 10328 V002

LU 15081

LU 0002617

LU 0004663

Bemerkung



>>Bewegungsstudie.

Wenn aus einer Studie Fahrspaf wird, liegt es daran, dass Ihr Fahrzeug ein vollig neues Fahrgefiihl vermittelt.

Eine Schaltung, wie man sie dhnlich in der Formel 1 oder bei Sportwagen findet. Mit dem sequenziellen 6-Gang-Getriebe softip schalten
Sie, ohne zu kuppeln. Und beim Automatikmodus softouch* schaltet Ihr Fahrzeug ganz von allein. esp hilft IThnen zudem, nicht nur sicher
durch den Winter zu kommen, sondern auch bei Schleudergefahr!
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Bevor Sie fahren
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Bevor Sie fahren

B Machen Sie sich vor Threr ersten Fahrt
mit den Bedienelementen des Fahrzeugs
vertraut.
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B Beachten Sie besonders die techni-
schen Besonderheiten:
- (A) Display mit Ganganzeige
B) Wegfahrsperre
C) Schalthebel
D) Umschaltknopf softip/softouch*
E) Lage des Ziindschlosses

-
-
-
-
- kein Kupplungspedal

B Lesen Sie dieses Kapitel sehr aufmerk-
sam.

Lernen Sie so das Fahrzeug und dessen

Handhabung kennen.



Unfallgefahr!

Wenn Sie FuRmatten* verwenden,
achten Sie auf ausreichenden Freiraum
und sichere Befestigung. Halten Sie den
Fahrerfuffraum immer frei von Gegen-
standen.

Bevor Sie losfahren, priifen Sie die Be-
festigung und korrigieren Sie sie gege-
benenfalls. Eine nicht ausreichend
befestigte Fumatte kann verrutschen
und dadurch die Pedale in ihrer Funkti-
on beeintrachtigen.

Verwenden Sie nicht mehrere Fufmatten
iibereinander.

Unfallgefahr!
Telefone und Funkgerate ohne re-

flexionsarme Auflenantenne konnen die
Fahrzeugelektronik stéren und damit
die Betriebssicherheit des Fahrzeugs
und dadurch auch Thre Sicherheit ge-
fahrden.

Benutzen Sie diese Gerdte daher nur,
wenn sie vorschriftsmafig an einer se-
paraten reflexionsarmen Aufenantenne
angeschlossen sind.

Bevor Sie fahren
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Bevor Sie fahren

Schalten
Thr Fahrzeug wird je nach Ausstattung un-
terschiedlich geschaltet:

Manuelles Schalten (softip)

Das Umschalten zwischen den Gangen
(+ oder -) erfolgt durch Antippen der
softip-Schaltung aus der Schaltebene
heraus.
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Automatisiertes Schalten (softouch)*
Das Umschalten zwischen den Gangen er-
folgt automatisiert, wenn der Schalthebel
in der Schaltebene steht und Sie den
Knopf (A) driicken.

>Hinweis!

Wenn Sie das Fahrzeug starten, ist manu-
elles Schalten (softip) gewdhlt. Ausnahme:
Brabus Fahrzeuge.

Lenkradschaltung*

Das 3-Speichen-Ledersportlenkrad* mit
Lenkradschaltung* erlaubt IThnen das
Wechseln der Gange, ohne dass Sie die
Hand vom Lenkrad nehmen miissen.

Das Umschalten zwischen den Géngen er-
folgt durch Betdtigen der Schaltwippen am
Lenkrad, wenn der Schalthebel in der
Schaltebene steht.

+ =Hochschalten

- =Herunterschalten



Fahren

Einfahren

Die ersten 1500 Kilometer sind von grofRer
Bedeutung fiir die Lebensdauer und Leis-
tung des Motors Ihres Fahrzeugs.

Wahrend der Einfahrzeit gilt:

- Geben Sie kein Vollgas.

- Schalten Sie friithzeitig, wenn dies in der
Ganganzeige angezeigt wird.

- Vermeiden Sie hohe Drehzahlen.

Fahren

Nach der Einfahrzeit gilt:

Sie konnen das Fahrzeug langsam auf volle
Geschwindigkeit und Hochstdrehzahl stei-
gern.

>Hinweis!
Beachten Sie die Fahrhinweise in dieser
Betriebsanleitung.
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Fahren
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Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre aktiviert sich automa-

tisch, wenn Thr Fahrzeug langer als 5 Mi-

nuten unverschlossen steht.

Bei aktivierter Wegfahrsperre

- wird im Display ein angezeigt, wenn
Sie den ziindschliissel in Stellung 1 dre-
hen,

- ertont 3-mal ein Piepton.
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So deaktivieren Sie die Wegfahrsperre:

B Drehen Sie den Ziindschliissel in Stel-
lung 0 zurtick.

B Driicken Sie auf die Taste (¢) am Ziind-
schliissel. Wenn Sie eine Infrarot-Fern-
bedienung haben, miissen Sie dabei auf
den Innenspiegel zielen.
> Ein einmaliger Piepton signalisiert,

dass die Wegfahrsperre deaktiviert
ist.

B Drehen Sie den Ziindschliissel wieder in
Stellung 1.
> In der Ganganzeige wird 1, N oder R

angezeigt.



Motor starten

Vergiftungsgefahr!
A Lassen Sie den Motor nie in ge-
schlossenen Raumen laufen. Die Abgase
enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Das
Einatmen von Abgasen ist gesundheits-
schadlich und kann zu Bewusstlosigkeit
und zum Tod fithren.

Unfallgefahr!

Wenn der Motor nicht lauft, fehlen
die Bremskraftverstarkung fir die
Bremsen und die Servounterstiitzung
fiir die Lenkung.

Die zum Bremsen und Lenken erforder-
liche Kraft ist dadurch erheblich gré-
Rer.

Motor starten (Benzinmotor)

B Legen Sie den Sicherheitsgurt an.

W Treten Sie auf die FuRbremse.

B Stecken Sie den Ziindschliissel in das
Ziindschloss.

B Drehen Sie den Ziindschliissel auf 1.

B Stellen Sie den Schalthebel in Position
N.

> In der Ganganzeige wird N angezeigt.
B Drehen Sie den Ziindschliissel kurz nach

rechts.

> Der Motor startet selbstandig (Tipp-

start).

Fahren

Motor starten (Dieselmotor)
B Legen Sie den Sicherheitsgurt an.
W Treten Sie auf die FuRbremse.
B Stecken Sie den Ziindschliissel in das
Ziindschloss.
B Drehen Sie den Ziindschliissel auf 1.
B Stellen Sie den Schalthebel in Position
N.
> In der Ganganzeige wird N angezeigt.
> Die Vorglithkontrollleuchte im Kombi-
instrument leuchtet auf.
B Erlischt die Vorglithkontrollleuchte,
konnen Sie den Motor starten.
B Drehen Sie den Ziindschliissel kurz nach
rechts.
> Der Motor startet selbstdndig (Tipp-
start).
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Fahren
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>Wichtig! >Hinweis!

Der Motor startet nur in Schalthebelposi-
tion N.
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Wird in der Ganganzeige ein |¥| angezeigt,
muss zundchst die Wegfahrsperre deakti-
viert werden (siehe Seite 140).

Wird in der Ganganzeige ein [ | angezeigt,
muss beim smart fortwo cabrio das Ver-
deck richtig eingerastet werden.

>Hinweis!
Ist beim Starten die Wegfahrsperre akti-
viert oder der Riickwartsgang eingelegt,

beginnt die Anzeige im Display zu blinken.

Der Motor startet nicht

Uberpriifen Sie noch einmal, ob

- der Schalthebel in Position N ist,

- die FuRRbremse getreten ist,

- in der Ganganzeige im Display N steht,
- die Wegfahrsperre deaktiviert ist.

1. Der Motor startet nicht innerhalb von
4 Sekunden:

B Warten Sie kurz.

B Wiederholen Sie den Startvorgang.

2. Der Motor startet nicht:

B Sichern Sie Thr Fahrzeug gegen
Wegrollen, wenn Sie es verlassen.

B Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.



Anfahren

B Treten Sie auf die FuRbremse.

B Ziehen Sie den Schalthebel aus der Po-
sition N nach links in die Schaltebene.
> In der Ganganzeige wird 1 oder A*

angezeigt.

W Losen Sie die FuRbremse.

B Geben Sie gleichméaRig Gas.
> Das Fahrzeug fahrt an.

>Hinweis!

Eine 0 in der Ganganzeige zeigt, dass kein
Gang eingelegt ist. Sie haben beim Schal-
ten in die Schaltebene nicht auf die Fufk-

bremse getreten.

Anfahren am Berg

Thr Fahrzeug verfiigt iiber einen Anfahr-

assistenten (AAS).

Beim Anfahren am Berg wird Ihr Fahrzeug

noch etwa eine Sekunde gehalten, nach-

dem Sie die FuRbremse gelost haben.

Dadurch

- haben Sie geniigend Zeit, den Fuf vom
Brems- auf das Gaspedal umzusetzen
und anzufahren,

- wird ein Zuriickrollen des Fahrzeugs
verhindert und die Kupplung geschont.

B Losen Sie die FuRbremse.
B Geben Sie genug Gas.
> Das Fahrzeug fahrt an.

Fahren

>Hinweis!

Der Anfahrassistent ist nicht aktiv, wenn
Sie beim Anfahren die Handbremse benut-
Zen.

>Wichtig!

Nach etwa einer Sekunde bremst der AAS
das Fahrzeug nicht mehr und es kann
riickwarts rollen. Wenn Sie die Fahrertir
innerhalb dieser Zeit 6ffnen, wird der AAS
ausgeschaltet und es ertént ein Warnsig-
nal.
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Fahren

Riickwartsfahren

B Treten Sie auf die FuRbremse.

B Ziehen Sie den Schalthebel aus der Po-
sition N nach hinten in Position R.

> In der Ganganzeige wird R angezeigt.

W Losen Sie die FuRbremse.
B Geben Sie gleichméRig Gas.
> Das Fahrzeug fahrt an.
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>Hinweis!

Legen Sie den Riickwartsgang nur bei
Stillstand des Fahrzeugs ein.



Manuelles Schalten (softip)
B Treten Sie zum weiteren Beschleunigen
auf das Gaspedal.
> In der Ganganzeige wird der aktuell
eingelegte Gang angezeigt.
> Durch die Anzeige eines Pfeils in der
Ganganzeige erhalten Sie eine Schal-
tempfehlung zum Hoch- ( 1) bzw. He-
runterschalten ( | ).
B Lassen Sie den Fufl auf dem Gaspedal.

°C

-~

B Driicken Sie den Schalthebel zum Hoch-
schalten kurz in Richtung + oder zum
Herunterschalten kurz in Richtung -.
> Das Fahrzeug schaltet in den nachst-

hoheren/-niedrigeren Gang.
> In der Ganganzeige wird der nachst-
hohere/-niedrigere Gang angezeigt.

Fahren

>Hinweise zum Schalten!

- Beim Anhalten, z. B. an Ampeln, schaltet
das Fahrzeug selbsttdtig in den 1. Gang.

- Das Fahrzeug schaltet automatisch
einen Gang hoher, wenn die Drehzahl-
grenze erreicht ist.

Umwelt!
Schalten Sie hoch, sobald Sie

durch den angezeigten Pfeil in der
Ganganzeige dazu aufgefordert werden.
Sie sparen dadurch Energie und scho-
nen die Umwelt.
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Fahren

Automatisiertes Schalten (softouch®)
B Driicken Sie in der Schaltebene auf den
Knopf fiir softouch.
> Das Fahrzeug schaltet automatisiert.
> In der Ganganzeige wird A angezeigt.
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Zuriickschalten zu softip:

B Driicken Sie den Schalthebel in Richtung
+ oder -, oder driicken Sie auf den
Knopf fiir softouch.

>Hinweis!

Wenn Sie das Fahrzeug starten, ist manu-
elles Schalten (softip) gewdahlt.
Ausnahme: Brabus Fahrzeuge.

Kick-down*

Fahrzeuge mit softouch* oder Fahrzeuge

mit Tempomat*:

Verwenden Sie den Kick-down, wenn Sie

maximal beschleunigen wollen.

B Treten Sie das Gaspedal iiber den
Druckpunkt hinaus durch.
> Das Getriebe schaltet zuriick.

B Nehmen Sie das Gas zuriick, wenn Sie
die gewiinschte Geschwindigkeit er-
reicht haben.

Wenn Sie zum sportlichen Anfahren das

Gaspedal iiber den Kick-down-Punkt nie-

dertreten, wird die Kupplung erst bei ei-

ner hoheren Drehzahl geschlossen.



Parken

Parken Verletzungsgefahr!
A Lassen Sie Kinder nicht unbeauf-
sichtigt im Fahrzeug. Sie konnten z. B.
A Unfallgefahr! die Handbremse 16sen. Dadurch kann es

Beim Anhalten am Berg und beim zu einem Unfall mit Verletzungs- oder
Parken muss das Fahrzeug zusatzlich Todesfolge kommen.

mit der Handbremse gesichert werden.
Sonst kann das Fahrzeug wegrollen,
auch wenn der Schalthebel in Position R
gebracht wurde. Dadurch kann es zu ei-
nem Unfall mit Verletzungs- oder To-
desfolge kommen.

B Parken Sie das Fahrzeug ein.
B Treten Sie auf die FuRbremse.
W Ziehen Sie die Handbremse an.

Motor abstellen

B Bringen Sie den Schalthebel in Position
R.

B Warten Sie, bis im Display R angezeigt

1
ﬁ Unfallgefahr! wird,

Stellen Sie das Fahrzeug nicht mit - , ,
laufendem Motor und eingelegtem Gan W Losen Sie langsam die Fugbremse.
geleq g B Drehen Sie den Schliissel im ziind-

ab. Das Fahrzeug kann sonst losrollen
- schloss auf 0.

e et W Ziehen Sie den Ziindschliissel ab.
M Driicken Sie auf die Losetaste des Si-
cherheitsgurtes und fithren Sie den
Gurt von Hand zuriick.
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Parken

>Wichtig!

Damit sich der Turbolader nach einer
Volllastfahrt schnell abkiihlen kann, soll-
ten Sie die letzten Kilometer langsam fah-
ren oder den Motor kurz im Leerlauf
laufen lassen, bevor Sie ihn abstellen.

>Hinweis!

Der Riickwartsgang R ist keine Wegrollsi-
cherung (Parksperre), da das Fahrzeug
bei gréferen Steigungen trotzdem rollen
kann.

Nur die Handbremse sichert das Fahrzeug
zu 100 Prozent.
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Fahren im Winter
Lassen Sie Ihr Fahrzeug zu Winterbeginn

in einer qualifizierten Fachwerkstatt win-

terfest machen, z. B. in einem smart cen-
ter.

Unfallgefahr!

Wenn Sie die Hinweise zum Schal-
ten und Fahren im Winter nicht beach-
ten, kann dies zur Beeintrachtigung der
Fahrstabilitat, z. B. zum Ausbrechen des
Hecks fithren. Dadurch konnten Sie ei-
nen Unfall verursachen.

Unfallgefahr!
In Kurven konnen selbst elektro-

nische Systeme nur unzureichend stabi-
lisieren. Passen Sie stets Thre Fahrwei-
se den Witterungs-, Strafen- und
Strafenverkehrsverhdltnissen an.
Verringern Sie Thre Geschwindigkeit vor
der Einfahrt in Kurven. Sonst kénnen Sie
einen Unfall verursachen.

Fahren im Winter

Unfallgefahr!
A Das Unfallrisiko steigt insbeson-

dere bei zu schnellem Fahren, beson-
ders in Kurven sowie auf nasser und
glatter Fahrbahn und bei zu dichtem
Auffahren.

Elektronische Regelsysteme wie esp
kénnen dieses Risiko nicht verringern
und physikalische Grenzen nicht aufer
Kraft setzen. Passen Sie daher Thre
Fahrweise immer den aktuellen Straften-
und Witterungsverhdltnissen an und
halten Sie ausreichenden Sicherheits-
abstand zu anderen Verkehrsteilneh-
mern sowie Objekten auf der StraRe ein.
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Fahren im Winter

Eine qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein

smart center, iiberpriift

- den Zustand der Winterreifen,

- die Qualitat des Motordls,

- die Korrosions-/Frostschutzmittel-
Konzentration des Kiithlwassers,

- das Mischungsverhdltnis in der Schei-
benwaschanlage,

- den Ladezustand der Batterie.

Elektronische Systeme (wie esp) sind nicht

in der Lage, die Regeln der Physik aufter

Kraft zu setzen.
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Passen Sie Fahrstil und Geschwindigkeit
den winterlichen Strafenverhdltnissen an
und beschleunigen und bremsen Sie be-
hutsam.

Beachten Sie insbesondere die
nachfolgenden Hinweise zum Fahren im
Winter:

- Verwenden Sie nur von der smart gmbh
empfohlene Rader und Reifen.

- Wechseln Sie friihzeitig, bereits im
Herbst, auf Winterreifen.

- Fahren Sie mit niedrigen Motordreh-
zahlen.

- Meiden Sie extreme Lastwechsel.

- Schalten Sie méglichst frith in den
nachsthéheren Gang (niedertourig fah-
ren), und nehmen Sie Ihren FuR beim
Schalten vom Gas.

- Vermeiden Sie extreme, ruckartige
Lenkbewegungen.

- Bremsen Sie Thr Fahrzeug méglichst
frithzeitig bereits vor einer Kurve ab.



Fahren mit Katalysator

Das miissen Sie wissen

Verletzungs- und Brandgefahr!

A Der Katalysator wird sehr heif.

Bei Beriihrung kénnten Sie sich ver-

brennen. Beachten Sie Folgendes:

- Entfernen Sie nicht die Hitzeschutz-
bleche.

- Tragen Sie keinen Unterbodenschutz
auf.

- Achten Sie beim Parken darauf, dass
keine leicht entflammbaren Materia-
lien (z. B. Heu oder Gras) mit dem
Katalysator in Verbindung kommen.
Die Materialien konnten sich entziin-
den und Brandschdden oder Verlet-
zungen hervorrufen.

- Der Katalysator reduziert die Schad-
stoffe im Abgas.

- Der Katalysator befindet sich am Fahr-
zeugheck.

- Tanken Sie nur unverbleiten Kraftstoff.
Selbst geringe Mengen verbleiten
Kraftstoffs geniigen, um den Katalysa-
tor zu schadigen.

Fahren mit Katalysator

Beachten Sie die folgenden Punkte unbe-
dingt, da sonst die Gefahr des Uberhit-
zens und der Beschadigung des
Katalysators besteht.

- Halten Sie die vorgeschriebenen War-
tungsintervalle ein.

- Fahren Sie den Kraftstofftank nicht
leer.

- Stellen Sie den Motor bei Aussetzern
sofort ab, ohne den iibrigen Verkehr zu
gefahrden.

- Wiederholen Sie die Startversuche, bei
denen der Motor nicht anspringt,
hochstens dreimal.

- Starten Sie maximal 4 Sekunden.
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Fahrhinweise

Fahrhinweise

Mit den folgenden Tricks kénnen Sie mit
Threm Fahrzeug erheblich Kraftstoff spa-
ren.

Dadurch tragen Sie zum Umweltschutz bei,
und Sie reduzieren Ihre Kosten.

1. Motorpause

An Ampeln, Bahnschranken und in Staus
gilt: Stellen Sie den Motor immer ab, denn
schon ab 10 Sekunden Stillstand beginnen
Sie zu sparen.

>Wichtig!

Achten Sie beim erneuten Starten darauf,
dass

- der Wahlhebel in Position N steht,

- die FuRbremse betdtigt ist,

- in der Ganganzeige im Display N steht.
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2. Volle Fahrt voraus

Anfahren verbraucht erheblich mehr En-
ergie als konstantes Fahren. Bleiben Sie
daher beim Anfahren nur zwei Wagenldn-
gen (ca. 5 m) im 1. Gang, und beschleuni-
gen Sie ziigig mit mindestens dreiviertel
durchgetretenem Gaspedal.

3. Bitte schalten

Schalten Sie friihzeitig, wenn Sie in der
Ganganzeige im Display dazu aufgefordert
werden.

4. Weitsicht kommt weiter

Durch haufiges Abbremsen und erneutes
Beschleunigen verbraucht Thr Fahrzeug

deutlich mehr Kraftstoff. Halten Sie des-
halb geniigend Abstand und nehmen Sie,

wann immer sinnvoll und méglich, recht-

zeitig das Gas weg.

5. Ofter mal loslassen

Es ist besser, das Fahrzeug so oft wie
moglich mit eingelegtem Gang und ohne
Gas rollen zu lassen, als es im Leerlauf
ausrollen zu lassen. Der Verbrauch ist
dann aufgrund der Schubabschaltung
gleich Null.

6. Machen Sie Druck

Ein korrekter Reifendruck spart Kraft-
stoff, erhoht die Lebensdauer der Reifen
und vergrofert die Bremssicherheit. Auf
der Innenseite der Tankklappe finden Sie
Luftdruckangaben fiir unterschiedliche
Beladungs- und Klimaverhdltnisse.

7. Ballast iiber Bord

Montierte Grundtréger, Fahrradtrager
und Skihalter erhohen den Luftwiderstand
und damit den Verbrauch des Fahrzeugs.
Montieren Sie sie ab, wenn sie nicht beno-
tigt werden.



8. Fahren light

Auch unnétige Ladung im Gepadckraum er-
hoht den Kraftstoffverbrauch. Nehmen Sie
unnotige Ladung von Zeit zu Zeit aus dem
Gepdckraum heraus.

9. Einstellungssache

Lassen Sie Thr Fahrzeug regelmafig in ei-
ner qualifizierten Fachwerkstatt iiber-
priifen, z. B. in einem smart center.
Uberziehen Sie nicht die Wartungsinter-
valle.

Umwelt!
Lassen Sie den Motor nicht im

Stand warm laufen und stellen Sie ihn
wahrend langer, verkehrsbedingter
Wartezeiten ab. Sie sparen dadurch En-
ergie und schonen die Umwelt.

Fahrhinweise
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Tempomat*

Tempomat*

Mit dem Tempomat kénnen Sie eine Fahr-
geschwindigkeit ab 30 km/h einstellen, die
Sie z. B. bei Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen dauerhaft fahren méchten. Diese Ge-
schwindigkeit wird durch den Tempomat
automatisch gehalten.

Der Tempomat wird mit dem rechten Be-
dienhebel betdtigt.

>Wichtig!

Wenn Sie die Taste am Bedienhebel einmal
driicken oder auf die Bremse treten, ver-
lassen Sie sofort die Tempomat-Funktion

und befinden sich in der Limiter-Funkti-

on.
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Unfallgefahr!
Stellen Sie die gespeicherte Ge-

schwindigkeit nur ein, wenn die aktuel-
len Situation es zuldsst. Sonst kénnen
plotzliches Beschleunigen oder Ab-
bremsen Sie und andere gefdhrden.

Bezeichnungen auf dem Bedienhebel
- SET: setzen

- CONT: fortsetzen

- CANCEL MODE: Betriebsart 16schen

Unfallgefahr!
Der Tempomat ist nur ein Hilfs-

mittel, das Sie beim Fahren unterstiitzen

soll. Die Verantwortung fiir die gefahre-

ne Geschwindigkeit und rechtzeitiges

Bremsen liegt bei Thnen.

Der Tempomat kann nicht Straften und

Verkehrsverhaltnisse beriicksichtigen.

Benutzen Sie den Tempomat nicht:

- in Verkehrssituationen, die das Fah-
ren bei konstanter Geschwindigkeit
nicht erlauben (z. B. starker Verkehr
oder kurvenreiche Strafen). Sie
konnten sonst einen Unfall verursa-
chen.

- auf glatten Strafen. Die Antriebsra-
der kéonnten durch Bremsen oder Be-
schleunigen die Haftung verlieren
und das Fahrzeug kann schleudern.

- bei schlechter Sicht, z. B. durch Ne-
bel, starken Regen oder Schnee.



Tempomat aktivieren
B Bringen Sie Ihr Fahrzeug auf die ge-
wiinschte Geschwindigkeit.
B Drehen Sie den Drehring in Richtung
>.Die gewlinschte Fahrgeschwindigkeit
wird automatisch gehalten und ge-
speichert.

Eingestellte Fahrgeschwindigkeit mit dem
Tempomat verdandern

Sie kénnen die eingestellte Fahrge-
schwindigkeit mit dem Drehring verdn-
dern. Beim Verzogern mit dem Drehring
wird die Fahrgeschwindigkeit nur bis

30 km/h gesenkt.

B Drehen Sie den Drehring in Richtung

cont
+ I8

> Die Fahrgeschwindigkeit wird erhoht.

B Drehen Sie den Drehring in Richtung
> Die Fahrgeschwindigkeit wird ge-
senkt.

Tempomat*

>Hinweis!

Die mit dem Drehring eingestellte Fahrge-
schwindigkeit kann durch Drehen in Rich-
tung ! ebenfalls gespeichert werden.
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Tempomat*

Tempomat deaktivieren

Der Tempomat wird deaktiviert:

- beim Bremsen,

- bei einem esp-Eingriff,

- durch einmaliges Driicken auf den Be-
dienhebel.

Die zuletzt mit dem Tempomat eingestellte

Fahrgeschwindigkeit bleibt gespeichert.

>Hinweis!

Die zuletzt gespeicherte Fahrgeschwin-
digkeit wird geléscht, wenn Sie den Motor
abstellen.

156 Bewegungsstudie

Gespeicherte Fahrgeschwindigkeit
wieder aufnehmen
Wenn Sie die gespeicherte Fahrgeschwin-
digkeit wieder fahren méchten:
B Drehen Sie den Drehring am Ende des
Bedienhebels in Richtung 4 .
> Das Fahrzeug wird automatisch auf
die zuletzt gespeicherte Fahrge-
schwindigkeit beschleunigt oder ver-
zogert.
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Limiter*

Mit dem Limiter konnen Sie eine zuldssige
Fahrgeschwindigkeit ab 30 km/h als
Obergrenze festlegen, die Fahrgeschwin-
digkeit selbst aber bis zu dieser Ober-
grenze durch Gasgeben und Bremsen
verandern.

Die Limiter-Funktion kann nur bei laufen-
dem Motor eingestellt werden.

Der Limiter wird mit dem rechten Bedien-
hebel betatigt.

>Wichtig!

Wenn Sie die Taste am Bedienhebel einmal
driicken, verlassen Sie sofort die Limiter-
Funktion und befinden sich in der Tempo-
mat-Funktion.

Limiter einschalten
B Driicken Sie ca. 2 Sekunden auf den Be-
dienhebel.
> Der Limiter ist eingeschaltet.
> Im Display erscheint ,LIM” und ein
Geschwindigkeitswert.

Limiter*

Erstbenutzung

Im Display erscheinen

- bei Erstbenutzung,

- bei Wiederinbetriebnahme nach Ab-
klemmen der Batterie,

drei waagerecht blinkende Striche, die

zusammen mit ,LIM” blinken.

B Drehen Sie den Drehring in Richtung

> Die Limiter-Funktion ist eingeschal-
tet.

> In der Anzeige im Display erscheint
ein Geschwindigkeitswert, der mit
dem Drehring verdndert werden
kann.
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Limiter*

Obergrenze der Fahrgeschwindigkeit
festlegen
B Drehen Sie den Drehring in Richtung
oder B, um eine Obergrenze ein-
zustellen.
> Die Geschwindigkeit verandert sich
in Schritten von 5 km/h.
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Fahren mit Limiter

Sie konnen Ihr Fahrzeug bis zur einge-
stellten Obergrenze beschleunigen.
Bei Erreichen der Obergrenze wird der
Motor abgeregelt.

Uberschreiten der eingestellten

Hochstgeschwindigkeit

Eine Uberschreitung der eingestellten

Hochstgeschwindigkeit ist moglich, wenn

- das Fahrzeug bergab beschleunigt
wird,

- Sie die eingestellte Obergrenze mit dem
Drehring reduzieren, die tatsdchliche
Fahrgeschwindigkeit jedoch noch dartii-
ber liegt.

Wenn die eingestellte Obergrenze um min-

destens 10 km/h {iberschritten wird,

- ertont ein Warnsignal,

- beginnt die Limiter-Anzeige zu blinken.

Diese Warnsignale enden nach Erreichen

der eingestellten Obergrenze.

i" 1/10 0120 f
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Limiter voriibergehend ausschalten
In bestimmten Verkehrssituationen kann
es notwendig sein, den Limiter voriiber-
gehend auszuschalten.
B Driicken Sie einmal auf den Bedienhe-
bel.
> Die Limiter-Funktion ist ausgeschal-
tet.
> Im Display steht nur noch ,LIM".



Obergrenze wieder einschalten
Sie kénnen die Obergrenz bei jeder Fahr-
geschwindigkeit wieder einschalten.
B Drehen Sie den Drehring in Richtung
+ g
>.Die zuletzt gespeicherte Héchstge-
schwindigkeit erscheint wieder im
Display.

>Hinweis!

Wenn Sie den Motor abschalten, wird die
zuletzt gewdhlte Limiter-Geschwindigkeit
gespeichert. Sie kann nach dem néchsten
Motorstart direkt abgerufen werden.

>Hinweis!

Sollten Sie die Kick-down-Funktion mit
dem Gaspedal aktivieren, wird die Limit-
er-Funktion aus Sicherheitsgriinden ab-
geschaltet. So konnen Sie das eingestellte
Limit iberschreiten, wenn es die Situation
erfordert.

Limiter*

Limiter ausschalten

B Driicken Sie 2 Sekunden auf den Be-
dienhebel.
> Der Limiter ist ausgeschaltet.
> Der Tempomat ist eingeschaltet.
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Bremsen

Bremsen

Handbremse

Verletzungsgefahr!
Lassen Sie Kinder nicht unbeauf-

sichtigt im Fahrzeug. Sie konnten die
Handbremse l6sen. Dadurch kann es zu
einem Unfall mit Verletzungs-oder To-
desfolge kommen.
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Unfallgefahr!
Sichern Sie das Fahrzeug gegen

Wegrollen, indem Sie die Handbremse
anziehen.

Das Fahrzeug kann sonst selbsttatig
losrollen - auch wenn der Schalthebel in
Position R gebracht wurde - und einen
Unfall verursachen.

B

- _

Die Handbremse sichert das haltende
oder parkende Fahrzeug gegen Wegrol-
len.

Handbremse betdtigen
B Ziehen Sie den Hebel hoch.
> Der Hebel rastet beim Ziehen selbst-
tatig ein.
Handbremse lésen
W Heben Sie den Hebel etwas an.
B Driicken Sie auf den Sperrknopf (A).
B Fiihren Sie den Hebel nach unten.



Fufibremse

Verletzungsgefahr!

ADie Bewegungsfreiheit der Pedale
darf durch nichts eingeschrankt wer-
den. Halten Sie den Fahrerfufraum
immer frei von Gegenstdnden.

Achten Sie bei FuRmatten oder Teppi-
chen auf ausreichenden Freiraum zu
den Pedalen.

Ziehen Sie beim Parken immer die Hand-
bremse an.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt
im Fahrzeug. Sie kénnten den Schalthe-
bel verstellen und das Fahrzeug konnte
an Steigungen oder im Gefdlle wegrol-
len.

N

—

i

Die Fullbremse hat zwei voneinander ge-

trennte Bremskreise. Beilaufendem Motor

wird beim Bremsen die Pedalkraft durch
einen Bremskraftverstdrker erhoht.

Bremsen

Unfallgefahr!
A Es wird eine erheblich hohere

Kraft beim Bremsen benotigt, wenn

- der Bremskraftverstarker ausfallt,

- ein Bremskreis ausfallt,

- der Motor abgestellt wird, z. B. beim
Abschleppen.

Ebenso verlangert sich der Bremsweg.

Stellen Sie sicher, dass der Motor lauft,

wenn das Fahrzeug rollt. Lassen Sie das

Bremssystem bei einer qualifizierten

Fachwerkstatt reparieren, wenn eine

Stérung im Bremssystem vorliegt, z. B.

einem smart center.
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Bremsen

Fallt ein Bremskreis aus (siehe Stérungen

im Bremssystem Seite 164),

- miissen Sie das Bremspedal weiter
durchtreten, um die gleiche Bremswir-
kung zu erzielen,

- ist der Bremsweq langer.

B Stellen Sie Ihr Fahrzeug umgehend ver-
kehrssicher ab.

B Sichern Sie Thr Fahrzeug gegen Wegrol-
len, wenn Sie es verlassen.

B Fahren Sie nicht weiter.

B Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine quali-
fizierte Fachwerkstatt, z. B. ein smart
center.
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>Hinweis!
Der Bremskraftverstdrker funktioniert
nur, wenn der Motor lauft.

Unfallgefahr!

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt
wird, ist bei abgestelltem Motor ein we-
sentlich hoherer Pedaldruck beim
Bremsen erforderlich.

Mechanisch-akustische
Bremsbelaganzeige

Das Fahrzeug besitzt eine mechanisch-
akustische Bremsbelaganzeige. Wenn
beim Bremsen kontinuierlich Gerdusche
von der Vorderachse zu horen sind, su-
chen Sie eine qualifizierte Fachwerkstatt
auf, z. B. ein smart center.

Hydraulischer Bremsassistent

Der hydraulische Bremsassistent wirkt in

Notbremssituationen.

Wenn Sie schnell, aber nicht fest genung

auf die Bremse treten, verstarkt der hy-

draulische Bremsassistent automatisch
die Bremskraft und verkiirzt so den
Bremsweg.
B Treten Sie in einer Notbremssituation
so lange fest auf das Bremspedal, bis
die Situation voriiber ist.
> abs verhindert dabei ein Blockieren
der Rader.

> Wenn Sie das Bremspedal 16sen, funk-
tioniert die Bremse wieder wie ge-
wohnt.

> Der hydraulische Bremsassistent
wird dann deaktiviert.



Antiblockiersystem (abs)

Unfallgefahr!
A Das Unfallrisiko steigt insbeson-

dere bei zu schnellem Fahren, beson-
ders in Kurven sowie auf nasser und
glatter Fahrbahn und bei zu dichtem
Auffahren.

abs und esp konnen dieses Risiko nicht
verringern und physikalische Grenzen
nicht auRer Kraft setzen.

Passen Sie daher Thre Fahrweise immer
den aktuellen Strafen- und Witterungs-
verhéltnissen an und halten Sie ausrei-
chenden Sicherheitsabstand zu anderen
Verkehrsteilnehmern sowie Objekten
auf der Strafe ein.

Das Antiblockiersystem (abs) verhindert
ein Blockieren der bremsenden Rader.
Die Lenkfahigkeit bleibt erhalten, und Sie
konnen somit Hindernissen ausweichen.

>Wichtig!

- Die Wirkung von abs wird durch ein Pul-
sieren des Bremspedals angezeigt.

- abs wirkt nur bei Vollbremsungen, wenn

mindestens ein Rad zu blockieren droht.

Bremsen

So bremsen Sie mit abs

In Notsituationen:

B Treten Sie das Bremspedal schnell und
mit voller Kraft durch.

B Lenken Sie um das Hindernis.
> Das Fahrzeug bleibt lenkfghig.

>Hinweis!

Treten Sie das Bremspedal auch dann wei-
ter durch, wenn es bereits pulsiert. So er-
halten Sie die maximale Verzogerung.
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Bremsen

(@)

Stérungen im Bremssystem

Eine Bremssystemstorung liegt vor, wenn

die Bremssystem-Kontrollleuchte

- nach Losen der Handbremse nicht er-
lischt.

- wahrend der Fahrt aufleuchtet.

- zusammen mit der abs-Kontrollleuchte
aufleuchtet.

In allen drei Fdllen

B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend ver-
kehrssicher ab.

B Sichern Sie Thr Fahrzeug gegen Wegrol-
len, wenn Sie es verlassen.

B Fahren Sie nicht weiter.

B Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine quali-
fizierte Fachwerkstatt, z. B. ein smart
center.
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(@)

Stérungen im abs-System

Eine Storung im abs-System liegt vor,

wenn die abs-Kontrollleuchte

- nach dem Starten des Motors oder spa-
testens nach 10 Sekunden nicht wieder
erlischt (Fall 1).

- wdhrend der Fahrt aufleuchtet (abs-
Notlauf) (Fall 2).

- zusammen mit der Bremskontrollleuchte
aufleuchtet (abs-Ausfall) (Fall 3).

In Fall 1 und 2

B Suchen Sie unverziiglich eine qualifi-
zierte Fachwerkstatt auf, z. B. ein smart
center.

InFall 3

B Stellen Sie Thr Fahrzeug umgehend
verkehrssicher ab.

B Sichern Sie Thr Fahrzeug gegen
Wegrollen, wenn Sie es verlassen.

B Fahren Sie nicht weiter.

B Rufen Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.



Elektronisches Stabilitdts-Programm
(esp)

Zur Funktion von esp

Unfallgefahr!
Bei kritischen Fahrzustdnden sta-

bilisiert esp das Fahrverhalten inner-
halb physikalischer Grenzen.
Keinesfalls kann das System bei nicht
angepasster Geschwindigkeit oder
fahrldssigem Verhalten helfen, Unféalle
zu vermeiden.

Passen Sie daher Thre Fahrweise immer
den aktuellen Strafen- und Witterungs-
verhéltnissen an.

Das Fahrzeug verfiigt serienmafig tiber
das Elektronische Stabilitats-Programm
(esp). esp liberwacht die Fahrstabilitat
und die Traktion, also die Kraftiibertra-
gung zwischen Reifen und Fahrbahn.

Elektronisches Stabilitats-Programm (esp)

Unfallgefahr!

Wenn die esp-Warnleuchte im
Kombiinstrument blinkt, gehen Sie wie
folgt vor:

W Treten Sie beim Anfahren das Gaspe-
dal nur so weit wie nétig nieder.

B Nehmen Sie beim Fahren das Gas weg.
B Passen Sie Ihre Fahrweise den Witte-
rungs-, Strafen- und Straflenver-

kehrsverhdltnissen an.
Sonst kann das Fahrzeug ins Schleudern
geraten.
Wenn Sie zu schnell fahren, kann esp das
Unfallrisiko nicht verringern.

esp wird z.B. bei folgenden Fahrsituatio-

nen aktiv:

- Ausweichen bei einem plétzlich auftau-
chenden Hindernis,

- zu schnelles Kurvenfahren,

- Durchrutschen der Antriebsrdder beim
Anfahren.

>Hinweis!

Solange esp aktiv ist, blinkt die Kontroll-

leuchte im Kombiinstrument.

esp erkennt, wenn ein Rad iiberdreht oder

wenn das Fahrzeug anfangt zu schleudern.

Je nach Fahrsituation

- nimmt esp Gas weg,

- bremst esp selektiv einzelne Rader ab,

- gleicht esp die Drehzahl der Antriebs-
rader an,

- stabilisiert esp das Fahrzeug beim
Bremsen,

- unterstiitzt esp Sie beim Ausweichen
auf nasser oder rutschiger Fahrbahn.

>Wichtige Hinweise fiir Fahrzeuge mit
esp!
- Der Motor darf nicht laufen, wenn
- die Handbremse auf dem Bremsen-
priifstand gepriift wird.
- das Fahrzeug mit angehobener Vor-
derachse abgeschleppt wird.
Der aktive Bremseingriff durch esp
zerstort sonst die Bremsanlage an
der Hinterachse.
- esp funktioniert nur ordnungsgemdf,
wenn Sie Rader mit den empfohlenen
Reifengroflen verwenden.
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Airbags

Airbags mindern die Verletzungen bei
schweren Kollisionen, z. B. bei Frontalzu-
sammenstof oder Seitenaufprall.

Das Airbagsystem besteht aus
- Fahrerairbag (A),

- Beifahrerairbag (B),

- Seitenairbags® (C),

- Airbag-Kontrollleuchte (D).
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Verletzungsgefahr!

A In Verbindung mit einem richtig

angelegten Sicherheitsgurt bieten Th-

nen Airbags zusdtzliches Schutzpoten-
zial. Sie stellen jedoch kein Ersatz fiir
die Sicherheitsgurte dar.

Um das Risiko schwerer oder todlicher

Verletzungen wahrend eines Unfalls mit

hoher Verzégerung, z. B. durch einen

sich innerhalb von Millisekunden entfal-
tenden Airbag oder bei abrupten

Bremsvorgangen zu reduzieren, beach-

ten Sie folgende Hinweise:

- Alle Fahrzeuginsassen miissen eine
Sitzposition wahlen, in der sie den Si-
cherheitsqurt richtig anlegen kénnen
und die so weit wie mdglich vom Air-
bag entfernt ist. Die Sitzposition des
Fahrers muss ihm dabei ein sicheres
Fithren des Fahrzeugs erlauben. Die
Arme des Fahrers sollten zum Lenk-
rad leicht angewinkelt sein. Der Fah-
rer muss den Abstand zu den Pedalen
so halten, dass er sie gut durchtreten
kann.

- Wahlen Sie eine Sitzeinstellung, die so
weit wie moglich vom Front-Airbag
entfernt ist, aber dennoch ein siche-
res Fithren des Fahrzeugs erlaubt.

- Fahrzeuginsassen sollten immer rich-
tig angegurtet sein und sich an die
nahezu senkrecht eingestellte Sitz-
lehne zuriicklehnen. Die Kopfstiitze
soll den Hinterkopf etwa in Augenhohe
unterstitzen.

- Stellen Sie den Beifahrersitz so weit
wie moglich nach hinten, insbesonde-
re dann, wenn Kinder in Kinder-Rick-
halteeinrichtungen* auf diesem gesi-
chert werden.

- Esdiirfen aufler der smart Babyschale
keine riickwarts gerichteten Kinder-
sitze auf dem Beifahrersitz befestigt
werden, da der Beifahrer-Frontair-
bag sonst nicht abgeschaltet werden
kann. Vorwarts gerichtete Kinder-
Riickhalteeinrichtungen diirfen auf
dem Beifahrersitz nur verwendet
werden, wenn dieser in die hinterste
Position gestellt wird.

- Beugen Sie sich insbesondere wah-
rend der Fahrt nicht nach vorn, z. B.
tiber die Polsterplatte des Lenkrades.

- Legen Sie die FiiRe nicht auf das Ar-
maturenbrett.



- Fassen Sie das Lenkrad nur aufen am
Lenkradkranz an. So kann sich der
Airbag ungehindert entfalten. Wenn
Sie das Lenkrad innen festhalten,
konnten Sie sich verletzen, wenn der
Airbag auslost.

- Lehnen Sie sich nicht von innen an die
Turen.

- Legen Sie keine Gegenstdnde auf die
Airbags oder zwischen Airbags und
Fahrzeuginsassen.

- Hangen Sie keine harten Gegenstan-
de, wie z. B. Kleiderbiigel an Halte-
griffe oder Kleiderhaken.

Das Risiko von Verletzungen durch ei-

nen Airbag kann aufgrund der erforder-

lichen hohen Entfaltungsgeschwindig-
keit des Airbags nicht vollstandig be-
seitigt werden.

Airbag-Wirkungsweise
Der Airbag entfaltet sich in Millisekunden.
Die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet.

>Hinweis!

Wenn die Airbags auslosen, horen Sie ei-
nen Knall, und es kann Staub austreten.
Der Knall schadigt grundsatzlich nicht Thr
Horvermoégen und der Staub ist nicht ge-
sundheitsschadlich.

Der aufgeblasene Airbag bremst und ver-
mindert die Bewegung des Fahrzeugin-
sassen. Der Kontakt des Fahrzeuginsas-
sen mit dem Airbag bewirkt, dass heifes
Gas aus den aufgeblasenen Frontairbags
und Seitenairbags ausstrémt. Dadurch
wird die Belastung auf Kopf und Oberkor-
per des Fahrzeuginsassen vermindert.
Diese Airbags sind daher nach dem Unfall
drucklos.

Airbags
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Airbags

Verletzungsgefahr!
Nach Auslosen der Airbags:

- sind Airbagteile heif. Beriihren Sie
sie nicht, da Sie sich sonst verbren-
nen kénnten.

- miissen Sie die Airbags in einer quali-
fizierten Fachwerkstatt erneuern las-
sen, die die notwendigen Fachkennt-
nisse und Werkzeuge zur
Durchfithrung der erforderlichen Ar-
beiten hat. Die smart gmbh empfiehlt
Thnen hierfiir ein smart center. Ins-
besondere bei sicherheitsrelevanten
Arbeiten und Arbeiten an sicher-
heitsrelevanten Systemen ist der Ser-
vice durch eine qualifizierte Fach-
werkstatt unerlasslich.
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Verletzungsgefahr!
Wenn ein Airbag sich entfaltet,

wird kurzzeitig eine geringe Menge Pul-
verstaub frei. Dieser Pulverstaub ist
nicht gesundheitsschadlich und deutet
auch nicht auf ein Feuer im Fahrzeug
hin. Der Pulverstaub kénnte bei Perso-
nen mit Asthma oder Atemschwierigkei-
ten kurzzeitige Atembeschwerden her-
vorrufen. Um diese Atembeschwerden
zu vermeiden, sollten Sie entweder das
Fahrzeug sofort verlassen, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist oder das Fens-
ter 6ffnen, um an frische Luft zu gelan-
gen.

Verletzungsgefahr!
Die smart gmbh empfiehlt Thnen

aus Sicherheitsgriinden Sitzbeziige zu
verwenden, die fiir smart Fahrzeuge ge-
priift wurden und mit einer Sollreifnaht
fiir Seitenairbags ausgestattet sind.
Sonst kénnte ein Seitenairbag nicht
richtig aufblasen und nicht das vorge-
sehene Schutzpotenzial bei einem Unfall
bieten. Diese Bezlige erhalten Sie z.B.
bei einem smart center.



Airbags

Fahrerairbag/Beifahrerairbag Seitenairbags*
Die Frontairbags sollen das Schutzpoten- ausgelost, wenn

zial des Fahrers und Beifahrers vor Kopf- - der Beifahrersitz belegt oder besetzt
und Brustverletzungen erhéhen. Fahrer- ist,

Frontairbag und Beifahrer-Frontairbag - der Beifahrer-Frontairbag nicht manu-

Der Beifahrer-Frontairbag wird nur dann

Verletzungsgefahr!
Um das Verletzungsrisiko der In-

werden ausgelost:

bei Beginn eines Unfalls mit hohen in
Langsrichtung einwirkenden Fahrzeug-
verzégerungen oder -beschleunigun-
gen,

wenn vorausschauend zusétzliches
Schutzpotenzial zum Sicherheitsqurt
geboten werden kann,

abhdngig von der Benutzung des Si-
cherheitsqgurts,

unabhdngig von weiteren Airbags im
Fahrzeug,

grundsétzlich nicht bei einem Uber-
schlag, es sei denn, es werden hohe, in
Langsrichtung einwirkende Fahrzeug-
verzégerungen ermittelt.

ell ausgeschaltet ist.

Verletzungsgefahr!
A Wenn die Airbag-Kontrollleuchte

bei montierter Babyschale auf dem Bei-
fahrersitz nicht leuchtet, ist der Beifah-
rerairbag nicht abgeschaltet. Wenn der
Beifahrerairbag nicht abgeschaltet ist,
kann das Kind durch einen auslésenden
Beifahrerairbag schwer bis tédlich ver-
letzt werden, insbesondere, wenn es
sich in unmittelbarer Nahe des Beifah-
rerairbags zum Zeitpunkt der Auslésung
befindet.

Der Beifahrerairbag wird nur abge-
schaltet, wenn Sie eine spezielle smart
Babyschale auf dem Beifahrersitz be-
festigen.

sassen zu vermindern, wenn ein Seiten-

airbag auslost, sollten Sie darauf ach-

ten, dass

- keine weiteren Personen, Tiere oder
Gegenstande zwischen den Fahr-
zeuginsassen und dem Wirkungsbe-
reich der Seitenairbags sind,

- an den Kleiderhaken im Fahrzeug nur
leichte Bekleidung aufgehdngt wird,

- in den Taschen der Kleidungsstiicke
keine schweren oder scharfkantigen
Gegenstande sind.
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Airbags

Verletzungsgefahr!
Beachten Sie folgende Hinweise,

um das Risiko schwerer oder tédlicher

Verletzungen zu reduzieren, wenn der

Seitenairbag auslost:

- Fahrzeuginsassen - insbesondere
Kinder- diirfen den Kopf nie in den
Bereich des Fensters lehnen, in dem
der Seitenairbag auslost.

- Fahrzeuginsassen miissen immer
richtig angegurtet sein und sich an
die nahezu senkrecht eingestellte
Sitzlehne zuriicklehnen.

- Sichern Sie Kinder unter 1,50 m Grofte
und unter zwolf Jahren immer in ge-
eigneten Kinder-Riickhalteeinrich-
tungen.
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Die Seitenairbags sind in die Riickenlehne
von Fahrer- und Beifahrersitz integriert.
Sie sollen bei Aktivierung das Schutzpo-
tenzial fiir Brustkorb (nicht jedoch fiir
Kopf, Hals und Arme) der stofzugewand-
ten Insassen erhohen.

Die Seitenairbags werden ausgeldst:

- auf der Seite des Aufpralls,

- bei Beginn eines Unfalls mit hohen seit-
lich einwirkenden Fahrzeugverzoge-
rungen oder -beschleunigungen, z. B.
bei einem Seitenaufprall,

- wenn vorausschauend zusatzliches
Schutzpotenzial zum Sicherheitsgurt
geboten werden kann,

- abhangig von der Benutzung des Si-
cherheitsgurts,

- unabhé&ngig von den Frontairbags,

- unabhédngig vom Gurtstraffer,

- grundsatzlich nicht bei einem Uber-
schlag. Es sei denn, es werden hohe, in
Querrichtung einwirkende Fahrzeug-
verzégerungen und vorausschauend ein
zusatzliches Schutzpotenzial ermittelt.

>Hinweis!
Bei einem Seitenaufprall werden die Sei-
tenairbags nur dann ausgelost, wenn die
Airbag-Kontrollleuchte nicht blinkt oder
leuchtet.

Verletzungsgefahr!

Wenn die Airbag-Kontrollleuchte
bei montierter Babyschale auf dem Bei-
fahrersitz nicht leuchtet, ist der Seiten-
airbag nicht abgeschaltet. Wenn der
Seitenairbag nicht abgeschaltet ist,
kann das Kind durch einen auslésenden
Seitenairbag schwer bis todlich verletzt
werden, insbesondere, wenn es sich in
unmittelbarer Nahe des Seitenairbags
zum Zeitpunkt der Auslésung befindet.
Der Seitenairbag wird nur abgeschaltet,
wenn Sie eine spezielle smart Babyscha-
le auf dem Beifahrersitz befestigen.



X

Airbag-Kontrollleuchte
Die Airbag-Kontrollleuchte signalisiert
Thnen Stérungen in den Sicherheitssyste-
men
- Airbag,
- Gurtstraffer,
- Kindersitzerkennung.
Nach Einschalten der Ziindung leuchtet
die Airbag-Kontrollleuchte auf.
Die anschlieffende Selbstdiagnose der Si-
cherheitssysteme fiihrt zu folgenden Er-
gebnissen:
1. Die Airbag-Kontrollleuchte geht nach
maximal 4 Sekunden aus.
> Kein Fehler.
> Das Airbagsystem ist in Ordnung.

2. Die Airbag-Kontrollleuchte blinkt
15 Sekunden und leuchtet anschlie-
fend permanent.
> Es wurde eine smart Babyschale
(Original smart Zubehor) auf dem
Beifahrersitz erkannt.

> Der Beifahrerairbag, der Beifah-
rergurtstraffer und der Beifahrer-
seitenairbag sind abgeschaltet.

3. Die Airbag-Kontrollleuchte geht nach
maximal 4 Sekunden fiir ca. 1 Sekunde
aus, wieder an und leuchtet dann per-
manent.
> Es wurde ein Fehler erkannt (Air-

bag-Warnung).

oder
Die Airbag-Kontrollleuchte blinkt
permanent.
> Es wurde ein Fehler bei der Kinder-

sitzerkennung (Airbag-Warnung)
erkannt.

B Besetzen Sie nicht den Beifahrersitz,

insbesondere nicht mit Kindern.

B Suchen Sie eine qualifizierte Fachwerk-

statt auf, z. B. ein smart center.

Airbags

Verletzungsgefahr!
A Wenn die Airbag-Kontrollleuchte
bei montierter Babyschale auf dem Bei-
fahrersitz nicht leuchtet, ist der Beifah-
rerairbag nicht abgeschaltet. Wenn der
Beifahrerairbag nicht abgeschaltet ist,
kann das Kind durch einen auslésenden
Beifahrerairbag schwer bis tédlich ver-
letzt werden, insbesondere, wenn es
sich in unmittelbarer Nahe des Beifah-
rerairbags zum Zeitpunkt der Auslésung
befindet.
Der Beifahrerairbag wird nur abge-
schaltet, wenn Sie eine spezielle smart
Babyschale auf dem Beifahrersitz be-
festigen.
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Airbags

Verletzungsgefahr!
Sichern Sie ein Kind nie mit einem

riickwartsgerichteten Kinder-Riickhal-
tesystem auf dem Beifahrersitz, wenn
der Beifahrerairbag nicht abgeschaltet
ist, d. h. wenn die Airbag-Kontrollleuch-
te nicht leuchtet.

Beachten Sie auch den entsprechenden
Warnsymbol-Aufkleber am Armaturen-
brett.

Haben Sie eine spezielle smart Baby-
schale auf dem Beifahrersitz installiert,
und die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet
nicht (Riickhaltesystem nicht erkannt),
lassen Sie die automatische Riickhalte-
system-Erkennung umgehend von einer
qualifizierten Fachwerkstatt kontrollie-
ren, z. B. einem smart center.
Transportieren Sie in der Zwischenzeit
keine Kinder, da diese bei einem Unfall
schwer bis todlich verletzt werden kén-
nen.
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>Wichtig!

Leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte wah-
rend der Fahrt auf, suchen Sie unverziig-
lich eine qualifizierte Fachwerkstatt auf,
z. B. ein smart center.

Es besteht die Moglichkeit, dass der Air-
bag und der Gurtstraffer ungewollt oder
bei einem Unfall nicht auslosen.

Verletzungsgefahr!
A Eine Stérung liegt vor, wenn die
Kontrollleuchte nicht an geht, wenn Sie
die Ziindung einschalten oder nach eini-
gen Sekunden nicht aus geht, wenn der
Motor lauft oder erneut an geht.
Einzelne Systeme konnten unbeabsich-
tigt aktiviert werden oder bei einem Un-
fall mit hoher Fahrzeugverzégerung
nicht auslésen. Lassen Sie in diesem Fall
Thr Sicherheitssystem umgehend in ei-
ner qualifizierten Fachwerkstatt iber-
priifen und reparieren, die die
notwendigen Fachkenntnisse und Werk-
zeuge zur Durchfithrung der erforderli-
che Arbeiten hat. Die smart gmbh
empfiehlt Thnen hierfiir ein smart cen-
ter. Insbesondere bei sicherheitsrele-
vanten Arbeiten und Arbeiten an
sicherheitsrelevanten Systemen ist der
Service durch eine qualifizierte Fach-
werkstatt unerlasslich.



>>Einladung.
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Kleinere Gegenstande lassen sich miihelos in den Staufachern und Ablagen verstauen. Der gesamte Wochenendeinkauf passt in den Ge-
packraum hinter den Sitzen.
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Staufdcher und Ablagen

Miinzschlitze

Thr Fahrzeug bietet Thnen die Méglichkeit,
Miinzen flir

- den Einkaufswagen,

- die Parkuhr,

- das Telefon

griffbereit in den Miinzschlitzen (A) auf-
zubewahren.
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Abschlieffbare Schublade* unter dem
Fahrersitz

Unfall- und Verletzungsgefahr!
A Beladen Sie die Schublade nur mit
maximal 2 kg. Bei einem Unfall oder ei-
nem plotzlichen Bremsmanover kann
sonst die Schublade zerstért werden
und das Ladegut aus der Schublade in
den Fuffraum eindringen und den Fahrer
verletzen. Aufferdem kann der Fahrer
durch umherschleudernde Gegenstande
vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wer-
den und dadurch einen Unfall verursa-
chen.

Unfallgefahr!

Offnen und schlieRen Sie die
Schublade nur bei Fahrzeugstillstand.
Sie kénnen sonst vom Verkehrsgesche-
hen abgelenkt werden und dadurch ei-
nen Unfall verursachen.

Verletzungsgefahr!
A Verschlieflen Sie die Schublade

immer richtig. Bei einem Unfall oder ei-
nem plétzlichen Bremsmanover kann das
Ladegut aus der Schublade in den Fufi-

raum eindringen und den Fahrer verlet-
Zen.

Halten Sie den Einschubbereich
unter dem Fahrersitz frei von Gegen-
stdnden. Die Schublade kann sonst nicht
mehr korrekt verschlossen werden. Sie
kann sich daher wéhrend der Fahrt 6ff-
nen und Verletzungen verursachen.

ﬂ Verletzungsgefahr!

Staufacher und Ablagen

Schublade 6ffnen

B Drehen Sie den Drehknopf im Gegen-
uhrzeigersinn und ziehen Sie die
Schublade auf.

Schublade schliefen
W Schieben Sie die Schublade zu.
> Die Schublade ist verschlossen, wenn
sie mit einem deutlich horbaren Kli-
cken eingerastet ist.

>Wichtig!

Umbauten und Verdanderungen an der
Schublade sind aus Sicherheitsgriinden zu
unterlassen.

Denn wenn sich Schublade unvorhergese-
hen 6ffnet besteht doch auch Gefahr, dass
Fahrer tiberrascht wird und aufgrund von
Fehlreaktionen einen Unfall verursacht.

Einladung 175



Schublade ausbauen

m Offnen Sie die Schublade bis zum An-
schlag.

B Greifen Sie mit Threm Zeigefinger in die
Lasche (A) und ziehen Sie diese nach in-

nen.

B Ziehen Sie gleichzeitig die Schublade
ein Stiick nach vorne aus der Befesti-
gung.

B Wiederholen Sie diesen Vorgang an La-
sche (B).
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Schublade einbauen

B Vergewissern Sie sich, dass sich im Ein-
schubbereich unter dem Fahrersitz
keine Gegenstéande befinden.

B Positionieren Sie die Schubladenschie-
ne in der Rahmenfithrung (C).

W Schliefen Sie die Schublade.



Aschenbecher

Brandgefahr!
Verwenden Sie den Aschenbecher
keinesfalls zur Aufbewahrung von Pa-

pier oder anderen brennbaren Materia-
lien.

Leerung und Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Aschen-

bechers nur ein feuchtes Tuch.

B Schwenken Sie den Rahmen soweit wie
moglich heraus.

W Driicken Sie den Einsatz (A) nach oben
aus dem Rahmen.

B Driicken Sie nach der Reinigung Einsatz
und Rahmen zusammen, so dass die vier
Klipps (B) einrasten.
> Der Rahmen ldsst sich wieder ein-

schwenken.
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Getrankehalter*

A Verletzungsgefahr!
Achten Sie darauf, dass Gegen-

stande im Getrankehalter wahrend der
Fahrt immer befestigt sind. Insassen
kénnten sonst durch umherschleudern-
de Gegenstdnde verletzt werden, bei

- starkem Bremsen,

- einer Richtungsanderung,

- einem Unfall.

Setzen Sie nur passende und ver-
schliefbare Behdlter ein. Die Getrdnke
konnten sonst iberschwappen.
Vermeiden Sie heiRe Getranke. Sie
konnten sich sonst verbriihen.
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Wahrend der Fahrt:

nutzen Sie den Getrankehalter zum
sicheren Aufbewahren Threr Getranke-
dosen und -flaschen sowie von anderen
passenden Gegenstanden.

miissen Sie den Getrankehalterring ge-
schlossen halten.

>Hinweis!

Benutzen Sie den Getrankehalter nicht als
Aschenbecher, er kann dadurch bescha-
digt werden.

>Wichtig!

Umbauten und Veranderungen am Getran-
kehalter sind aus Sicherheitsgriinden zu
unterlassen.



Bei Fahrzeugstillstand (z. B. beim Pick-

nick):

- konnen Sie den Getrankehalterring
nach rechts schwenken und Getréanke-
flaschen auf dem Fahrzeugboden ab-
stellen.

- konnen Sie die freiwerdende grofie
Stellflache im Getrankehalter zusédtzlich
nutzen.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Getran-
kehalters nur ein feuchtes Tuch. Sie kén-
nen den Einsatz zum Reinigen
herausnehmen.

B Schwenken Sie den Getrdnkehalterring

nach rechts bis in die dufterste Rastpo-

sition aus.
B Nehmen Sie den Einsatz nach oben her-
aus.
B Legen Sie den Einsatz nach der Reini-
gung wieder in das Gehduse ein.
> Der Getrankehaltering ldsst sich wie-
der einschwenken.
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Unfallgefahr!
Priifen Sie nach ca. 10 km Fahr-

strecke den festen Sitz des Getrdanke-
halters und ziehen Sie gegebenenfalls
die Befestigungsschrauben nach. Sonst
kann sich der Getrdankehalter 16sen und
in den Fufraum des Fahrers fallen.

Einbauort

- zwischen Fahrer- und Beifahrerfuf-
raum

- immer in der untersten Position in der
Vertikalkonsole

>Hinweis!

Wenn Sie zusatzlich die Kassetten-Box*
oder die CD-Box* gekauft haben, miissen
Sie den Getrankehalter immer zuletzt be-
festigen.
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Einbau und Ausbau
B Fiihren Sie den Getrdnkehalter schrag
von oben an die unterste Aufnahme der

Vertikalkonsole heran.

B Setzen Sie den Getrdnkehalter auf dem

Mitteltunnel auf. Dabei

- muss das Gehduse des Getrankehal-
ters an der Vertikalkonsole (A) anlie-
gen.

- miissen die seitlichen Fithrungen (B)
des Getrankehalters am Mitteltunnel
anliegen.

B Driicken Sie den Getrdnkehalter fest auf
den Teppich.

B Schrauben Sie den Getrankehalter mit
einer Miinze handfest an.

B Priifen Sie den festen Sitz des Gehduses

und stecken Sie die Abdeckkappe (C)

auf.

>Hinweis!
Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.



Tiirablagenetze*

Die Tiirablagenetze

- befinden sich an der Tiirverkleidung
von Fahrer- und Beifahrerseite.

- sind flexibel und dehnbar und dienen
zur Aufbewahrung von Kleinigkeiten,
die Sie wieder schnell zur Hand haben
mochten.

Einbau/Ausbau

B Schrauben Sie die vier Befestigungs-
schrauben der vorhandenen Tiirta-
schen ab und entfernen Sie die Taschen.

B Schrauben Sie die neuen Tiirablagenet-
ze mit den Befestigungsschrauben an.

>Hinweis!

Die Befestigungsschrauben diirfen nur

handfest (2 Nm) angezogen werden.
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Verletzungsgefahr!
Fiihren Sie schwere und harte Ge-

genstande nicht ungesichert im Innen-

und Gepackraum mit. Insassen kénnten

sonst durch umherschleudernde Gegen-
stande verletzt werden, bei

- starkem Bremsen,

- einer Richtungsanderung,

- einem Unfall.

Auch wenn Sie alle Beladungsrichtlinien
befolgen, erhoht die Zuladung das Ver-
letzungsrisiko bei Unfallen.
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Gepdcktasche* im Beifahrerfufiraum
Die Gepdacktasche im Beifahrerfufraum ist
nur zur Aufnahme von leichtem Ladegut
vorgesehen.

Schwere, scharfkantige sowie zerbrechli-
che Gegenstdnde diirfen in der Tasche
nicht transportiert werden.

Die Gepdacktasche im Beifahrerfuffraum
kann das Ladegut bei einem Unfall nicht
sichern.

Gepdcktasche fixieren

Verletzungsgefahr!
A Die Gepdcktasche darf nur im Bei-

fahrerfuffraum befestigt werden.

Sie kann sich sonst 16sen, in den Fahrer-
fuffraum fallen und zwischen die Pedale
geraten. Sie kénnten dann nicht mehr
wie vorgesehen bremsen, kuppeln oder
beschleunigen. Dies kann zu Unfédllen
bzw. zu Verletzungen fithren.

B Legen Sie die Gepdacktasche mit der
Klettseite nach unten auf den Teppich
vor dem Beifahrersitz.

B Driicken Sie die Gepacktasche mit der
Hand fest an.



Gepdckraum

Obere Hecktiir smart fortwo coupé 6ffnen

Vergiftungsgefahr!
A Halten Sie im Fahrbetrieb die
Heckklappe geschlossen. Es konnen
sonst Abgase in den Innenraum eindrin-
gen und Sie vergiften.

B Driicken Sie auf die Taste (A) an der
Fernbedienung 2 Sekunden.

oder

B Schlieflen Sie mechanisch auf.

oder

W Driicken Sie den Entriegelungsknopf (B)

von innen.

Mit dem Entriegelungsknopf 6ffnen

B Driicken Sie den Entriegelungsknopf.
> Die Hecktiir wird entriegelt.

B Schwenken Sie den oberen Teil der
Hecktiir auf.

>Hinweis!

Diese Funktion ist nur bei deaktivierter
Zentralverriegelung und Fahrzeugstill-
stand moglich.

Verletzungsgefahr!
Fithren Sie schwere und harte Ge-

genstdnde nicht ungesichert im Innen-

und Gepadckraum mit. Insassen konnten

sonst durch umherschleudernde Gegen-
stdnde verletzt werden, bei

- starkem Bremsen,

- einer Richtungsanderung,

- einem Unfall.

Auch wenn Sie alle Beladungsrichtlinien
befolgen, erhoht die Zuladung das Ver-
letzungsrisiko bei Unféllen.
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Untere Hecktiir smart fortwo coupé
offnen
B Ziehen Sie beide Entriegelungshebel (A)
gleichzeitig oder nacheinander zu sich
heran.
> Die untere Hecktiir ist entriegelt. Sie
kann nach unten geschwenkt werden
und wird durch die beiden Halteseile
in der waagerechten Position gehal-
ten.
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>Hinweis!

Die untere Hecktiir kann im herunterge-
klappten Zustand mit max. 100 kg belastet
werden.

Die maximal zuldssige Zuladung in den Ge-
packraum betragt 50 kg.

Hecktiiren schlieffen

Verletzungsgefahr!
Achten Sie beim SchliefRen der

Heckklappe darauf, dass sich niemand
einklemmt.

B Klappen Sie die untere Hecktiir hoch,
und lassen Sie beide Entriegelungshe-
bel hérbar einrasten.

B Fiihren Sie die obere Hecktiir nach un-
ten und driicken Sie sie zu.
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Hecktiir smart fortwo cabrio 6ffnen

B Offnen Sie das Fahrzeug mit der Fern-
bedienung.
> Die Hecktiir ldsst sich in der Griff-

mulde (A) entriegeln.

oder

W Schlieflen Sie die Hecktiir mechanisch
von auen auf.

>Hinweis!

Der Schliefizylinder ist ab Werk mit einer
Gummikappe abgedeckt.

Die Diebstahlwarnanlage muss durch Drii-
cken der Taste am Schliissel vor dem me-
chanischen Aufschlieffen deaktiviert
werden.

Heckverdeck nach oben klappen

Zum Be- und Entladen kann das Heckver-

deck nach oben geklappt werden.

B Driicken Sie die Verschlusshebel (B)
links und rechts am Spannbiigel nach
oben.

W Klappen Sie das Heckverdeck nach
oben.

>Hinweis!
Der Spannbiigel wird in oberer Stellung
durch Selbsthemmung gehalten.

>Wichtig!

Vor dem Schlieffen der Hecktiir muss zu-
erst das Heckverdeck verriegelt werden,
sonst konnen die Verschlusshebel bre-
chen.
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Gepdcknetz

Auf der rechten Seite des Gepackraumes
befindet sich ein Fach mit Gepacknetz als
zusdtzlicher Stauraum fiir kleine Gegen-
stande.

In diesem Fach ist ausreichend Platz fiir
die Warnweste* und die Verbandstasche*.
Das Warndreieck kann mit seinen Klett-
verschluss an einer beliebigen Stelle im
Gepéackraum befestigt werden.
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>Hinweis!

Das Gepdacknetz ist nur zur Aufnahme von
leichtem Ladegut vorgesehen.

Schwere, scharfkantige sowie zerbrechli-
che Gegensténde diirfen im Gepacknetz
nicht transportiert werden.

Das Gepdcknetz kann das Ladegut bei ei-
nem Unfall nicht sichern.
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Kofferraumwanne / Schmutzwanne*

Zum Schutz gegen Verschmutzung oder
Beschadigungen des Gepackraumbodens
koénnen Sie die Kofferraumwanne /
Schmutzwanne mit Hilfe der Klettbander
am Gepdckraumboden befestigen.



Verletzungsgefahr!
Fiihren Sie schwere und harte Ge-

genstande nicht ungesichert im Innen-

und Gepackraum mit. Insassen kénnten

sonst durch umherschleudernde Gegen-
stande verletzt werden, bei

- starkem Bremsen,

- einer Richtungsanderung,

- einem Unfall.

Auch wenn Sie alle Beladungsrichtlinien
befolgen, erhoht die Zuladung das Ver-
letzungsrisiko bei Unfallen.

Gepdckfixierung*

Sie konnen mit der Gepackfixierung klei-
nere Gegenstande im Gepdckraum rutsch-
fest transportieren.

Gepdckfixierung befestigen

B Befestigen Sie die Gepackfixierung mit
dem Klettverschluss auf dem Koffer-
raumboden.
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Gepdckraumabdeckung*

Gepdckraumabdeckung*

Unfallgefahr!
Die Gepackraumabdeckung ist

nicht geeignet, schwere Gegenstédnde
bei einem Unfall zu sichern. Verzurren
Sie deshalb schwere Gegenstdnde.

Die Gepackraumabdeckung

- dient als Sichtschutz fiir Gegenstande
im Gepéckraum des Fahrzeugs.

- verhindert das Verrutschen von kleine-
ren Gegenstdnden aus dem Gepdckraum
in den Fahrgastraum, dient jedoch nicht
als crashfeste Ladegutsicherung.

>Hinweis!

Wenn Gegenstande auf die montierte Ge-
packraumabdeckung gelegt werden, kann
die Abdeckung zerstort werden.

Verletzungsgefahr!
Transportieren Sie keine Gegen-

stande auf der montierten Gepack-
raumabdeckung. Insassen konnten
sonst durch umherschleudernde Gegen-
stande verletzt werden, bei

- starkem Bremsen,

- einer Richtungsanderung,

- einem Unfall.
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Montieren der
Gepackraumabdeckung

>Hinweis!

Die Gepackraumabdeckung muss so

montiert werden, dass

- sich der Ausschnitt (A) in der gezeigten
Position befindet,

- die strukturierte Seite nach oben zeigt.

B Legen Sie die mittlere Stange links und
rechts in die Aufnahme (B) der Seiten-
verkleidung.

B Stecken Sie die vordere Stange in die
Aufnahme (C) der linken Seitenverklei-
dung ein.

B Stecken Sie die andere Seite der vorde-
ren Stange in die Aufnahme (C) der
rechten Seitenverkleidung ein.

B Spannen Sie die Gepackraumabdeckung
durch Einlegen der hinteren Stange
links und rechts in die Aufnahmen (D)
der Seitenverkleidungen.

B Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.
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Gepdcknetztasche®

Unfallgefahr!
Legen Sie nur leichtes Ladegut in

die Gepacknetztasche. Transportieren
Sie darin keine schweren, scharfkanti-
gen und zerbrechlichen Gegenstande.
Bei einem Unfall kann die Gepdcknetzta-
sche das Ladegut nicht ausreichend si-
chern.

Beachten Sie die Beladungsrichtlinien
auf Seite 199 sowie das Thema ,Trenn-
schutz” auf Seite 193.

Die Gepdacknetztasche

- dient zur Aufnahme von kleinen, leich-
ten Gegenstdnden,

- verhindert das Verrutschen von kleinen
Gegenstanden innerhalb des Fahrgast-
oder Gepackraumes,

- l&sst sich herausnehmen und als Trage-
netz verwenden.
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Montage der Gepdcknetztasche

Die Gepdcknetztasche kann in zwei Positi-

onen montiert werden:

- nach vorne offen: dadurch ist sie zwi-
schen den Sitzen vom Fahrgastraum aus
erreichbar

- nach hinten offen: dadurch ist sie vom
Laderaum aus zuganglich

Montage ohne Gepdckraumabdeckung
Sollte Thr Fahrzeug nicht iiber eine Ge-
packraumabdeckung verfligen, benotigen
Sie eine zusdtzliche Stange, die eine qua-
lifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein smart
center, bereit halt.
B Stecken Sie die beigefiigten Haken auf
die Stange.
B Fahren Sie fort mit Schritt 3 der Monta-
ge der Gepackraumabdeckung.
B Befestigen Sie das Netz mit dem oberen
Ende des Klettbands an der Stange.
> Die Gepacknetztasche ist stabilisiert.



Montage mit Gepdackraumabdeckung

Die Gepdacknetztasche wird an der vorde-

ren oberen Stange der Gepackraumabde-

ckung befestigt.

B Entnehmen Sie die gesamte Gepack-
raumabdeckung aus dem Fahrzeug.

B Entfernen Sie an der mittleren Stange
die beiden Endkappen und ersetzen Sie
diese durch die Haken, die der Gepack-
netztasche beigefiigt sind.

B Setzen Sie die Stange mit den Haken
bzw. die gesamte Gepackraumabde-
ckung wieder in das Fahrzeug ein.

>Hinweis!

Wollen Sie die Gepdcknetztasche von vorn
zuganglich montiert haben, miissen die
Doppelhaken nach vorn zeigen.

>Hinweis!

Soll die Gepdcknetztasche unter der Ge-
packraumabdeckung sein bzw. vom Ge-
packraum her zuganglich sein, miissen die
Haken nach hinten zeigen.
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B Hangen Sie die Gepacknetztasche mit
den Schlaufen der Elastikkordel in die
Doppelhaken ein. Je nachdem, von wel-
cher Seite die Tasche zuganglich sein
soll, muss der Handgriff nach vorn oder
hinten zeigen.

W Ziehen Sie die Gepacknetztasche leicht
nach unten, und befestigen Sie sie am
Gepdackraumboden durch Andriicken
des Klettverschlusses.
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Trennschutz* zwischen Gepdck- und Fahrgastraum (coupé)

Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie den Trennschutz
zwischen Gepdck- und Fahrgastraum
nicht mehr, wenn er beschadigt ist. Ein
beschadigter Trennschutz kann das La-
degut nicht wie vorgesehen zuriickhal-
ten. Insassen konnten sonst durch um-
herschleudernde Gegenstande verletzt
werden, bei

- starkem Bremsen,

- einer Richtungsdnderung,

- einem Unfall.

Trennschutz* zwischen Gepack- und
Fahrgastraum (coupé) A
Der Trennschutz zwischen Gepdck- und
Fahrgastraum ist ein Riickhaltesystem,
das das Ladegut im Gepackraum bei einem
Unfall sichert.

Der Trennschutz zwischen Gepdck- und
Fahrgastraum wird in vier Befestigungen
am Fahrzeug eingehangt. Diese Befesti-
gungen werden in einer qualifizierten
Fachwerkstatt montiert, z. B. in einem
smart center.
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Montage des Trennschutzes zwischen
Gepdck- und Fahrgastraum

Verletzungsgefahr!
A Achten Sie darauf, dass die Haken
ordnungsgemaf eingehdngt und die
Gurte handfest gespannt sind. Insassen
koénnten sonst durch umherschleudern-
de Gegenstdnde verletzt werden, bei
- starkem Bremsen,
- einer Richtungsanderung,
- einem Unfall.
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B Hadngen Sie die Haken (B) in die oberen
Befestigungen (A) ein.

W Ziehen Sie die Spannbéander (C) nach
unten.

B Hangen Sie die Haken (D) in die am Bo-
den verschraubten Osen (E) ein.
> Der untere Teil des Trennschutzes
zwischen Gepdck- und Fahrgastraum
legt sich von hinten an die Spannbén-
der.

>Hinweis!
Verwenden Sie keinen beschéadigten
Trennschutz!

- Beschdadigen Sie den Trennschutz zwi-
schen Gepdckraum- und Fahrgastraum
nicht durch spitze Gegenstande oder
scharfe Kanten.

- Uberpriifen Sie den Trennschutz zwi-
schen Gepdck- und Fahrgastraum vor
jedem Transport auf Beschddigungen.

- Der Gepdackraum sollte folgendermas-
sen beladen werden:

- schwere Gegenstande nach unten
- leichte Gegenstdnde nach oben

- Beachten Sie die Beladungsrichtlinien

auf Seite 199.



Trennschutz* zwischen Gepdck- und
Fahrgastraum (cabrio)

Der Trennschutz zwischen Gepdck- und
Fahrgastraum ist ein Riickhaltesystem,
das das Ladegut im Gepackraum bei einem
Unfall sichert.

Der Trennschutz zwischen Gepdck- und
Fahrgastraum wird oben am Uberrollbiigel
und unten an zwei Zurrésen befestigt.
Diese Zurrdsen werden in einer qualifi-
zierten Fachwerkstatt montiert, z. B. in
einem smart center.

Montage des Trennschutzes zwischen
Gepdck- und Fahrgastraum

Verletzungsgefahr!
A Achten Sie darauf, dass die Haken

ordnungsgemdaf eingehdngt und die
Gurte handfest gespannt sind. Insassen
koénnten sonst durch umherschleudern-
de Gegenstdnde verletzt werden, bei

- starkem Bremsen,

- einer Richtungsanderung,

- einem Unfall.
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W Legen Sie die Spannschlésser der Gurte
von hinten iiber die Verkleidungen des
Uberrollbiigels.

W Drehen Sie den Riegel (A) in die Waage-
rechte.

B Fihren Sie die unteren Gurte durch die
Spannschlosser.

B Héangen Sie die Haken in die am Boden
verschraubten Zurrdsen ein.

B Spannen Sie den Trennschutz zwischen
Gepdack- und Fahrgastraum durch
gleichméRiges Ziehen an den Gurten.
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Trennschutz ausbauen
B Drehen Sie zum Losen der Gurtspan-
nung die Gurtschlésser in die Waage-
rechte.
B Ziehen Sie die Gurte heraus.
> Der Trennschutz zwischen Gepdack-
und Fahrgastraum kann ausgehangt
und entnommen werden.

>Hinweis!
Verwenden Sie keinen beschéadigten
Trennschutz.

- Den Trennschutz zwischen Gepack-
raum- und Fahrgastraum nicht durch
spitze Gegenstande oder scharfe Kan-
ten beschadigen.

- Uberpriifen Sie den Trennschutz zwi-
schen Gepdck- und Fahrgastraum vor
jedem Transport auf Beschddigungen.

- Der Gepackraum sollte folgendermaflen
beladen werden:

- schwere Gegenstande nach unten
- leichte Gegenstdnde nach oben

- Lagern Sie den ausgebauten Trenn-
schutz aufgerollt an einem geeigneten,
trockenen Ort, ohne ihn zu belasten.

- Beachten Sie die Beladungsrichtlinien
auf Seite 199.



Multifunktionsbox*

Die Multifunktionsbox bietet IThnen die
Moglichkeit, kleinere Gegenstande sicher
und warme-/kdlteisoliert aufzubewahren.
Sie kénnen die Multifunktionsbox aus dem
Fahrzeug herausnehmen und leicht trans-
portieren. Somit ist sie ideal fiir das Ver-
stauen von Einkdufen. Der Deckel lasst
sich komplett abnehmen.

Verletzungsgefahr!
Achten Sie darauf, dass die Multi-

funktionsbox immer einen festen Stand
im Kofferraum hat. Sonst konnte sie bei
starkem Bremsen, einer schnellen Rich-
tungsdnderung oder einem Unfall nach
vorne geschleudert werden und da-
durch Insassen schwer oder sogar tod-
lich verletzen.
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Hecktrdger*

~ . Grundtrager® Skihalter*
Der Hecktrager besteht aus einem Grund- e . . N . . . e
trager®, der sich um zwei Spezialtrager Basis fiir weitere Spezialtrdger ist der Der Skihalter kann bis zu zwei Skier oder
! Grundtréager. Daran konnen Sie bis zu als Carving Kit* Carving Skier aufnehmen.

zur Aufnahme von Fahrrddern bezie-

hungsweise Skiern erweitern lasst.

Alle Trager sind rostfrei, durch Vielzahn- Fahrradtrager”

schrauben vor Diebstahl geschiitzt und Auf dem Fahrradtrdger kénnen Sie in Ver-

leicht zu montieren. bindung mit dem Grundtrager zwei Fahr-
rader bis zu 30 kg befestigen.

30 kg Gewicht befestigen.

>Hinweis!

Die detaillierten Informationen zur Bedie-
nung und Montage von Grundtrager,
Fahrradtrager* und Skihalter* entnehmen
Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanlei-
tung.
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Beladungsrichtlinien

Leergew1cht (kg)

Zuladung (kg) 260 250
davon maximal Zuladung Gepdckraum (kg) 50 50
zuldssiges Gesamtgewicht (kg) 990 990
Gepdckraumvolumen (1) 150 - 3632 150
Gepdackraumvolumen bis Dach (1) 260 =

1 Leergewicht (nach 92/21/EWG) einschlieflich Fahrer (75 kg) und allen Flussigkeiten (Tank zu 90%gefiillt). Sonderausstattungen erhohen das Leergewicht; dadurch verrin-
gert sich die Nutzlast.
2mit umgeklapptem Beifahrersitz.

>Hinweis!
Nahere Informationen zu "MaRen und Ge-
wichten" erhalten Sie ab Seite 274.
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Unfallgefahr!
Thr Fahrzeug ist vom Hersteller

nicht fiir den Anhdngerbetrieb freige-
geben. Ein Anhanger kann Fahrsicher-
heit und Dauerhaltbarkeit nachhaltig
beeintrachtigen.

ﬁ Unfall- und Verletzungsgefahr!

Auf dem Dach des Fahrzeugs diir-

fen keine Trager oder Last befestigt
werden,
- da ein evtl. vorhandenes Glasdach

zerstort werden kann und somit Per-

sonen verletzt werden konnen.

- da dies erhebliche negative Auswir-
kungen auf die Fahrdynamik haben
und somit zu Unfédllen fithren kann.
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Reduzierung der Zuladung
Sonderausstattungen und Zubehor erho-
hen das Leergewicht; dadurch verringert
sich die Nutzlast.

Durch die Montage eines Grundtragers,
Fahrradtragers und Skihalters am Heck
des Fahrzeugs wird die vom Fahrzeugher-
steller vorgegebene Achslastverteilung
verandert.

Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der
einzelnen Zubehorteile.

Darauf miissen Sie achten:

Das Fahrverhalten des Fahrzeugs ist
abhdngig von der Lastverteilung.
Uberschreiten Sie durch die Zuladung
einschlieflich der Insassen nicht das
zuldssige Gesamtgewicht und die zulds-
sige Achslast.

Beladen Sie nicht héher als bis zur
Oberkante der Kopfstiitze.

Achten Sie auf sichere Lage und Befes-
tigung der geladenen Gegenstande.
Laden Sie schwere Gegenstande nach
unten und leichte Gegenstdnde nach
oben.

Verwenden Sie zum sicheren Transport
von schweren oder kleinen Gegenstan-
den das Original smart Zubehor Trenn-
schutz zwischen Gepdck- und Fahrgas-
traum.



Verletzungsgefahr!
A Verzurren Sie stets das Ladegut.
Es kann bei starkem Bremsen, einer
schnellen Richtungsanderung oder ei-
nem Unfall nach vorne geschleudert
werden und dadurch Insassen schwer
oder sogar todlich verletzen.

Unfallgefahr!
Das zuldssige Gesamtgewicht und

die zulassige Achslast diirfen durch die
Zuladung (Innenraum und Hecktrager)
einschlieRlich des Insassengewichts
nicht {iberschritten werden. Uberladen
oder falsches Beladen des Fahrzeugs
beeintrachtigt die Fahrstabilitat, und
das Fahrverhalten kann zu Reifenscha-
den fithren! Dadurch besteht Unfallge-
fahr.

Verletzungsgefahr!
A Transportieren Sie schwere und
harte Gegenstdnde nicht im Fahrzeug-
innenraum, sondern im Gepackraum. In-
sassen konnten sonst durch umher-
schleudernde Gegenstande verletzt
werden, bei
- starkem Bremsen,
- einer Richtungsanderung,
- einem Unfall.

Vergiftungsgefahr!
A Halten Sie im Fahrbetrieb die
Heckklappe geschlossen. Es konnen
sonst Abgase in den Innenraum eindrin-
gen und Sie vergiften.

Umwelt!
O Fithren Sie keinen unnétigen Bal-
last mit. Dieser erhoht das Fahrzeugge-
wicht und fithrt somit zu einem erhéhten
Kraftstoffverbrauch.
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Fahrzeuge ohne rechten Auffenspiegel

Unfallgefahr!
Wenn Sie ein Fahrzeug ohne rech-
ten Auflenspiegel fahren,

- darf nur bis zur Oberkante der hinte-
ren Riickwandtiir beladen werden,

- darf kein Trennschutz zwischen Ge-
pdck- und Fahrgastraum montiert
werden,

- darf kein Grundtrager, Fahrradtra-
ger und Skihalter am Heck des Fahr-
zeugs montiert werden.

Die Sicht ist sonst nach hinten einge-

schrankt. Die verminderte Sicht kann Sie

und andere gefahrden. Dadurch kénnten

Sie das Verkehrsgeschehen nicht mehr

beobachten und einen Unfall verursa-

chen.
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Die kleinen Tatigkeiten rund um Ihr Fahrzeug sind eine sinnvolle und notwendige Nebenbeschaftigung. Sie erhalten dadurch die
Verkehrs- und Betriebssicherheit und zudem den Wert Ihres Fahrzeugs. Vieles lasst sich am besten gleich an der Tankstelle erledigen.
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Tanken

Vergiftungsgefahr!
A Halten Sie Kraftstoff von Kindern
fern. Wenn Kraftstoff verschluckt wur-
de, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

fortwo coupé/
fortwo cabrio

Tanken

Kraftstoffbehdlter

Inhalt (1) 22
davon Reserve (1) 5
Kraftstoff

204 Teilzeitjobs

Dieselmotor

Dieselkraftstoff EN 590

Verletzungsgefahr!
A Kraftstoffe sind leicht entziind-
lich. Feuer, offenes Licht und Rauchen
sind daher im Umgang mit Kraftstoffen
verboten. Schalten Sie den Motor und
die Standheizung* vor dem Tanken aus.
Vermeiden Sie, dass Kraftstoffe mit Th-
rer Haut oder Bekleidung in Beriithrung
kommen. Sie schaden Threr Gesundheit,
wenn Thre Haut in direkten Kontakt mit
Kraftstoffen kommt oder Sie Kraftstoff-
dampfe einatmen.

Benzinmotoren

fortwo coupé/
fortwo cabrio

33
5

Super, EN 228,

mindestens 95R0Z/85M0OZ

Unverbleiter Ottokraftstoff

>Hinweis!

Der Benzinmotor 55 kW (fortwo coupé
BRABUS) ist fiir unverbleiten Kraftstoff
mit mindestens 98R0Z/88MOZ konzipiert.
In Landern, in denen kein unverbleiter
Kraftstoff mit mindestens 98R0OZ zur Ver-
fiigung steht, konnen Sie unverbleiten
Kraftstoff mit 95R0OZ verwenden.

Dadurch kann sich die Motorleistung ver-
mindern und der Kraftstoffverbrauch er-
hohen.

fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabrio BRABUS

33
5

Unverbleiter Ottokraftstoff
Super Plus, EN 228,
mindestens 98R0OZ/88MOZ



©
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Richtig auftanken

>Wichtig!
W Tanken Sie beim Benzinmotor niemals
verbleites Benzin oder Diesel!
Starten Sie nicht den Motor.
> Der Katalysator wird sonst zerstort.
B Tanken Sie beim Dieselmotor niemals
Benzin!
Starten Sie nicht den Motor.
> Die Kraftstoffanlage wird sonst be-
schadigt.
In beiden Féallen sofort eine qualifizierte
Fachwerkstatt anrufen, z. B. ein smart
center, oder einen Pannendienst, z. B.
smartmove Assistance, und abschleppen
lassen.

B Stellen Sie den Motor ab, und schalten
Sie die Ziindung aus.
> Die Tankklappe (A) ist auf der rechten

Seite des Fahrzeugs und wird iiber
die Zentralverriegelung ver- und
entriegelt.

B Drehen Sie den Tankdeckel gegen den
Uhrzeigersinn heraus (B).

H Fiillen Sie nur soviel Kraftstoff ein, bis
die Zapfpistole abschaltet.

B Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzei-
gersinn fest, bis die Griffkappe tiber-
dreht.

B SchlieRen Sie die Tankklappe.

Tanken

>Hinweis!

Wenn Sie den Tank maximal befiillen wol-
len, warten Sie 30 Sekunden nach dem ers-
ten Abschalten und fiillen Sie erneut
Kraftstoff bis zum Abschalten der Zapf-
pistole ein.

Umwelt!
Lassen Sie niemals Kraftstoff

iiberlaufen.

Uberfiillen Sie niemals den Tank.
Ubergelaufener Kraftstoff schadigt die
Umwelt.
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Olstand

o' oinlnln®e® [
M e

Olstand

Kontrolle des Motordlstands

Vergiftungsgefahr!
A Halten Sie Motordél von Kindern
fern. Wenn Motorél verschluckt wurde,
suchen Sie sofort einen Arzt auf.
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>Hinweis!

Kontrollieren Sie in regelméafigen Abstdn-
den den Motordlstand bei betriebswar-
mem Motor.

B Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebe-
nen Flache ab.

B Stellen Sie den Motor ab, und schalten
Sie die Ziindung aus.

B Ziehen Sie die Handbremse an.

>Wichtig!

Beachten Sie die vorgeschriebenen
Wartungstermine.

Der Motor kann sonst zerstért werden.
Beachten Sie die Serviceintervallanzei-
ge in Threm Display.

Bei Olstand iiber der MAX-Markierung
besteht die Gefahr eines Motor- oder
Katalysatorschadens. Die Olmenge iiber
der MAX-Markierung muss abgesaugt
werden.

Bei Olstand unter der MIN-Markierung
besteht die Gefahr eines Motor-
schadens.



Motordlstand iliberpriifen

B Warten Sie einige Minuten, bis sich das
Ol abgesetzt hat.

m Offnen Sie die Hecktiir.

B Klappen Sie den Teppich nach oben (A).

B Drehen Sie die Befestigungsschraube
der Motorraumabdeckung heraus (B).

B Entfernen Sie die Motorraumabdek-
kung.

B Ziehen Sie den Olmessstab (C) heraus
und wischen Sie ihn mit einem sauberen
Tuch ab.

— A

N

W Setzen Sie den Olmessstab wieder ein.
B Warten Sie mindestens eine Minute.
B Ziehen Sie den Olmessstab erneut her-
aus.
> Der Olstand muss auf beiden Seiten
des Messstabs zwischen den beiden
Markierungen MIN und MAX liegen.
B Setzen Sie den Olmessstab wieder ein.

Olstand

RN

Teilzeitjobs 207



Olstand

Das Fahrzeug hat zu wenig Motoro6l

Brandgefahr!
Achten Sie beim Oleinfiillen dar-

auf, dass kein Motordl auf heifRe Teile,
wie z. B. Auspuff oder Katalysator ge-
langt.

Sollte dies passiert sein, muss der Mo-
tor griindlich gereinigt werden, bevor
Sie weiterfahren. Sonst kann sich das
Motorol entziinden.
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Sie miissen Motordl nachfiillen!

B Schrauben Sie den Verschlussdeckel
ab.

B Verwenden Sie zum Nachfiillen des Mo-
torols einen Trichter.

W Fillen Sie maximal 0,5 1 Motordl nach.
> smart empfiehlt Mobil Motorendle

oder smartcare Motorenol.

W Warten Sie eine Minute, bis das Ol in die
Olwanne abgelaufen ist.

B Priifen Sie den Motorélstand erneut.

B Drehen Sie den Verschlussdeckel im
Uhrzeigersinn fest.

B Schieben Sie die Motorraumabdeckung
vorn in die vorgesehenen Laschen und
drehen Sie die Befestigungsschraube
wieder zu.

B Bringen Sie den Teppich wieder in Posi-
tion.

B SchliefRen Sie die Hecktiir.

>Hinweis!

Uberpriifen Sie den Motordlstand nur bei
betriebswarmen Motor.
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Die richtigen Olsorten

Verwenden Sie nur von der smart gmbh
freigegebene Motordle (geméaf MB-Blatt
229.5). Die MB-Blatt-Nummer ist auf den
Olgebinden vermerkt. Eine Liste der frei-
gegebenen Motoréle liegt in jedem

smart center oder smart service aus.

>Wichtig!

Verwenden Sie keine Sonderzuséatze. Sie
konnen zu erhohtem Verschleiff oder zu
Motorschaden fithren. Eine qualifizierte
Fachwerkstatt erteilt Thnen gerne Aus-
kunft, z. B. ein smart center.

Motorolviskositaten

Die SAE-Klasse (Viskositat) muss in Ab-
hangigkeit von der jahreszeitlich beding-
ten durchschnittlichen Lufttemperatur
ausgewahlt werden. Die genaue Anwen-
dung der SAE-Klassen nach Auflenlufttem-
peratur wiirde haufigen Motorélwechsel
ergeben. Die Temperaturgrenzen fiir die
SAE-Klassen sind deshalb als Richtlinie zu
betrachten, die kurzfristig iber- und un-
terschritten werden kann.

Olstand

Umwelt!
0 Achten Sie darauf, dass Sie beim
Nachfiillen nichts verschiitten. Es darf
kein Ol ins Erdreich oder in Gewadsser
gelangen. Sie schdadigen sonst die Um-
welt.
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Fliissigkeiten iiberpriifen

Fliissigkeiten iiberpriifen

Wenn Sie die Servicegitter (A) 6ffnen, kon-
nen Sie die Fiilllmengen

- des Kiithlwassers (B),

- des Scheiben-Wischwassers (D),

- der Bremsfliissigkeit (C),

iberpriifen.

Uberpriifen Sie die Fiillmengen in regel-
maRigen Abstanden.
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Bevor Sie die Fliissigkeiten iiberpriifen

B Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebe-
nen Flache ab.

B Stellen Sie den Motor ab, und schalten
Sie die Ziindung aus.

W Ziehen Sie die Handbremse an.

>Wichtig!

Befreien Sie die Servicegitter sorgfaltig
von Schnee oder sonstigen Verschmut-
zungen, damit die Luftansaugung stets
gewdhrleistet ist.



Fliissigkeiten iiberpriifen

>Wichtig!

Versuchen Sie die Servicegitter nicht ge-
waltsam zu 6ffnen. Der Schliissel kann be-
schadigt werden.

Servicegitter 6ffnen

Verletzungsgefahr!
Schalten Sie vor dem Offnen der

Servicegitter immer die Zindung aus
und ziehen Sie den Ziindschliissel ab.
Wenn der Scheibenwischer versehent-
lich eingeschaltet wird, besteht erheb-
liche Verletzungsgefahr durch den
Scheibenwischerantrieb im Bereich un-
terhalb der Servicegitter.

Servicegitter schlieffen

B Driicken Sie die Servicegitter an der
rechten und linken unteren Ecke in die
dafiir vorgesehenen Klipps.

B Verriegeln Sie die Servicegitter mit
dem Fahrzeugschlissel.

B Drehen Sie die Verriegelung mit dem
Fahrzeugschliissel jeweils zur Fahr-
zeugmitte.
> Die Servicegitter sind offen.

B Entnehmen Sie die Servicegitter.

B Entnehmen Sie auf der Fahrerseite den
Ansaugtrichter.
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Fliissigkeiten iiberpriifen
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Kiihlwasserstand iiberpriifen

Verletzungsgefahr!
Das Kiihlsystem steht unter Druck.

Schrauben Sie den Deckel deswegen
erst dann auf, wenn sich der Motor ab-
gekihlt hat. Halten Sie die Abkiihlphase
von mindestens 30 Minuten ein. Sie kon-
nen sich sonst durch austretendes hei-
Res Kithlmittel verbriihen.
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Damit der Motor nicht iiberhitzt, ist es

notwendig, den Kiithlwasserstand zu iiber-

priifen.

>Wichtig!

Das Kiihlsystem ist unter normalen Bedin-

gungen wartungsfrei. Kithlwasserverluste
lassen auf Undichtigkeiten schlieen.

Bei Kiihlwasserverlust
- Fiillen Sie Kiithlwasser auf.

- Lassen Sie in einer qualifizierten Fach-

werkstatt den Grund fiir den Kithlwas-
serverlust feststellen, z. B. in einem
smart center.

Kiihlwasserstand ermitteln

B Lassen Sie den Kiithler mindestens
30 Minuten abkiihlen.

B Bedecken Sie den Verschlussdeckel des
Ausgleichsbehdlters mit einem Lappen.

B Losen Sie den Verschlussdeckel eine
Umdrehung, damit der Uberdruck ent-
weicht.

B Schrauben Sie den Verschlussdeckel
ganz ab.
B Fiihren Sie von oben eine Sichtkontrolle
durch.
> Im Behdlter befinden sich zwei Stege mit
unterschiedlicher Hohe.
- Der lange Steg (A) gibt die maximale
Fiillhohe an.
- Der kurze Steg (B) gibt die minimale
Fiillhohe an.

Kiihlwasser nachfiillen

M Fiillen Sie Kithlwasser nur bis zur maxi-
malen Fiillhohe ein.

B Schrauben Sie den Verschlussdeckel
fest zu.

>Hinweis!

Warmes Kithlwasser dehnt sich aus und
kann daher iiber die angegebene Markie-
rung ansteigen.



Scheibenwaschanlage auffiillen
Der Wischwasserbehdlter fasst etwa 3 Li-
ter.

Brandgefahr!

Scheibenwaschmittel-Konzentrat
ist leicht entflammbar. Vermeiden Sie
Feuer, Rauchen und offenes Licht im
Umgang mit dem Scheibenwaschmittel -
Konzentrat.

Fliissigkeiten iiberpriifen

B Ziehen Sie den Einfiillstutzen nach oben
aus der Befestigung.
B Ziehen Sie den Deckel des Behdlters an
der Lasche hoch.
> Sie kénnen jetzt Scheiben-Wischwas-
ser einfiillen.

>Hinweis!

Verwenden Sie smartcare Scheibenreini-
ger-Konzentrat fiir Sommer oder Winter,
um eine optimale Scheibenreinigung zu
ermoglichen.

smartcare Scheibenreiniger-Konzentrat Sommer: Wasser

smartcare Scheibenreiniger-Konzentrat Winter: Wasser

vgl. Anwendungshinweise auf den Packungen.

1:100

1:2 1:1
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Fliissigkeiten iiberpriifen

Bremsfliissigkeit iiberpriifen

Unfallgefahr!

Wenn der Siedepunkt der Brems-
flissigkeit zu niedrig ist, konnen sich
bei hoher Beanspruchung der Bremsen
(z. B. bei Passabfahrten) Dampfblasen in
der Bremsanlage bilden. Dadurch wird
die Bremswirkung beeintrachtigt. Las-
sen Sie die Bremsfliissigkeit alle zwei
Jahre erneuern!
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Zur einwandfreien Funktion der Bremsen
des Fahrzeugs ist ein konstanter Pegel-
stand der Bremsfliissigkeit unbedingt
notwendig.

>Wichtig!

Lassen Sie Bremsfliissigkeit nur in einer
qualifizierten Fachwerkstatt nachfiillen,
z. B. in einem smart center.

Bremsfliissigkeitsstand iiberpriifen
B Fiihren Sie von oben am Behdalter eine
Sichtkontrolle durch.
> Der Fliissigkeitspegel muss zwischen
MIN und MAX liegen.

B Liegt der Stand geringfiigig unter der
MIN-Markierung, suchen Sie eine quali-
fizierte Fachwerkstatt auf, z. B. ein
smart center.

B Liegt der Stand deutlich unter der
MIN-Markierung, rufen Sie einen Pan-
nendienst an, z. B. smartmove Assis-
tance oder eine qualifizierte
Fachwerkstatt, z. B. ein smart center.



Reifenfiilldruck

Reifen sind fiir die Betriebs- und Ver-
kehrssicherheit des Fahrzeugs besonders
wichtig. Deshalb miissen Sie regelmafig
den Reifenfiilldruck, das Reifenprofil und
den Reifenzustand priifen.

Unfallgefahr!
A Wenn der Reifenfiilldruck wieder-
holt abfallt,
- untersuchen Sie den Reifen auf
Fremdkorper,

- priifen Sie, ob das Rad oder das Ventil
undicht sind.

Unfallgefahr!
Wenn der Reifenfiilldruck zu nied-

rig ist, fithrt dies zu

- einer starken Reifenerwarmung,

- erhohtem Reifenverschleifl und damit
zu einem erhohtem Unfallrisiko durch
Reifenluftverlust und veranderter
Fahrstabilitat

- einem erhohtem Kraftstoffverbrauch.

Wenn der Reifenfiilldruck zu hoch ist,

fithrt dies zu

- einem langerem Bremsweg,

- einer schlechteren Bodenhaftung al-
ler Reifen und

- erhohtem Reifenverschleifl mit un-
gleichméRiger Abnutzung.

Reifen mit zu hohem Luftdruck kénnen

zudem leichter beschadigt werden und

erhohen somit insgesamt das Unfallrisi-
ko.

Reifenfiilldruck

Unfallgefahr!
Achten Sie stets auf den vorge-

schriebenen Reifenfiilldruck an Threm
Fahrzeug. Im Fahrbetrieb erhéhen sich
Reifentemperatur und Reifenfiilldruck.
Senken Sie deshalb niemals an warmen
Reifen den Reifenfiilldruck. Nach dem
Abkiihlen des Reifens ware dadurch der
Reifenfiilldruck zu niedrig. Ein zu nied-
riger Reifenfiilldruck kann zu einem
Reifenschaden fithren, besonders bei
zunehmender Beladung und Geschwin-
digkeit.

Reifenschdden kénnen z. B. zum Platzen
des Reifens fiihren, so dass Sie die Kon-
trolle iber Ihr Fahrzeug verlieren und
sich selbst oder andere verletzen.
Kontrollieren Sie den Reifenfiilldruck
daher regelmafig, jedoch mindestens
alle 14 Tage.
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Reifenfiilldruck

Uberpriifen Sie den Reifenfiilldruck vor
Fahrtantritt. Eine Tabelle fiir den Reifen-
fillldruck finden Sie in der Tankklappe Ih-
res Fahrzeugs.
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>Hinweis!

Der Reifenfiilldruck &ndert sich pro 10 °C
Lufttemperaturanderung um etwa 0,1 bar.
Passen Sie den Reifenfiilldruck immer an.



Reifenfiilldruck priifen
B Lassen Sie die Reifen abkiihlen.

B Schrauben Sie die Schutzkappe ab (A).

135/70 R15 vorn - 175/55 R15 hinten
145/65 R15 vorn - 175/55 R15 hinten
175/55 R15 vorn - 195/50 R15 hinten
175/50 R16 vorn - 205/45 R16 hinten
175/50 R16 vorn - 225/35 R17 hinten

B Priifen Sie den Luftdruck (B).
> Die Reifenfiilldruckwerte befinden
sich auf der Innenseite des Tankde-
ckels und in der Tabelle unten.
B Schrauben Sie die Schutzkappe wieder
auf das Ventil.

2,0

2,0

2,0
1,8/2,3
1,8/2,3

Reifenfiilldruck

>Wichtig!

Die Schutzkappe schiitzt das Ventil vor
Verschmutzung und somit vor Undichtig-
keiten.
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Wischerblatter

Wischerbldtter

Fiir eine klare Sicht

- sind einwandfreie Wischerblatter unbe-
dingt erforderlich,

- sdubern Sie die Wischerblatter regel-
mafRig mit einem Reinigungsmittel,

- entfernen Sie starke Verschmutzungen
mit einem Schwamm oder einer Biirste.

>Hinweis!

Original smart Wischerblatter fiir Thr
Fahrzeug erhalten Sie in einer qualifizier-
ten Fachwerkstatt, z. B. einem smart cen-
ter.

Wischerblatter auswechseln

Verletzungsgefahr!
Ziehen Sie vor dem Wechseln der

Wischerblatter den Schliissel aus dem
Zindschloss. Der Scheibenwischer
konnte sich sonst in Bewegung setzen
und Sie verletzen.
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B Ziehen Sie den Ziindschliissel aus dem
Zindschloss.

B Stellen Sie den Wischerarm hoch und
stellen Sie das Wischerblatt waage-
recht.

MW Driicken Sie die Sicherungsfeder (A).

B Schieben Sie das Wischerblatt aus dem
Ende des Wischerarms (B).

B Entfernen Sie das alte Wischerblatt.

B Schieben Sie das neue Wischerblatt auf
den Wischerarm (C).
> Die Sicherungsfeder muss hérbar in

den Wischerarm einrasten.

Wischerdiisen einstellen

Die Wischerdiisen befinden sich

- mittig zwischen den Servicegittern (4),

- neben der dritten Bremsleuchte an der
Hecktir (B).

B Stellen Sie den Spritzbereich der Wi-
scherdiisen mit einer Nadel ein.

>Hinweis!

Die Wischerdiisen sind richtig eingestellt,
wenn der Wasserstrahl etwa mittig auf die
Windschutzscheibe oder die Heckscheibe
trifft.



Pflegehinweise

Regelméfige Pflege schiitzt Thr Fahrzeug
vor auferen Einfliissen sowohl im Auften-
als auch im Innenbereich und dient somit
der Werterhaltung.

>Hinweis!

Die Pflegehinweise zu Ihrem Cabrio-Falt-
dach finden Sie im Kapitel ,Variabler
FahrspaR” (Seite 125).

>Wichtig!

Beachten Sie die Anwendungsvorschriften
auf den Verpackungen von Reinigungsmit-
teln.

Die smart gmbh empfiehlt den Einsatz der

smartcare Produkte, da

- sie eine sehr gute Reinigungswirkung
und einen optimalen Schutz bieten,

- die Produkte speziell auf die smart Ma-
terialien abgestimmt worden sind,

- alle smartcare Produkte frei von Farb-
und Duftstoffen sind.

>Hinweis!

Alle smartcare Produkte erhalten Sie in
einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B.
einem smart center.

Pflegehinweise

Diese Verschmutzungen sofort entfernen:
- Vogelkot

- Baumharz

- Insektenriickstande usw.

>Hinweis!

Wenn solche Verschmutzungen nicht um-
gehend entfernt werden, kann der Lack
beschadigt werden. Dies sind Umweltein-
fliisse, fiir die keine Gewdhrleistung be-
steht.
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Pflegehinweise

Wagenwdsche

Unfallgefahr!
A Nach dem Waschen konnen die
Bremsen noch feucht und daher die
Funktion beeintrdchtigt sein. Bremsen
Sie deshalb nach dem Abfahren mehr-
mals leicht, ohne den tibrigen Verkehr
zu gefdhrden.
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Was Sie vor dem Waschen Ihres Fahrzeugs
beachten miissen!
B Beseitigen Sie hartndckige Verunreini-
gungen, wie z. B.
- Insektenriickstdande, Vogelkot und
Baumharze,
- Ole, Fette, Kraftstoffe und Teer.
B Zielen Sie mit dem Hochdruckreiniger
nicht auf Fahrzeugdichtungen.

Insekten entfernen

Entfernen Sie Insekten vor der Wasche

des Fahrzeugs.

B Spriithen Sie den smartcare Insektenld-
ser auf.

W Lassen Sie den Insektenléser kurz ein-
wirken.

W Verreiben Sie ihn leicht mit einem wei-
chen Tuch oder Schwamm.

B Spiilen Sie mit viel Wasser nach.

B Behandeln Sie die gesduberte Flache
mit Hartwachs.



Teer entfernen

Entfernen Sie Teer direkt vor der Wasche

des Fahrzeugs.

B Tragen Sie den Teerentferner mit einem
weichen Tuch auf.

B Lassen Sie den Teerentferner kurz ein-
wirken.

B Verreiben Sie ihn leicht.

B Spiilen Sie mit viel Wasser nach.

B Behandeln Sie die gesduberte Flache
mit Hartwachs.

Wagenwdsche von Hand

B Waschen Sie Ihr Fahrzeug mit Auto-
Shampoo-Konzentrat und Schwamm.

B Spiilen Sie mit klarem Wasser nach.

B Ledern Sie Thren Fahrzeug ab.

>Wichtig!
Waschen Sie das Fahrzeug nicht in der
prallen Sonne. Die Oberfldche von Body

Panels und Lack kann beschddigt werden.

Umwelt!
O Waschen Sie das Fahrzeug auf da-
fiir vorgesehenen Waschplatzen oder in
einer Waschanlage. Durch das Waschen
auf der Strafe kénnen z. B. Schmierstof-
fe in die Kanalisation gelangen. Sie
schadigen damit die Umwelt.

Pflegehinweise

Wagenwdsche in der Waschanlage
Schrauben Sie die Antenne Ihres Fahr-
zeugs ab, bevor Sie in eine Waschanlage
fahren.

Beim Reinigen in der Waschanlage kénnen
Wassertropfen innen an der Scheibe her-
unterlaufen.
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Pflegehinweise

Hdufigkeit der Lackpflege

Die Haufigkeit der Lackpflege hangt unter

anderem ab

- vom Fahrzeugeinsatz,

- von Ihren Parkgewohnheiten (Garage
oder unter Baumen),

- von den Jahreszeiten,

- von den Witterungs- bzw. Umweltein-
flissen.

Exterieur
Kunststoffteile (Body Panels) mit Klarlack

Body Panels mit Basis- und Klarlack

tridion-Sicherheitszelle
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Lackschdden beseitigen

Beseitigen Sie kleinere Steinschlagscha-
den und Kratzer mit einem Lackstift.

Die smartcare Lackstifte sind in einer
qualifizierten Fachwerkstatt erhdltlich,
z. B. in einem smart center.

>Hinweis!

Setzen Sie sich bei groferen Lackschdden
mit einer qualifizierten Fachwerkstatt in
Verbindung, z. B. einem smart center.

Reparaturmdoglichkeiten

Klarlackstift

smartcare 2-Schicht-Lackstiftset im jeweiligen Farbton z. B.

star blue

smartcare 2-Schicht-Lackstiftset im jeweiligen Farbton z. B.

silber



Alle Pflegemittel erhalten Sie als smart-
care Produkte in einer qualifizierten
Fachwerkstatt, z. B. einem smart center.

Interieur

Stoffbeziige im
Fahrzeug

Kunstoffteile im
Fahrzeug

Lederbeziige im
Fahrzeug

Glasscheiben im
Fahrzeug

Besonderheiten

sauberes, fusselfreies
Tuch verwenden

farbechtes Tuch
verwenden

sauberes, farbechtes
Tuch verwenden

Leichte
Verschmutzung

leichte Seifenlauge

feuchtes sauberes Tuch,
Cockpitpflege

sauberes Tuch mit
lauwarmen Wasser,
Lederpflegemittel

feuchtes, sauberes
Tuch, Mikrofasertuch,
Scheibenklar

Pflegehinweise

Starke
Verschmutzung

Fleckentferner
>Wichtig!

Bei scodic grey
Stoffbeziigen nur
leichte Seifenlauge
verwenden.

feuchtes sauberes Tuch,
Cockpitpflege

Lederpflegemittel

Mikrofasertuch,
Scheibenklar

Das diirfen Sie
niemals tun

stark reiben,
Waschbenzin verwenden

scheuern, Losungsmittel
verwenden

scharfe Mittel,
Fleckenentferner, usw.

scharfe und aggressive
Mittel
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Pflegehinweise

Alle Pflegemittel erhalten Sie als smart-
care Produkte in einer qualifizierten
Fachwerkstatt, z. B. einem smart center.

Exterieur

tridion-Sicherheitszelle
schwarz

tridion-Sicherheitszelle
silber

hochglanzende
Kunststoffteile (Body
Panels)

Rader und Radkappen

Cabrio-Verdeck

Cabrio-Heckscheibe
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Besonderheiten

Pulverbeschichteter
Einschichtlack

Pulverbeschichteter
Einschichtlack und
Klarlack

Kunststoffteile mit
Basis- und Klarlack
oder nur Klarlack

2-Schicht-Metallic
Lackierung
(hochglanzend)

Landmark-Stoff

Vinyl-Scheibe

Verschmutzung
normal

Hand-/
Automatenwdsche

Auto-Shampoo-
Konzentrat,
Insektenléser bei
Insektenresten, Politur

Auto-Shampoo-
Konzentrat,
Felgenreiniger

Auto-Shampoo-
Konzentrat,
Verdeckreiniger,
Impragnier-Spray

Auto-Shampoo-
Konzentrat,
Scheibenklar,
Heckscheibenpolitur

Verschmutzung stark
Hand-/
Automatenwdsche

Auto-Shampoo-
Konzentrat, Hartwachs,
Insektenléser bei
Insektenresten, Politur

Auto-Shampoo-
Konzentrat,
Felgenreiniger

Auto-Shampoo-
Konzentrat,
Verdeckreiniger,
Impragnier-Spray

Auto-Shampoo-
Konzentrat,
Scheibenklar,
Heckscheibenpolitur

Das diirfen Sie
niemals tun

aggressive
Lackreiniger,
Maschinenpolitur,
Scheuermittel,
sdurehaltige, stark
alkalische Mittel,
Scheuerschwamme,
Hochdruck- bzw.
Heiflwasser-
Reinigungsgerdte

scheuern, Losungsmittel
verwenden



>>Beziehungskrise.

Wenn es bei IThrem Fahrzeug einmal kriselt, lassen wir Sie nicht allein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Threm Fahrzeug und damit auch sich schnell
helfen konnen. Selbstverstandlich stehen Thnen aber auch qualifizierte Fachwerkstdtten, z. B. ein smart center, oder die smartmove As-
sistance jederzeit zur Verfiigung.
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Onboard-Diagnose-Dose (OBD)
Die Onboard-Diagnose-Dose ist links vom
Lenkrad in der Ablage.

226 Beziehungskrise



Sicherungen

Ein elektrischer Verbraucher
funktioniert nicht mehr

Die Ursache dafiir kann eine defekte Si-
cherung sein.

Die einzelnen Stromkreise sind durch
Schmelzsicherungen abgesichert.

Brandgefahr!
Verwenden Sie nur fiir smart frei-

gegebene Sicherungen mit der jeweils
vorgegebenen Ampere-Zahl fiir das be-
treffende System. Sonst konnte es durch
Uberlastung zu einem Brand kommen.
Reparieren oder {iberbriicken Sie de-
fekte Sicherungen nicht. Lassen Sie die
Ursache in einer qualifizierten Fach-
werkstatt feststellen und beseitigen,

z. B. in einem smart center.

>Wichtig!

Durchgebrannte Sicherungen miissen er-
setzt werden durch gleichwertige Siche-
rungen (erkennbar an Farbe und Ampere-
Zahl) mit den Ampere-Zahlen, die in der
Sicherungsbelegung empfohlen werden.
Wechseln Sie Sicherungen nur im gepark-
ten Fahrzeug. Schalten Sie zuvor alle
Stromverbraucher aus und machen Sie die
Zindung aus.

Brennt eine neu eingesetzte Sicherung
erneut durch, lassen Sie die Ursache in
einer qualifizierten Fachwerkstatt, z.B.
einem smart center, feststellen und be-
seitigen.

Der Sicherungskasten ist auf der linken
Seite unter dem Cockpit.
B Klappen Sie die Verkleidung des Siche-
rungskastens nach unten.
> Der Sicherungskasten wird von unten
sichtbar.
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B Ersetzen Sie die defekte Sicherung
durch eine neue mit der gleichen
Amperezahl.

B Hangen Sie den Sicherungskasten wie-
der ein.
> Achten Sie darauf, dass der Hebel

wieder einrastet.

Sicherung auswechseln

B Schalten Sie vor Austausch der Siche-
rung alle elektrischen Verbraucher und
die Zindung aus.

B Hangen Sie den Sicherungskasten aus
und schwenken Sie ihn nach unten.

B Stellen Sie anhand der Sicherungsbele-
gung (siehe Seite 230 ff) fest, welche
Sicherung zu dem ausgefallenen Ver-
braucher gehort.

B Ziehen Sie die entsprechende Siche-
rung heraus.
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Sicherungskasten Vorderseite Sicherungskasten Riickseite

1701 of2 112 32 5427

121 31415

e

elgirlalatio
B8 i ELE
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Sicherungsbelegung

1 Anlasser 25 A natur
2 Frontscheibenwischer, Waschpumpe 20 A gelb
3 Heizungsgeblase, Sitzheizung 20 A gelb
4 Fensterheber li., re. 30 A grin
5 Lichtschalter, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Lichthupe, Nebelschlusslicht 7,5 A braun
6 Standlicht/Schlusslicht re., Schalterbeleuchtungen 7,5 A braun
7 Standlicht/Schlusslicht 1i. 7,5 A braun
8 Motor 20 A gelb
9 Motor 10 A rot
10 Motor (Einspritzventile) 15 A blau
11 Kombiinstrument, Warnblinkanlage, Zentralverriegelung, Klimaanlage, 7,5 A braun
Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Hupe (Lenkradschaltung),
Lenkradschaltung, Onboard-Diagnose-Dose (Batt.+)

12 Radio CD, Innenraumleuchte 15 A blau
13 Nebelscheinwerfer 15A blau
14 ESP 25A natur
15 Ladeluftkiihlerliifter, Klimakompressor 15A blau
16 Elektrische Kraftstoffpumpe 10 A rot
17 Heckscheibenwischer (nur fortwo coupé) 15 A blau
18 ESP, Airbag 7,5 A braun
19 elektr. Spiegelverstellung, Spiegelheizung 7,5A braun
20 Radio, CD, Kombi, Drehzahlmesser, Riickfahrscheinwerfer, Sitzheizung, 15 A blau

Servolenkung, Onboard-Diagnose-Dose (Ziindung)
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Steckdose Innenraum, Zigarettenanziinder

Abblendlicht re.

Abblendlicht 1.

Fernlicht re.

Fernlicht 1i./ Kontrollleuchte Fernlicht

Bremsleuchte

Motorsteuergerat

Heckscheibenheizung (nur fortwo coupé)/Liiftermotor Kithlwasser
Verdeck (nur fortwo cabrio), elektr. Glasschiebedach (nur fortwo coupé)
Steuergerdt Schalthebel

Hupe, Zentralverriegelung, Heckdeckelfernentriegelung
Sekundarluftpumpe

Zindung

ESP

Servolenkung

Reserve (Ziindung)

Reserve (Ziindung)

Reserve (Ziindung)

Reserve (Ziindung)

Reserve (Batt.+)

Reserve (Batt.+)

Reserve (Batt.+)

Reserve (Batt.+)

Sitzheizung

25A

orange
grin
grin
rot

rot
grin

natur
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Lampen

Lampenwechsel in einer qualifizierten
Fachwerkstatt, z. B. einem smart center
Lassen Sie die folgenden Lampen nur in

einer qualifizierten Fachwerkstatt erneu-

ern, z. B. in einem smart center:

- Frontscheinwerfer

- Nebelscheinwerfer

- Innenleuchte an der Mittelkonsole
- seitliche Blinkleuchten

>Hinweis!

Lassen Sie die Scheinwerfereinstellung
regelmagig, mindestens einmal pro Jahr,
iberpriifen.
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Erneuern der Lampen

Verbrennungsgefahr!
Lampen und Leuchten kénnen

sehr heiff sein. Lassen Sie sie deshalb
vor dem Wechsel abkiihlen. Sonst konn-
ten Sie sich verbrennen, wenn Sie sie
beriihren.

Beachten Sie vor dem Erneuern der Lam-
pen des Fahrzeugs folgende Punkte:

Schalten Sie die Beleuchtung und die
Ziindung aus, um einen Kurzschluss zu
vermeiden.

Fassen Sie die Lampen nur mit einem
sauberen, fettfreien Tuch an.

Fassen Sie die Lampen nicht am Glas-
korper an.

Arbeiten Sie nicht mit feuchten oder
6ligen Fingern.

Verwenden Sie nur Lampen des gleichen
Typs mit der gleichen Watt-zahl.



Heckleuchten beim smart fortwo coupé

auswechseln

In der Heckleuchte befinden sich:

- Lampe Blinker 12 V21 W

- Riickleuchte/Bremsleuchte 12 V21/5 W

- Nebelschlussleuchte (links) 12 V21 W

- Riickfahrscheinwerfer (rechts) 12 vV
21 W

m Offnen Sie die Heckklappe.

B Schrauben Sie die beiden Befestigungs-
schrauben heraus ().

W Driicken Sie die Heckleuchte aus den
Bohrungen an der Karosserie heraus
(B).

W Ziehen Sie die Steckerverbindung am
Lampensockel ab (C).

B Klippsen Sie das Heckleuchtengehduse
aus Blende und Lichtscheibe heraus (D).

B Nehmen Sie die Lichtscheibe von der
Blende ab (E).

B Drehen Sie die Lampe gegen den Uhr-
zeigersinn und ziehen Sie sie aus der
Fassung heraus (F).

>Hinweis!
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

Heckleuchten beim smart fortwo cabrio

auswechseln

m Offnen Sie die Heckklappe.

B Klappen Sie das Heckverdeck nach
oben.

W Ziehen Sie die Dichtung von der Karos-
serie ab (A).

B Schrauben Sie die beiden Muttern her-
aus (B).

Beziehungskrise 233



B Driicken Sie die Heckleuchte nach vorn
und haken Sie die Rastnasen aus den
Bohrungen an der Karosserie (C).
> Sie kénnen die Heckleuchte entfer-

nen.
W Driicken Sie die Lasche zuriick (D).
> Sie kénnen den Lampentrdger aus-
bauen.
B Entfernen Sie die defekte Lampe.

>Hinweis!
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.
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Innenleuchte im Heck auswechseln

Sie brauchen eine Lampe mit 12 V 7 W.

B Hebeln Sie die Heckleuchte mit einer
Miinze heraus (A). Setzen Sie dabei die
Miinze von der Beifahrerseite aus an.

B Klippsen Sie die Blende aus der Licht-
scheibe heraus (B).

B Ziehen Sie die Lampe aus der Fassung.

>Hinweis!

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

Achten Sie beim Einbau der Innenleuchte

darauf, dass sich der Klipp (C) links befin-

det.

Dritte Bremsleuchte auswechseln

B Schrauben Sie die Befestigungsschrau-
ben (A) heraus.

B Nehmen Sie das Lampenglas (B) ab.

B Nehmen Sie die Reflektoren (C) heraus.

B Ziehen Sie die defekte Lampe (D) aus
der Fassung.

>Hinweis!
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.



12-Volt-Steckdose

Die 12-Volt-Steckdose (A) dient bei

eingeschalteter Ziindung als

Spannungsversorgung fiir

- den Zigarettenanziinder in Verbindung
mit dem Aschenbecher,

- die elektrische Luftpumpe in Verbin-
dung mit dem Pannenset,

- andere Verbraucher, die mit 12 Volt
und max. 5 Ampere (60 Watt) betrieben
werden und iiber den entsprechenden
Stecker verfiigen.

>Hinweis!

Beschadigen Sie die Fassung der 12-Volt-
Steckdose nicht durch ungeeignete
Stecker.

>Wichtig!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in
den entsprechenden Betriebsanleitungen.

Beachten Sie, dass

- die 12-Volt-Steckdose nur fiir eine
Dauerbelastung von 5 Ampere (60 W)
ausgelegt ist.

- die elektrische Luftpumpe fiir die Dauer
des Aufpumpens des Reifens problem-
los an der 12-Volt-Steckdose betrieben
werden kann.

- sich bei Stromabnahme die Batterie des
Fahrzeugs entladt.
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Pannenset®

Mit dem Pannenset kénnen Sie Stichver-
letzungen bis ca. 4 Millimeter Durchmes-
ser in der Reifenlaufflache abdichten.
Das Pannenset (A) befindet sich im Bei-
fahrerfuffraum unter dem Teppich.
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Zum Pannenset gehoren:

- Reifendichtgelflasche

- Einfiillschlauch

- Ventilausdreher

- Ventilausdreher mit Ventileinsatz

- Elektrische Luftpumpe mit Anschluss-
schlauch

- Aufkleber ,80 km/h” und ,50 mph”

- Bedienungsanleitung

>Hinweise!

Verwenden Sie das Reifendichtmittel
nur bei AuRentemperaturen von -20 °C
bis +60 °C.

Entfernen Sie keine im Reifen stecken-
den Fremdkérper wie z. B. Nagel oder
Schrauben.

Verwenden Sie kein Reifendichtmittel,
wenn der Reifen durch Fahren ohne Luft
beschadigt wurde (z. B. bei Beulen,
Schnitten, Rissen etc. am Reifen)!
Lassen Sie ausgetretenes Reifendicht-
mittel antrocknen und ziehen Sie es wie
eine Folie ab.

Wischen Sie Lackfldchen, die mit Rei-
fendichtmittel verunreinigt sind, sofort
mit einem feuchten Tuch ab.

Lassen Sie das Reifendichtmittel nicht
in die Augen kommen!

Verschlucken Sie das Reifendichtmittel
nicht!

Lassen Sie Reifendichtmittel, das sich
im beschadigten Reifen befindet, an-
trocknen und entsorgen Sie es zusam-
men mit dem Reifen.

Verwenden Sie das Reifendichtmittel
nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsda-
tums (siehe Riickseite der Flasche)!



Verletzungsgefahr!
Das Reifendichtmittel darf nicht

mit Haut, Augen oder Kleidung in Beriih-

rung kommen.

- Wenn Sie das Reifendichtmittel in die
Augen bekommen oder beriihrt haben,
spiilen Sie sie sofort griindlich mit
klarem Wasser aus.

- Wechseln Sie mit dem Reifendichtmit-
tel verschmutzte Kleidung sofort.

- Wenn allergische Reaktionen auftre-
ten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Vergiftungsgefahr!

A Halten Sie das Reifendichtmittel

von Kindern fern.

- Wenn das Reifendichtmittel ver-
schluckt wurde, lassen Sie sofort den
Mund griindlich ausspiilen und reich-
lich Wasser trinken.

- Losen Sie kein Erbrechen aus! Suchen
Sie sofort einen Arzt auf!

- Atmen Sie die Dampfe nicht ein.

Unfallgefahr!
In folgenden Féllen ist Thre Si-

cherheit besonders gefdhrdet und das

Reifendichtmittel kann keine Pannenhil-

fe leisten:

- bei Schnitt- oder Stichverletzungen
des Reifens, die gréRer als 4 mm sind,

- bei Schdden an der Felge,

- bei Schdden am Scheibenrad,

- wenn Sie mit sehr niedrigem Reifen-
druck oder luftleeren Reifen gefah-
ren sind.

Fahren Sie nicht weiter! Verstandigen

Sie eine qualifizierte Fachwerkstatt, die

die notwendigen Fachkenntnisse und

Werkzeuge zur Durchfithrung der erfor-

derlichen Arbeiten hat.

Die smart gmbh empfiehlt Thnen hierfiir

ein smart center. Insbesondere bei si-

cherheitsrelevanten Arbeiten und bei

Arbeiten an sicherheitsrelevanten Sys-

temen ist der Service durch eine quali-

fizierte Fachwerkstatt unerlasslich.
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Reifen mit Hilfe des Pannensets

reparieren

W Bringen Sie den Aufkleber
,max. 80 km/h im Sichtbereich des Fah-
rers an.

W Schiitteln Sie die Reifendichtmittelfla-
sche vor Gebrauch.
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B Schrauben Sie den Einfiillschlauch auf
die Flasche.
> Dabei wird der Aluminiumverschluss
durchstofen.

B Entfernen Sie die Ventilkappe vom Ven-
tl.

B Schrauben Sie mit dem beiliegenden
Ventilausdreher den Ventileinsatz her-
aus.

>Hinweis!

Schiitzen Sie den Ventileinsatz sorgfaltig
vor Verunreinigung. Sollte der Einsatz
beschadigt sein, finden Sie in der Klein-
teiletiite einen Ersatzventileinsatz.



B Ziehen Sie den Verschlussstopfen vom
Einfiillschlauch ab und schieben Sie das
Schlauchende auf das Reifenventil.

W Halten Sie die Flasche mit dem Einfiill-
schlauch nach unten und driicken Sie
sie zusammen.

W Pressen Sie den Flascheninhalt voll-
standig in den Reifen.

B Ziehen Sie den Schlauch vom Ventil ab
und entfernen Sie Dichtmittelreste von
Ventil, Felge und/oder Reifen.

B Schrauben Sie den Original-Ventilein-
satz (gegebenenfalls Ersatzventilein-
satz) mit dem Ventilausdreher wieder in
das Ventil.

B Stecken Sie den Luftschlauch des Kom-
pressors passgenau auf das Ventil.

B Stecken Sie den Elektroanschluss in die
12-Volt-Steckdose.

B Pumpen Sie den Reifen auf mindestens
1,8 bar auf (maximal 2,5 bar).

>Hinweis!
Betreiben Sie den elektrischen Kompres-

sor nicht langer als sechs Minuten! Sonst
besteht Uberhitzungsgefahr!
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>Hinweis!

Kann der Druck von 1,8 bar nicht erzeugt
werden, nehmen Sie den Kompressor wie-
der vom Rad ab. Fahren Sie das Fahrzeug
vorsichtig 10 Meter vor oder zuriick, um
das Reifendichtmittel im Reifen zu vertei-
len.

Pumpen Sie den Reifen erneut auf.
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Unfallgefahr!

Wenn nach fiinf Minuten der Luft-
druck von 1,8 bar nicht erreicht werden
kann, ist der Reifen zu stark beschadigt.
Fahren Sie nicht weiter! Verstandigen
Sie eine qualifizierte Fachwerkstatt, die
die notwendigen Fachkenntnisse und
Werkzeuge zur Durchfiihrung der erfor-
derlichen Arbeiten hat.

Die smart gmbh empfiehlt Thnen hierfiir
ein smart center. Insbesondere bei si-
cherheitsrelevanten Arbeiten und bei
Arbeiten an sicherheitsrelevanten Sys-
temen ist der Service durch eine quali-
fizierte Fachwerkstatt unerlasslich.

Unfallgefahr!

Uberschreiten Sie nicht die
Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h. Der
Aufkleber ,max. 80 km/h” muss im Sicht-
bereich des Fahrers befestigt sein. Das
Fahrverhalten des Fahrzeugs kann be-
eintrdchtigt sein.



B Setzen Sie nach dem Abbauen des Kom-
pressors die Fahrt unverziiglich fort,
damit sich das Reifendichtmittel gleich-
mé&Rig im Reifen verteilen und die
schadhafte Stelle abdichten kann.

W Priifen Sie nach ca. zehn Minuten Fahr-
zeit den Luftdruck mit dem Luftdruck-
messer des Kompressors.

Unfallgefahr!

Wenn der Reifendruck jetzt weni-
ger als 1,3 bar betragt, ist der Reifen zu
stark beschadigt.

Fahren Sie nicht weiter! Verstandigen
Sie eine qualifizierte Fachwerkstatt, die
die notwendigen Fachkenntnisse und
Werkzeuge zur Durchfiihrung der erfor-
derlichen Arbeiten hat.

Die smart gmbh empfiehlt Thnen hierfiir
ein smart center. Insbesondere bei si-
cherheitsrelevanten Arbeiten und bei
Arbeiten an sicherheitsrelevanten Sys-
temen ist der Service durch eine quali-
fizierte Fachwerkstatt unerldsslich.

>Hinweis!

Ist der Druck unter 1,3 bar abgefallen,
darf die Fahrt nicht fortgesetzt werden.
Betrdgt der Druck mehr als 1,3 bar, pum-
pen Sie den Reifendruck mit dem Kom-
pressor auf den in der Fahrzeug-
Betriebsanleitung angegebenen Wert auf.
Fahren Sie vorsichtig bis zur nachsten
qualifizierten Fachwerkstatt weiter, z. B.
einem smart center.

>Hinweis!

Der Hersteller iibernimmt keine Gewahr
dafiir, dass mit dem Pannenset alle Rei-
fenschdaden behoben werden kénnen, ins-
besondere keine Schnitt- und
Stichverletzungen mit einem Durchmesser
tiber 4 Millimeter oder auferhalb der Rei-
fenlaufflache. Der Hersteller haftet nicht
fiir Schdden, die durch einen fehlerhaften
Gebrauch des Pannensets entstehen.
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Radzierblende*

Unfallgefahr!

Uberpriifen Sie regelméRig, am
besten nach jedem Tanken, den festen
Sitz der Radzierblenden auf den Felgen.
Die Radzierblenden konnen sich 16sen
und andere Verkehrsteilnehmer gefahr-
den.
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Montage der Radzierblende

B Bringen Sie die Offnung der Radzier-
blende vor das Ventil des Reifens.

B Driicken Sie die Radzierblende mit bei-
den Handen gleichmaRig auf die Felge.

m Uberpriifen Sie den festen Sitz der Rad-
zierblende auf der Felge.

Demontage der Radzierblende

Zur Demontage ziehen Sie die Radzier-
blende mit beiden Handen vorsichtig von
der Felge ab.

Reinigung und Pflege

Die Radzierblende kann

- mit Wasch-Shampoo und weicher Biirste
oder

- in der Waschanlage

gewaschen werden.



Raddiebstahlsicherung*

Unfallgefahr!
A Die Raddiebstahlsicherungen

miissen zwischen 100 und 500 Kilometer
mit einem Drehmomentschliissel nach-
gezogen werden (siehe Anziehdrehmo-
ment). Sonst konnen sie sich l6sen und
Sie und andere Verkehrsteilnehmer ge-
fahrden.

Achtung!

Verwenden Sie keinen Schlagschrauber.
Platzieren Sie den Sicherungsschliissel an
einem geeigneten Platz im Fahrzeug.

Achtung!

Verwenden Sie aus Sicherheitsgriinden
keine Nabenkappen und Nabenabdeckun-
gen bei der Montage von Raddiebstahlsi-
cherungen an Stahlradern.

>Hinweis!

Bei Verlust des Sicherungsschliissels
wenden Sie sich bitte mit Threr Schliissel-
Codekarte an eine qualifizierte Fachwerk-
statt, z. B. ein smart center. Bewahren Sie
Thre Schliissel-Codekarte sorgfaltig auf.

Montage der Raddiebstahlsicherungen

B Drehen Sie an jedem Rad eine Rad-
schraube heraus.

B Drehen Sie die Raddiebstahlsiche-
rungsschraube (1) mit dem aufgesetz-
tem Sicherungsschliissel (2) ein und
drehen Sie sie mit einem Drehmoment-
schliissel fest.
> Anziehdrehmoment: 110 Nm
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Reifen und Rader

Allgemeine Informationen

Die smart gmbh empfiehlt Thnen aus Si-
cherheitsgriinden Reifen, die sie speziell
fiir Thr Fahrzeug freigegeben hat. Diese
Reifen sind auf die Regelsysteme, wie z. B.
abs oder esp abgestimmt. Wenn Sie andere
Reifen verwenden, kann die smart gmbh
fiir daraus entstehende Schaden keine
Verantwortung {ibernehmen. Informatio-
nen zu Reifen erhalten Sie in jeder quali-
fizierten Fachwerkstatt, z. B. einem smart
center.
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Wenn Sie andere Reifen verwenden als die
von der smart gmbh gepriiften und emp-
fohlenen, konnen sich die Eigenschaften,
wie z. B. Fahrverhalten, Gerdusch, Ver-
brauch usw. nachteilig verdandern.
Zusatzlich kénnen mafliche Abweichungen
und eine geanderte Reifenverformung im
Fahrbetrieb unter Belastung zum Anstrei-
fen an Karosserie und Achsbauteilen fith-
ren.Eine Beschddigung des Reifens oder
des Fahrzeugs kann die Folge sein.

Runderneuerte Reifen werden von der
smart gmbh nicht gepriift und empfohlen.
Beim Runderneuern kénnen Vorschadi-
gungen nicht immer erkannt werden. Da-
her kann die smart gmbh die
Fahrsicherheit mit runderneuerten Reifen
nicht gewdhrleisten.

Unfallgefahr!
Verwenden Sie nur die Radgréfen,

die im Fahrzeugschein angegeben sind.

Wenn Sie andere Rader montieren las-

sen,

- konnen die Radbremsen oder Fahr-
werksteile beschadigt werden,

- ist der Freigang der Rader und Reifen
nicht mehr gewdhrleistet.

Nacharbeiten an Bremsanlage und Rédern
und der Einsatz von Distanz- und Brems-
staub-Scheiben sind nicht zuldssig. Sie
verlieren sonst die Betriebserlaubnis fiir
das Fahrzeug.



Was Sie unbedingt beachten sollten:

Verwenden Sie nur Reifen und Rader

gleicher Bauart und gleichen Fabrikats.

Montieren Sie auf die Rader nur pas-
sende Reifen.

Bei einem Fahrzeug mit gleicher Rad-
grofle vorn und hinten diirfen Sie die
Reifen nur achsweise wechseln (VR nach
HR; VL nach HL).

Montieren Sie neue Reifen auf die Hin-
terachse.

Fahren Sie neue Reifen wahrend der
ersten 100 Kilometer mit maRiger Ge-
schwindigkeit ein.

Priifen Sie die Reifen und Rader regel-
maRig auf Beschdadigungen. Beschadigte
Réder konnten zu Reifenfiilldruckver-
lust und Schaden an den Reifen fithren.

- Fahren Sie die Reifen nicht zu stark ab.
Unterhalb einer Profiltiefe von
3 Millimeter lasst die Haftung auf nas-
sen Straflen stark nach. Tauschen Sie

daher Sommerreifen mit einer Profiltie-
fe von 3 Millimeter und Winterreifen un-

ter 4 Millimeter unbedingt gegen neue
Reifen aus.

- Erneuern Sie die Reifen, unabhangig
von der Abnutzung, spatestens nach

sechs Jahren. Dies gilt auch fiir das Re-

serverad.

>Hinweis!
Lagern Sie abmontierte Reifen kiihl, tro-
cken und moglichst im Dunkeln. Schiitzen

Sie die Reifen vor 0], Fett und Benzin. Rei-

nigen Sie Reifen niemals mit Hochdruck-
gerdten. Sie konnen Thre Reifen sonst
beschadigen.

Betriebs- und Verkehrssicherheit

Reifen sind fiir die Betriebs- und Ver-
kehrssicherheit des Fahrzeugs besonders
wichtig. Priifen Sie deshalb regelmaig
Reifenfiilldruck, Reifenprofil und Reifen-
zustand.

Im Reifenfachhandel oder in einer qualifi-
zierten Fachwerkstatt, z. B. einem smart
center, erhalten Sie weitere Informatio-
nen zu:

Reifentragfahigkeit (LI, Load Index),
Geschwindigkeitsindex (zuldssige Rei-
fenhdchstgeschwindigkeit),
Reifenalter,

Ursachen und Folgen von Reifenver-
schleif,

- MaRnahmen bei Reifenschaden,

Reifentypen fiir bestimmte Regionen,
Einsatzgebiete oder Einsatzverhaltnis-
se des Fahrzeugs,
Umriistmoglichkeiten von Reifen usw.
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Reifenzustand

Priifen Sie Reifen regelmdRig, z. B. auf:

- auRere Beschadigungen,

- Reifenalterung,

- Fremdkorper im Profil,

- Risse, Beulen,

- einseitige oder unregelmégige Profil-
abnutzung.

Reifenprofil

Unterschreiten Sie nicht die Mindestpro-
filtiefe der Sommerreifen von

3 Millimetern und 4 Millimetern fiir Win-
terreifen.

Mit zunehmendem Reifenverschleiff ver-
schlechtern sich Bodenhaftung der Reifen
und Fahrverhalten des Fahrzeugs, beson-
ders bei nasser oder verschneiter Fahr-
bahn. Erneuern Sie daher die Reifen,
bevor sie die Mindestprofiltiefe unter-
schreiten.

Sie sollten die Profiltiefe mit einem Profil-
tiefenpriifer messen, den Sie in einer
qualifizierten Fachwerkstatt erhalten,

z. B. in einem smart center.
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Anzeichen dafiir, dass die Reifen ausge-
tauscht werden miissen, erkennen Sie
auch an den Abriebindikatoren, die im
Profilrand der Lauffldche integriert sind.
Sie bilden allerdings erst bei

1,6 Millimeter Restprofiltiefe im Pro-
filgrund schmale durchgehende Stege.
Wenn Sie diese sehen, miissen Sie den Rei-
fen sofort austauschen lassen.

Unfallgefahr!
Achten Sie stets auf ein ausrei-

chendes Reifenprofil. Ein zu geringes
Reifenprofil verringert die Bodenhaf-
tung der Reifen erheblich und erhséht
beiRegen oder Schneematsch und hoher
Geschwindigkeit die Gefahr von Aqua-
planing. Das Reifenprofil kann das Was-
ser nicht mehr abfiihren. Sie kénnen die
Kontrolle iiber Thr Fahrzeug verlieren,
einen Unfall verursachen und sich oder
andere Personen verletzen.

Unfallgefahr!
Beachten Sie, dass Risse, Beulen

oder dufere Beschdadigungen zum Plat-
zen des Reifens fithren kénnen. Sie kon-
nen dadurch die Kontrolle tiber Thr
Fahrzeug verlieren und sich selbst oder
andere Personen verletzten. Ersetzen
Sie alle derart beschadigten Reifen so-
fort.

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder
nur wenig benutzt werden. Die Betriebs-
und Verkehrssicherheit aller Reifen nimmt
ab. Lassen Sie deshalb Reifen, die dlter als
sechs Jahre ab Herstellung sind, erneu-
ern.

Das Herstellungsdatum erkennen Sie an-
hand der DOT-Nummer, die sich seitlich
an jedem Reifen befindet. Die letzten zwei
Ziffern benennen seit dem Jahr 2000 das
Produktionsjahr des Reifens, davor steht
zweistellig die Produktionswoche des Rei-
fens (WWJJ).



Reifenschdden

Reifenschdden entstehen z. B. durch:

- Einsatzbedingungen des Fahrzeugs,

- Bordsteine,

- Fremdkorper,

- zu niedrigen Reifenfiilldruck,

- Witterungs- und Umwelteinfliisse, Be-
rithrungen mit Olen, Fetten, Kraftstof-
fen usw.

Unfallgefahr!
Das Uberfahren von Bordstein-

kanten oder scharfkantigen Gegenstan-
den kann zu duRerlich nicht sichtbaren
Schaden am Reifenunterbau fithren.
Schdden am Reifenunterbau kénnen erst
viel spater bemerkt werden und dadurch
zu einem Reifenschaden fiithren. Sie
kénnen dadurch die Kontrolle iiber Thr
Fahrzeug verlieren und einen Unfall
verursachen und sich und andere Per-
sonen verletzen.

Unfallgefahr!
Reinigen Sie Reifen nie mit einem

Hochdruckgerat. Dies konnte zu Reifen-
schaden und -versagen fiithren. Sie
kénnten dadurch einen Unfall verursa-
chen und sich oder andere Personen
verletzen.

Rdder tauschen

Unfallgefahr!
Tauschen Sie nicht die Vorder-

mit den Hinterradern, da sie unter-
schiedliche Abmessungen haben, wie
z. B. GroRe, Einpresstiefe usw.

Reinigen Sie bei jedem Radertausch die
Anlageflache vom Rad und von der Brems-
scheibe/Radinnenseite griindlich. Kon-
trollieren Sie den Reifenfiilldruck.
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Radwechsel

Unfallgefahr!
A Das Uberschreiten der angege-

benen Reifentragfahigkeit und der zu-
gelassenen Hochstgeschwindigkeit kann
zu Reifenbeschddigungen bzw. zu Rei-
fenausfdllen fithren. Sie kénnten da-
durch die Kontrolle tiber Thr Fahrzeug
verlieren und dadurch sich selbst und
andere Personen verletzten.

Verwenden Sie nur die RadgroRen, die
im Fahrzeugschein angegeben sind. Bit-
te beachten Sie insbesondere auch die
kundenspezifischen Zulassungsvor-
schriften fiir Reifen.

Diese Vorschriften legen unter Umstdn-
den einen bestimmten Reifentyp fiir Thr
Fahrzeug fest bzw. verbieten die Ver-
wendung bestimmter Reifentypen, die in
anderen Landern zugelassen sind.

248 Beziehungskrise

Dartiiber hinaus kann fiir bestimmte Re-
gionen und Einsatzgebiete die Verwen-
dung eines bestimmten Reifentyps
empfehlenswert sein.

Informationen zu Reifen erhalten Sie in
einer qualifizierten Fachwerkstatt, z. B.
einem smart center.

Unfallgefahr!
Lassen Sie nach einem Radwech-

sel das Anziehdrehmoment in einer qua-
lifizierten Fachwerkstatt priifen, die die
notwendigen Fachkenntnisse und Werk-
zeuge zur Durchfithrung der erforderli-
chen Arbeiten hat. Die smart gmbh emp-
fiehlt Thnen hierfiir ein smart center.
Insbesondere bei sicherheitsrelevan-
ten Arbeiten und bei Arbeiten an si-
cherheitsrelevanten Systemen ist der
Service durch eine qualifizierte Fach-
werkstatt unerlasslich.

Die Rader konnen sich 16sen, wenn sie
nicht mit einem Anziehdrehmoment von
110 Nm angezogen sind. Die smart gmbh
empfiehlt Thnen, aus Sicherheitsgriin-
den nur die fiir smart freigegebenen,
passenden Radschrauben zu verwenden.



Rad abnehmen

Verletzungsgefahr!
Setzen Sie den Wagenheber nur an

den dafiir vorgesehenen Wagenheber-
Ansatzpunkten an. Wenn Sie den Wagen-
heber nicht richtig ansetzen, kann das
Fahrzeug

- vom Wagenheber fallen,

- Sie oder andere verletzen,

- beschadigt werden.

Verletzungsgefahr!
A Der Wagenheber ist nur zum kurz-
zeitigen Anheben des Fahrzeugs beim
Radwechsel vorgesehen.
Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug miis-
sen Sie Unterstellbdcke verwenden.
Achten Sie darauf, dass die Standfldche
des Wagenhebers eben, fest und rutsch-
sicher ist. Verwenden Sie keine Holz-
klotze oder ahnliches als
Wagenheberunterlage. Sonst kann der
Wagenheber wegen der eingeschrank-
ten Hohe seine Tragféhigkeit nicht er-
reichen.
Starten Sie wahrend des gesamten Rad-
wechsels nicht den Motor.
Legen Sie sich nicht unter das mit dem
Wagenheber angehobene Fahrzeug.
Wenn Sie das Fahrzeug nicht wie be-
schrieben anheben, kann es vom Wagen-
heber fallen (z.B. bei Motorstart, Offnen
oder Schlieflen einer Tiir oder der
Heckklappe).

B Stellen Sie das Fahrzeug auf einer
ebenen Flache ab.

B Treten Sie auf die FuRbremse.

B Ziehen Sie die Handbremse an.

B Bringen Sie die softip-Schaltung in
Stellung R.

B Losen Sie die FulRbremse.

B Stellen Sie den Motor ab.

W Hebeln Sie gegebenenfalls die Radblen-
de aus der Felge.

B Losen Sie mit einem passenden Rad-
schraubenschliissel die Radschrauben
gegen den Uhrzeigersinn, drehen Sie
diese aber noch nicht ganz heraus.

W Setzen Sie einen passenden Wagenhe-
ber an einem der dafiir vorgesehenen
Ansatzpunkte (A) an. Diese erkennen Sie
an Einprdgungen im Tiirschwellenbe-
reich.
> Die Auflagefldche des Wagenheber-

standbeins muss senkrecht unter
dem Ansatzpunkt (A) liegen.
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B Heben Sie das Fahrzeug mit dem Wagen-  Neues Rad montieren
heber soweit an, bis das Rad keinen Bo-
denkontakt mehr hat.

m Schrauben Sie die Radschrauben ab und A Unfallgefahr!
nehmen Sie das Rad herunter. Verwenden Sie nur Radschrauben,

die fiir das Rad und das Fahrzeug vor-
gesehen sind. Andere Schrauben kénnen
sich 16sen.

Ziehen Sie die Radschrauben nicht bei
angehobenem Fahrzeug fest. Das Fahr-
zeug kann sonst kippen.
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Unfallgefahr!
Erneuern Sie Radschrauben, die

beschadigt oder angerostet sind. Olen
und fetten Sie Radschrauben nie ein.
Wenn ein Gewinde in der Radnabe be-
schadigt ist, fahren Sie nicht weiter!
Verstandigen Sie eine qualifizierte
Fachwerkstatt, die die notwendigen
Fachkenntnisse und Werkzeuge zur
Durchfithrung der erforderlichen Ar-
beiten hat.

Die smart gmbh empfiehlt Thnen hierfiir
ein smart center. Insbesondere bei si-
cherheitsrelevanten Arbeiten und bei
Arbeiten an sicherheitsrelevanten Sys-
temen ist der Service durch eine quali-
fizierte Fachwerkstatt unerlasslich.

Verwenden Sie nur Radschrauben, die
fiir das Rad und das Fahrzeug vorgese-
hen sind.

Die smart gmbh empfiehlt Thnen aus Si-
cherheitsgriinden nur die fiir smart
freigegebenen Radschrauben zu ver-
wenden. Andere Schrauben kénnten sich
l6sen.



B Montieren Sie das Rad und schrauben
Sie die Radschrauben handfest mit dem
Radschraubenschliissel fest.

B Senken Sie das Fahrzeug ab und entfer-
nen Sie den Wagenheber.

W Ziehen Sie die Radschrauben mit dem
Radschraubenschliissel fest an (An-
ziehdrehmoment: 110 Nm).

>Hinweis!

Lassen Sie eine mogliche Unwucht der neu
montierten Rader in einer qualifizierten
Fachwerkstatt priifen und beheben, z. B.
in einem smart center.

Unfallgefahr!
Lassen Sie nach einem Radwech-

sel das Anziehdrehmoment umgehend
priifen. Die Rader konnen sich 16sen,
wenn sie nicht mit einem Anziehdrehmo-
ment von 110 Nm angezogen sind.
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Batterie

Sicherheitshinweise und
Schutzmaffnahmen beim Umgang mit der
Batterie

Beachten Sie stets die nachfolgenden Si-
cherheitshinweise und Schutzmafnahmen
im Umgang mit der Batterie.

Verwenden Sie original smart Batterien,
um den sicheren Einbau und die elektri-
sche Funktion zu gewahrleisten.

' Explosionsgefahr!

Feuer, offenes Licht und Rau-

chen sind im Umgang mit der
Batterie verboten. Vermeiden
Sie Funkenbildung.

Batteriesdure ist dtzend. Ver-
meiden Sie Berithrungen mit

Haut, Augen oder Kleidung. Tra-
gen Sie geeignete Schutzkleidung, ins-
besondere Handschuhe, Schiirze und
Gesichtsschutz. Spiilen Sie Sauresprit-
zer sofort mit klarem Wasser ab. Suchen
Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
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Tragen Sie eine Schutzbrille.
Spiilen Sie Sdurespritzer sofort
mit klarem Wasser ab. Suchen

Sie gegebenenfalls einen Arzt
auf.

@ Halten Sie Kinder fern.

. Beachten Sie diese Betriebsan-

m leitung.

>Wichtig!

Betreiben Sie das Fahrzeug nicht ohne
Batterie, da es sonst zu einer Beschadi-
gung elektrischer Gerate kommen kann.

Explosionsgefahr!
Legen Sie keine Metallgegenstan-

de auf eine Batterie. Sie konnen sonst
einen Kurzschluss verursachen und das
leicht explosive Gasgemisch der Batte-
rie kénnte sich entziinden.



Explosionsgefahr!

Wenn die Plusklemme der ange-
schlossenen Batterie mit Fahrzeugteilen
in Bertihrung kommt, kann ein Kurz-
schluss entstehen und sich dadurch das
leichtexplosive Gasgemisch entziinden,
das von der Batterie erzeugt wird. Sie
und andere konnten dabei schwer ver-
letzt werden.

- Beim Abklemmen der Batterie immer
zuerst die Minus-, dann die Plusklem-
me abklemmen.

- Beim Anklemmen der Batterie immer
zuerst die Plus-, dann die Minusklem-
me anklemmen.

- Bei laufendem Motor die Anschluss-
klemmen der Batterien nicht 16sen
oder abklemmen.

Umwelt!
i Werfen Sie Batterien nicht in den
Hausmiill. Entsorgen Sie eine defekte
Batterie umweltgerecht.
Geben Sie sie in einem smart center
oder bei einer Riicknahmestelle fiir Alt-
batterien ab.

Die Batterie Ihres Fahrzeugs

Fahrzeug mit Benzinmotor:

- 12 Volt und 42 Amperestunden.

- 12 Volt und 61 Amperestunden (Cold
zZone).

Fahrzeug mit Dieselmotor:
- 12 Volt und 61 Amperestunden.
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Batterie aus-/einbauen

Achten Sie darauf, dass

- Sie nicht die Anschlussklemmen vertau-
schen. Die Batterie konnte sonst zer-
stért werden.

- Sie keinesfalls einen Schraubenschliis-
sel oder sonstige Metallteile mit beiden
Batteriepolen oder mit dem Pluspol und
der Karosserie gleichzeitig in Verbin-
dung kommen lassen. Es kénnte sonst zu
einem Kurzschluss kommen.
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Batterie ausbauen

B Stellen Sie den Motor ab.

W Schalten Sie alle elektrischen Verbrau-
cher aus.

m Offnen Sie die Beifahrertiir.

B Schieben Sie den Beifahrersitz nach
hinten.

B Klappen Sie den Teppich weg.

B Schrauben Sie die zwei Befestigungs-
scheiben (A) der Fuftstiitze heraus.

B Ziehen Sie die Fufistiitze seitlich aus
dem Fahrzeug heraus.

B Schrauben Sie zuerst die Minus- (A),
dann die Plusklemme (B) ab.

B Schrauben Sie die Batteriebefestigung
ab (C).

B Entnehmen Sie die Batterie.

B Schrauben Sie zuerst die Minus- (A),
dann die Plusklemme (B) ab.

B Schrauben Sie die Batteriebefestigung
ab (C).

B Entnehmen Sie die Batterie.

Batterie einbauen

B Schalten Sie gegebenenfalls alle elek-
trischen Verbraucher aus.

B Stellen Sie die Batterie in den vorgese-
henen Platz.

B Schrauben Sie die Batteriebefestigung
an (C).

B Schrauben Sie zuerst die Plus- (B), dann
die Minusklemme an (A).

W Montieren Sie die Pluspolabdeckung.

W Montieren Sie die Fufistiitze.



Tipps zur Batteriepflege

- Die Batterie Thres Fahrzeugs ist im nor-
malen Fahrbetrieb wartungsfrei
(DIN 43539/T2).

Lassen Sie jedoch den Ladezustand und
den Sdurestand der Batterie vor Beginn
der kalten Jahreszeit in einer qualifi-
zierten Fachwerkstatt priifen, z. B. in
einem smart center.

- Zur Kontrolle des Sauerungsstandes
miissen die Batteriestopfen auf der
Oberseite geodffnet werden. Die Sdure
muss bis zur MAX-Markierung reichen.

- Laden Sie bei extremem Kurzstrecken-
betrieb die Batterie ca. alle drei Mona-
te. Sie erhalten sich damit die Startfa-
higkeit Thres Fahrzeugs und verlangern
die Batterielebensdauer.

- Klemmen Sie bei ldngeren Standzeiten
des Fahrzeugs die Batterie ab und laden
Sie sie ca. alle sechs Monate.

- Laden Sie bei ldngeren Standzeiten

ohne abgeklemmte Batterie (drei bis
vier Wochen) die Batterie nach.
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Starthilfe

Wenn Thre Batterie entladen ist und das
Fahrzeug nicht anspringt, kann Ihnen ein
anderes Fahrzeug Starthilfe leisten.

Starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs mit

- Starthilfekabeln und

- der Batterie des helfenden Fahrzeugs.
Beachten Sie dabei die folgenden Anwei-
sungen.

Verletzungsgefahr!

Wéahrend der Starthilfe oder beim
Laden besteht Veratzungsgefahr durch
entweichende Gase. Beugen Sie sich da-
her nicht {iber die Batterie.
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Explosionsgefahr!

Wahrend der Starthilfe kénnen
Verpuffungen durch aus der Batterie
entweichende Gase entstehen. Vermei-
den Sie Funkenbildung. Hantieren Sie in
der Nahe der Batterie nicht mit offener
Flamme und rauchen Sie nicht.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise
und Schutzmaftnahmen beim Umgang mit
der Batterie.

Das miissen Sie wissen

Verwenden Sie nur Batterien mit glei-
cher Nennspannung (12 Volt).

Achten Sie beim helfenden Fahrzeug
darauf, dass die Kapazitat der Batterie
nicht wesentlich unter der der entlade-
nen Batterie liegt.

Verwenden Sie Starthilfekabel mit aus-
reichendem Querschnitt und isolierten
Polzangen aus einer qualifizierten
Werkstatt, z. B. einem smart center.
Stellen Sie sicher, dass sich die Fahr-
zeuge nicht beriihren.

Legen Sie die Starthilfekabel so, dass
sie nicht von drehenden Teilen im Mo-
torraum erfasst werden kénnen.
Trennen Sie die entladene Batterie
nicht vom Bordnetz.



Starthilfe bekommen

B Stellen Sie den Motor beider Fahrzeuge
ab.

B Stellen Sie den Wahlhebel auf N.

B Schalten Sie alle elektrischen Verbrau-
cher aus.

B Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

B Verbinden Sie die Pluspole (A) mit dem
roten Starthilfekabel. Beginnen Sie mit
der eigenen Batterie.

B Verbinden Sie die Minuspole der beiden
Batterien (B) mit dem schwarzen Start-
hilfekabel. Beginnen Sie mit der Batte-
rie des helfenden Fahrzeugs.

W Lassen Sie den Motor des helfenden
Fahrzeugs mit Leerlaufdrehzahl laufen.

B Deaktivieren Sie die Wegfahrsperre
(siehe Seite 140).

B Starten Sie den Motor Thres Fahrzeugs.
B Springt der Motor nicht sofort an, war-
ten Sie ca. 60 Sekunden zwischen den

Startversuchen.

> Wenn der Motor nicht startet, rufen
Sie einen Pannendienst an, z. B.
smartmove Assistance oder eine qua-
lifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.

Aufheben der Starthilfe

B Schalten Sie elektrische Verbraucher
wie Gebldse oder Heckscheibenheizung
erst ein, wenn der Motor 1duft.
Schalten Sie nicht das Licht ein!
> Die Gefahr der Funkenbildung beim

Trennen der Starthilfekabel wird so
vermindert.

W Lassen Sie den Motor 2 bis 3 Minuten
laufen, bis er rundlduft.

B Losen Sie die Starthilfekabel von den
Minuspolen der Batterien (B). Beginnen
Sie mit der eigenen Batterie.

B Losen Sie die Starthilfekabel von den
Pluspolen der Batterien (A).

B Lassen Sie die Batterie in einer qualifi-
zierten Fachwerkstatt iberpriifen, z.B.
einem smart center.
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Laden der Batterie

Verletzungsgefahr!
A Explosionsgefahr!
Wenn Sie die Batterie laden kénnen Ver-
puffungen durch aus der Batterie ent-
weichende Gase entstehen. Vermeiden
Sie Funkenbildung. Hantieren Sie in der
Nahe der Batterie nicht mit offener
Flamme und rauchen Sie nicht.
Beriihren Sie die Batteriepole nicht mit
Metallgegenstdnden und nehmen Sie die
Anschlussklemmen des Batterieladege-
rdts erst ab, wenn das Batterieladege-
rat ausgeschaltet ist und den Batterien
keine Gase mehr entweichen.
Laden Sie die Batterie nur in gut beltf-
teten Raumen.
Wahrend des Ladevorgangs besteht
Veratzungsgefahr durch aus der Batte-
rie entweichende Gase. Beugen Sie sich
wdahrend des Ladevorgangs nicht iiber
die Batterie.
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Verletzungsgefahr!
A Laden Sie keinesfalls die einge-
baute Batterie auf. Beim Ladevorgang
kénnen Gase entweichen und Verpuffun-
gen entstehen, die Sie und andere ver-
letzen konnen, oder Lackschdden oder
Veratzungen am Fahrzeug verursachen.

- Verwenden Sie nur Ladegerdte mit
richtiger/geeigneter Spannung.

- Laden Sie niemals eine gefrorene Bat-
terie. Lassen Sie die Batterie bei einer
qualifizierten Fachwerkstatt priifen,

z. B. einem smart center. Das Gehduse
konnte beschadigt sein.

>Hinweis!

Klemmen Sie bei Schnellladung die Batte-
rie ab, bevor Sie sie mit dem Ladegerat
verbinden.



Anrollen

Bei einem defekten Anlasser besteht die
Moglichkeit, das Fahrzeug an einer ab-
schiissigen Strafe anrollen zu lassen.

Vorbereitungen

B Treten Sie auf die Fubremse.
W Schalten Sie die Ziindung ein.
B Driicken Sie den Schalthebel in

Position + und halten Sie ihn fest.

Anrollen

B Losen Sie die FuRbremse.

W Treten Sie das Gaspedal ganz durch.

> Mit zunehmender Geschwindigkeit

wird selbstandig eingekuppelt und
der Motor gestartet.

M Lassen Sie den Schalthebel los.

B Geben Sie Gas.
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Abschleppen

Die Abschlepp6se benétigen Sie, wenn Sie
mit Threm Fahrzeug abschleppen oder ab-
geschleppt werden.

Die Abschleppése (A) befindet sich im Bei-
fahrerfuffraum unter dem Teppich. Sie
muss immer an dieser Stelle im Fahrzeug
bleiben, wenn sie nicht benutzt wird.

m Offnen Sie die Beifahrertiir.
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Befestigungspunkte fiir die Abschleppdse

Der Befestigungspunkt vorn dient zum
Abschleppen des Fahrzeugs.

Die Befestigungspunkte hinten dienen zum
Abschleppen anderer Fahrzeuge und zum
Anbau des Grundtragers*.



Befestigen der Abschleppdse

B Nehmen Sie die Abschleppodse aus der
Fufstiitze im Beifahrerfuffraum.

B Entfernen Sie die Abdeckung am Fahr-
zeug.

W Schrauben Sie die Abschleppése bis
zum Anschlag ein, und ziehen Sie diese
fest.

B Befestigen Sie das Abschleppseil oder
die Abschleppstange an der Abschlep-
pose.

Unfallgefahr!
Lassen Sie das Fahrzeug mit einer

Abschleppstange abschleppen, wenn
der Motor nicht lauft.

Wenn der Motor nicht lauft, fehlt die
Servo-Unterstiitzung fiir die elektri-
sche Servolenkung®. Sie miissen dann
erheblich mehr Kraft beim Lenken und
Bremsen einsetzen.

Wenn Sie ein anderes Fahrzeug an- oder
abschleppen, darf dessen Gewicht das
zuldssige Gesamtgewicht Thres Fahr-
zeugs nicht iiberschreiten.

Schleppen Sie das Fahrzeug nur iiber
kurze Strecken ab.

Abschleppen
B Schalten Sie die Ziindung ein.
B Treten Sie auf die FuRbremse.
B Bringen Sie den Schalthebel in
Position N.
> In der Anzeige im Display erscheint
N.

i\} MO i 120 l;w
O O ==

12O 8o
O A O
0O IJkm 40
>Wichtig!

Das Fahrzeug darf nur abgeschleppt wer-

den, wenn

- der Schalthebel in Position N steht,

- im Display N steht,

- sichergestellt ist, dass kein Gang mehr
eingelegt ist.

Dies ist besonders zu beachten, wenn z. B.

die Batterie vollstandig entladen ist.

Das Abschleppen kann jetzt, unter Be-

riicksichtigung der nachfolgenden Hin-

weise zum Abschleppen, erfolgen.
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>Hinweise zum Abschleppen!

Nur getiibte Personen sollten abschlep-
pen.

Die Ziindung muss eingeschaltet sein.
Der Schalthebel muss, wenn das Fahr-
zeug abgeschleppt wird, in Position N
stehen.

Lassen Sie Thr Fahrzeug am besten
durch ein Fahrzeug einer qualifizierten
Fachwerkstatt abschleppen, z. B. eines
smart centers.

Beachten Sie die gesetzlichen Bestim-
mungen {iber das Abschleppen in den
jeweiligen L&ndern.

Die Abschleppgeschwindigkeit darf ma-
ximal 50 km/h betragen.
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Die Abschleppentfernung darf maximal
50 km betragen.

Schleppen Sie das Fahrzeug nicht {iber
langere Strecken ab. Wenn Sie das
Fahrzeug iiber langere Strecken trans-
portieren wollen, miissen Sie dazu einen
Anhdnger benutzen.

Beim Abschleppen ist eine Abschlepp-
stange vorzuziehen. Wird ein Ab-
schleppseil verwendet, sollten elasti-
sche Polyamidseile bzw.
Polyamidbdnder verwendet werden.
Das Abschleppseil darf niemals am
Grundtrager* befestigt werden.

Die Abschlepposen beider Fahrzeuge
miissen auf der gleichen Fahrzeugseite
sein.

Das Fahrzeug darf nur an den
Abschlepposen abschleppen bzw. abge-
schleppt werden.

Das abgeschleppte Fahrzeug darf nicht
schwerer als das Schleppfahrzeug sein.
Fin Bergen und ein Verzurren des Fahr -
zeugs liber die Abschleppeinrichtung
ist aus Sicherheitsgriinden zu unterlas-
sen. Bei Nichteinhalten kann es zum
Ausreifen der Abschleppose aus der
Halterung kommen und eventuell zu
Verletzungen fithren!

Ein Abschleppen mit montiertem Grund-
trager* ist nicht zulsssig.

Das Fahrzeug darf nicht riickwarts am
Grundtrager* abgeschleppt werden.



Feuerldéscher®

Verletzungsgefahr!
A Achten Sie darauf, dass der Feu-
erléscher immer fest verriegelt ist. In-
sassen konnten sonst durch den umher-
schleudernden Feuerldscher verletzt
werden, bei
- starkem Bremsen,
- einer Richtungsanderung,
- einem Unfall.

Darauf miissen Sie achten

B Lesen Sie vor der Benutzung die Bedie-
nungsanleitung des Feuerldschers, so
dass Sie ihn jederzeit problemlos, si-
cher und richtig benutzen koénnen.

W Lassen Sie Thren Feuerldscher regel-
méaRig alle 2 Jahre tiberpriifen.
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Nehmen Sie sich zum Schluss ruhig noch einmal ein wenig Zeit, und lassen Sie die technischen Daten Ihres Fahrzeugs auf sich wirken.

Wir wiinschen Thnen viel Spaf dabei.



Hinweisschilder (Beispiel Linkslenker)
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Hinweisschilder (Beispiel Linkslenker)
Serviceschild

Kithlwasser-Warnhinweis
Wischergestdnge-Warnhinweis

Hinweisschilder Airbag (Sonnenblende/Dachrahmen)
Betankungsschild/Reifendruckschild

Typenschild mit Fahrzeug Ident.-Nr.

smartmove Assistance

Q = o Q 0 T @

Verletzungsgefahr!
A An Threm Fahrzeug sind verschiedene Warnhinweis-
Aufkleber. Sie sollen Sie und andere Personen auf verschie-
dene Gefahren aufmerksam machen. Entfernen Sie daher
keine Warnhinweis-Aufkleber, soweit dies nicht ausdriick-
lich auf dem Aufkleber steht. Wenn Sie die Warnhinweis-Auf-
kleber abziehen, kénnen Sie oder andere Personen Gefah-
ren nicht erkennen und sich deshalb verletzen.



Typenschild

Wade in France SMART GMBH
Typ: MCO1 WME4503321J000040
Pz 7 - 990kg
20 12 L
OO0 OO A
Typenschild Fahrzeug-Identnummer (VIN)

Die Fahrzeug-Identnummer (B) ist am Bo-
denblech unter dem Teppich (A) im Ge-
packraum.
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Technische Daten

Technische Daten

Die Technischen Daten gelten fiir serien-
mafRig ausgestattete Fahrzeuge.

Die smart gmbh empfiehlt Ihnen die Ver-
wendung von smart Originalteilen und
Originalzubehor.

55

Nennleistung (kW) 30 37 45

bei Drehzahl (1/min) 4200 5250 5250 5250
Nenndrehmoment (Nm) 100 80 95 110
bei Drehzahl (1/min) 1800-2800 1800-4000 2000-4000 2500-4500
Zylinderzahl 3 3 3 3
Ventile je Zylinder 2 2 2 2
Zindkerzen je Zylinder - 2 2 2
Gesamthubraum (cm?) 799 698 698 698
Motorgewicht DIN 70020 A (kg) 69 60 60 59
g&:irrnnat;eeitiiﬁféhigkeit bei zuldssigem 205 205 205 205
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Kraftstoffverbrauch nach EG-
Richtlinie 1999/100/EG

Folgende Daten wurden nach EG-Richtli-
nie (1999/100/EG) ermittelt. Alle Daten
gelten fiir Fahrzeuge mit Katalysator in
Grundausstattung.

innerstadtisch (1/100 km)
auRerstddtisch (1/100 km)
kombiniert (1/100 km)
Reichweite (km)
Abgasnorm
CO,-Emission (g/km)

In der Praxis kann der Kraftstoffver-
brauch hoher liegen als die nach EG-
Richtlinie (1999/100/EG) ermittelten und
angegebenen Werte, da im Alltagsbetrieb
abweichende Einsatzbedingungen vorlie-
gen, wie zum Beispiel individuelle Fahr-
weise, zusatzliche Ausstattung,
unterschiedliche Fahrbahn- und Witte-
rungszustande.

30kwW 37kw

softip softip
4,5 6,0
3,6 4,0
3,8 4,7
579 688
EU4 EU4
101 113

Technische Daten

Die nach EG-Richtlinie (1999/100/EG) er-
mittelten Kraftstoffverbrauchswerte sind
eine Grundlage zum Vergleich bei vorge-
gebenen Priifbedingungen.

Auskunft erteilt Thnen jede qualifizierte
Fachwerkstatt, z. B. ein smart center.

Die jeweils aktuellen Verbrauchswerte
koénnen Sie aus den COC-Papieren
(EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY) ent-
nehmen. Diese Papiere erhalten Sie bei
der Fahrzeug-Auslieferung.

45kW 55kW

softip softouch
6,0 6,5
4,0 4,6
4,7 5,3
688 611
EU4 EU4
113 127
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Technische Daten

Rader und Reifen - Riisten Sie frithzeitig, bereits im Jede qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
: s " s Herbst, auf Winterreifen um. smart center, gibt Thnen zu diesen Hin-
>Hinweise zu Rader und Reifen! . . . : . . . . .
. - Die Betriebserlaubnis erlischt bei Ver- weisen gerne Auskunft und informiert Sie
- Verwenden Sie nur von der smart gmbh . . . .. e
- . wendung anderer Radder-/Reifenkombi-  iiber die fiir Thren Fahrzeugtyp empfohle-
empfohlene Rader und Reifen. . - .
nationen. nen Rader und Reifen.

Sie stellen damit das optimale Fahrver-
halten und die optimale Fahrsicherheit
Thres Fahrzeugs sicher.

- Lassen Sie abgefahrene Reifen friihzei-
tig erneuern.

Reifen vorn 145/65 R15 175/55 R15* 175/50 R16* 175/50 R16 175/50 R16
Reifen hinten 175/55 R15 195/50 R15* 205/45 R16* 205/45 R16 225/35 R17
Réader vorn 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27* 5,5Jx16 ET 30* 5,5Jx16 ET 30 5,5Jx16 ET 30
Réader hinten 5,5Jx15 ET -1 6,5Jx15 ET -1* 6,5Jx16 ET -3* 6,5Jx16 ET -3 8Jx17 ET -15

Reifen vorn 145/65 R15 175/55 R15*
Reifen hinten 175/55 R15 195/50 R15*
Rader vorn 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27*
Rdder hinten 5,5Jx15 ET -1 6,5Jx15 ET -1*
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Technische Daten

>Hinweis!

Nur mit den vom Fahrzeughersteller emp-
fohlenen Rader und Reifen ist ihre Frei-
gangigkeit gewdhrleistet. Anders
dimensionierte Rader und Reifen kénnen
zudem die Bremsanlage beschddigen.

>Hinweis!

Bei der Verwendung von Breitreifen auf
Fahrzeugen mit Dieselmotor sind die Be-
dingungen fiir ein Drei-Liter-Fahrzeug
nicht gegeben. Daher erlischt in diesem
Fall die Steuerbefreiung.

272 Datentransfer

>Hinweis!

Um die Freigangigkeit von Breitreifen an
der Vorderachse zu gewadhrleisten, muss
die Befestigungstechnik des Front-Body-
panels modifiziert werden. Die fachge-
rechte Ausfithrung tibernimmt Ihre
qualifizierte Fachwerkstatt, z. B. ein
smart center.

Um die gesetzlich vorgeschriebene
Radabdeckung hinten sicherzustellen,
wird beim fortwo cabrio ebenfalls die Be-
festigungstechnik angepasst. Beim fortwo
coupé kommen spezielle schwarze Auf-
satzteile an den Radldaufen zum Einsatz.



Schneeketten*
Fiir Schneekettenbetrieb sind nur die
Schneeketten mit der

Teile-Nr. 000 1792 V001 aus dem Original

smart Zubehor zuldssig.

Unfallgefahr!
A Parken Sie das Fahrzeug zur Mon-

tage und Demontage der Schneeketten
auf einer ebenen Fldache und stellen Sie
den Motor ab. Das Fahrzeug kénnte
sonst ins Rutschen geraten und Sie oder
andere Verkehrsteilnehmer verletzen.

Verletzungsgefahr!
A Achten Sie bei der Montage und
Demontage der Schneeketten auf aus-
reichenden Abstand zum fliefenden
Verkehr. Sie koénnten andere Verkehrs-
teilnehmer gefahrden oder selbst von
nachfolgenden Fahrzeugen verletzt
werden.

Unfallgefahr!
A Das Fahrverhalten des Fahrzeugs
mit Schneeketten verdndert sich auf al-
len Fahrbahnbeldgen. Passen Sie des-
halb Thre Fahrweise immer den aktuellen
StraRen- und Witterungsverhaltnissen
an.

Unfallgefahr!
A Vergessen Sie das Nachspannen

der Schneeketten nicht. Sonst konnen

sich die Schneeketten vom Reifen 16sen.

Unfallgefahr!
A Verwenden Sie nur die original

smart Schneeketten. Sonst besteht Un-
fallgefahr!

Technische Daten

>Wichtig!

- Schneeketten sind fiir den smart fortwo
BRABUS nur auf Winterreifen 175/55
R15 zugelassen.

- Montieren Sie Schneeketten nur auf der
Hinterachse Thres Fahrzeugs.

- Schneeketten sind fiir die Breitreifen
der Sonderausstattung nicht zuldssig.

>Hinweis!

Bei der Verwendung anderer Schnee-

ketten als der original smart Schneeket-

ten:

- erlischt die Betriebserlaubnis.

- kann das Fahrzeug beschadigt werden.

- kann das Fahrverhalten stark beein-
trachtigt werden.
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Technische Daten

Leergew1cht (kg)

Zuladung (kg) 260 250
davon maximal Zuladung Gepackraum (kg) 50 50
zul. Gesamtgewicht (kg) 990 990

1 Leergewicht (nach 92/21/EWG) einschlieRlich Fahrer (75 kg) und allen Fliissigkeiten (Tank zu 90% gefiillt). Sonderausstattungen erhohen das Leergewicht; dadurch verrin-
gert sich die Nutzlast.

maximal zuldssige Achslast Vorderachse (kg)
maximal zuldssige Achslast Hinterachse (kg) 610

maximal zuldssige Dachlast keine

Unfallgefahr!
Beladen Sie das Dach des Fahr-

zeugs nicht und montieren Sie keine
Dachtrager!

Dies kann erhebliche negative Auswir-
kungen auf die Fahrdynamik haben und
zu Unféllen fithren.
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Technische Daten

Fahrzeugabmessungen

Ldnge (mm) 2500

Breite (mm) 1515

Hohe (mm) 1549

Radstand (mm) 1812

Spurweite vorn/hinten (mm) 1272/1354

Gepackraum hinten (1) 150-568

Wendekreis (m) 8,70

Tanken Dieselmotor Benzinmotoren

Kraftstoffbehiiter alle Fahrzeuge SR e e

Inhalt (1) 22 33 33

davon Reserve (1) 5 5 5

Kraftstoff fortw cabrie fortwo cabrie Sotuo sablo BEXRTE

Dieselkraftstoff, EN 590 Unverbleiter Ottokraftstoff Unverbleiter Ottokraftstoff

Super, EN 228, Super Plus, EN 228,
mindestens 95R0Z/85M0Z mindestens 98'R0Z/88M0Z

1 Der Benzinmotor 55 kW ist fiir unverbleiten Kraftstoff mit mindestens 98R0OZ/88MOZ konzipiert. In Landern, in denen kein unverbleiter Kraftstoff mit mindestens 98R0OZ/
88MOZ zur Verfiigung steht, kénnen Sie unverbleiten Kraftstoff mit 95R0Z/85MOZ verwenden. Dadurch kann sich die Motorleistung vermindern und der Kraftstoffverbrauch
erhohen.
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Nachtrdglicher Einbau von
elektrischen/elektronischen Gerdten

Nachtréglich eingebaute elektrische oder
elektronische Gerdte, die die Kontrolle
des Fahrers iiber das Fahrzeug beeinflus-
sen kénnen, miissen eine Typgenehmigung
besitzen und mit dem e-Zeichen gekenn-
zeichnet sein.

Frequenzbereich (Band)
Kurzwelle (<50 MHz)
Wellenldnge 2 m

Wellenldnge 0,7 m

Wellenldnge 0,25 m = D + E Netz

Der Einbau von mobilen Telefonen und
Funkgerdten mit der unten aufgefithrten
maximalen Sendeleistung wird von der
smart gmbh genehmigt, wenn der Einbau
fachgerecht erfolgt und eine reflexions-
frei angepasste AuRenantenne verwendet
wird.

maximale Sendeleistung (Watt)
100
50
35
10

Technische Daten

>Hinweis!

Werden im Fahrzeug elektrische/elektro-
nische Geréte betrieben, die nicht ent-
sprechend den oben genannten
Einbaubedingungen eingebaut wurden,
kann die Betriebserlaubnis des Fahrzeu-
ges erloschen (EU-Direktive 95/54/EG).
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Ministerielle Homologation

s G133
T 416 J

% DGPT

Ministére
chargé des
Télécommunications

Radiocom
Privées France

Professionnel

02

98

0074 |

Ministerielle Homologation

Symbole fiir die Homologation

Deutschland

Frankreich

Spanien
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Abblendlicht
Auslandsreisen.....cccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 58
ein-/ausschalten .....coocvveeeeeericineeennns 58
Ablagen
GepaCKNetZ ooveeeiiiiieeeeeieeeee e 186
Gepacknetztasche™......cocoevveveveennenns 190
Gepacktasche*
im Beifahrerfufraum........................ 182
Getrdnkehalter™ ..... .. 178
Miinzschlitze........ ...174
Tiirablagenetz*. .181
abS tiiiiiiiiiieeiieeeeeeees .163
Kontrollleuchte.... ....36
Storung............. ...164
Abschleppen..... . 260
Abschleppoése ... . 260
Airbag...ccceeeenne. ... 166
Beifahrer.......... ...169
Kontrollleuchte.... .39
Seitenairbags ... ...166
Air-Seat*.............. ..134
Anfahren ..
Anrollen
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Anziehdrehmoment .

Aschenbecher.........

AuslandsreiSen ....iieeeeeernciiieeeeeenns
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einstellen...oviiieeeeeeiiieeee e 22
HiNWeIS.ciieeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 202

Alle mit einem * markierten Texte bezeichnen entweder Sonderausstattungen ab Werk oder original smart Zubehor.
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AuRenspiegelheizung™ ........cceceeveenns 108
AuRentemperaturanzeige*®

einstellen ......cccceevveunneens
Automatisiertes Schalten (softouch)*..138

auto-relock-Funktion .......cccceeevevvveeennn. 12
AUX-Buchse*
B
Babyschale.......coovovveeeeieeeeeeceeeee e 134
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Beifahrersitz
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Beladungsrichtlinien........ccccceeeeeriineens 199
Beleuchtung .....coevvveeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeeeeeees 58
Benzin siehe Kraftstoff
Beschleunigung.....ccceeeeeeeenieieeeeeenninees 270
BUHNKET et 65
Kontrollleuchte 41
Bremsassistent... . 162
Bremsbelaganzeige........ccccceeeeiieenennnnl 162
Bremse siehe Bremssystem
Bremsflissigkeit .....cccceeeeiiiiiinii, 214

Bremssystem
FURDTEMSE covvvieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 161
Handbremse....
Kontrollleuchte..
SEOTUNG ceevviviieeeeeiiiiee et eeeeenaaes 164

Cc

Carving Kit™ ....ooveveeeeereeeeeeeere e
CD=BOX™ eetteetenieierieieteeeeeseeseseeeee s
CD-Wechsler*® .
COCKPIt e eeieieieeeeeeeeeeeeeee e
Cockpit-Uhr*
COC-PapieTre.ciiiiieeeieceiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

D

Diesel siehe Kraftstoff
Display ............

Beleuchtung....... .44
Drehzahlmesser™ .........coovveeeeveeveeneenens 53
drive lock Funktion™ ......ccccocevvvvivveenenns 13

E

Einfahren ....ccoceeiiiiiiinieciiciecee
Elektrische Sicherungen
Elektrische/elektronische Geréte

nachtrdglicher Einbau........cccceeeeeen. 277
Elektronisches Stabilitdts-Programm
siehe esp




Fahrhinweise ....
Kontrollleuchte.

Fahrhinweise

Fahrleistungen
Fahrradtrager*®

entriegeln im Notfall
entriegeln (Fernbedienung)
entriegeln (Tiirgriff)
Identnummer (FIN)

verriegeln (auto-relock-Funktion)....
verriegeln (drive lock Funktion*)
verriegeln (Fernbedienung)

(Schalter Zentralverriegelung)
Fahrzeugabmessungen
Fahrzeugelektronik

Fahrzeuggewicht....ooccceevvciiieeeeiiiiiees 274

Fahrzeug-Identnummer (FIN). .

Faltdach......
Hinweise ..
reinigen...
Storung.

Fensterheber .....ooooviiiiieiiiiiiieeecees 24
Fernbedienung
Batterie wechseln .....ccccvvveeeeeviniieeennnn. 16
Funkfernbedienung........ ...10
Infrarotfernbedienung™.........c.ccveuvenn. 10
Fernlicht
ein-/ausschalten......ccccceeveviiiieeeeennnns 59
Kontrollleuchte .. .37
Feuerloéscher™................ .263

Freisprecheinrichtung®.
Frischluftbetrieb ...........

Frontscheibenwischer ...
Frostwarnung™ ............ 49
Display........ .44
Fillmengen. .276
FuRbremse.. ....161
FURMAtten™ ..ot 137
G
[€FTale rcha V<] o (TR UUURR 46
Gepadckfixierung .187
Gepdacknetz............ .186
Gepacknetztasche™ .. ....190
GePACKTAUM. ...evviviiieeeeeeiiieee e 183
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Gepackraumabdeckung®..........c.ceveuuen. 188
Gepéacktasche* im Beifahrerfufraum.. 182

Gesamtgewicht, zuldssiges........... ... 274
Getrédnkehalter®.........c..c..... ..178
Glasschiebedach®, elektrisch ............... 93
Glithlampen siehe Lampen
Grundtrager™...coeeeeeeeereeeeeve e 198
Gurtfithrung................ .21
Gurthohenverstellung ... .28
Gurtkraftbegrenzer ... .29
GUrtstraffer....covvciieiieeeeeieeee e 29
H
Handbremse ......cceevvveeieniieeniieceiieeee 160
Heckscheibe

TEINIGEN toeviiiiieee e 127
Heckscheibenheizung.....ccccooevuveeeeenn. 107
Heckscheibenwischer......cccooveiviieeeenn. 105
HeCKITEAGET™ v 198
Hecktiir

CADTIO toveeeeeececeeeeeeeee e 185

coupé
Heckverdeck

DISPLAY ceuevvirreeeeeeririiiree e e e e

Hinweise.... .

reinigen.... .

SEOTUNG tevieeiieeiiie e
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HEIZUNG teeeeeiiiiieeeeeeeieeeee e e e e 96 K
AuRenspiegel”* .....
Frischluftbetrieb....

GeDIASE oo 96 Kilometerstand..........ccoovevevieeeeierenennns 48
Heckscheibe .. ...107 Kinder

Luftdiisen....... .. 96 automatische Kindersitzerkennung..132
Luftverteilung ........ 97 M FANTZEUG ..vevevevieeecerereeie e
Scheiben enteisen .. ...101 Riickhalteeinrichtung™...

Sltzhelzgng* ............ ..109  ginder-Riickhalteeinrichtung*
Standheizung™ .98 AIT=8€a% oo 134
Temperatur....... .98 Babyschale* .. .134

Umluftbetrieb ...
Zuheizer............

99 Basisfix*.....
.98 Empfehlung...............

Hintere Lampen ... 233 Schnellbefestigung™.... 134
Hinweisschilder .......cccocvvviiiiinninnnnn. 266 Sitzerhdhung* .... 134
Hochdruckreiniger.... 126,220 Klimaanlage Plus* 1102
Hochstgeschwindigkeit........cccoeieennen. 270  Kofferraum...... 183

Homologations-Nummern .. 278 Kofferraumwanne

HUDE ceiiiitie ettt 66 Kombifilter*........ .102
Kombiinstrument. .34
I Display.........e... .44
Kontrollleuchte .....ccoeevvvveeeeeesiniiieeennn. 34

Innenbeleuchtung.....ccccceeeevecvvveeeeeennnnnns 62 Kontrollleuchte
Innenspiegel ADS it 36, 164
emstellgn ............................................ Airbag .. .39 171
.Inter;va]lmschen . Batterie a1
IPOd™ o BUHNKET .t 41
Bremssystem. 37,164
esp..... ...38
Fernlicht..... .37

JLYT0) o) i @ o 1Tl N 43
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Nebelschlussleuchte .......ccccvvveeeeennns 38
OlATUCK evevveevieieeeeeenea .41

Ubersicht.. .34
Vorgliihen .... .42
Zuheizer.... .42
Kraftstoff..... .204
Mindestqualitat.. .. 275
Verbrauch.......... .. 269
Kithlwasser... .276
Display ............ ....44
Stand priifen............ ..212
Temperaturanzeige ....ccccceevveveeeeeennnees 47
L
Lampen
hintere ..o
VOTAETE wuvvvvvvvvnrrireresannnenneaennsnsnnnnnnenens
wechseln ...
Leergewicht
Lenkradschaltung™®
Leuchtweitenregulierung.........cccuvevveees 61
Licht
Abblendlicht .....cceeveviiiiiiiiiiieiieeeeeeeeees 58
Fernlicht ....ooiveeiiiiiiiiiiccieceiece 59
Innenbeleuchtung.......... .62
Leuchtweitenregulierung. .61
Lichthupe....cccoovveveeenenns .66
Nebelscheinwerfer® ... .63
Nebelschlussleuchte .. .64
Standlicht.....cccovvieeiiniiiiiieceiece, 58



Tagfahrlicht* ......ccoovevveveiieeeceeeeeee. 60

Umgebungslicht* . .
Lichthupe.....cccueees .. 66
Limiter*
Luftdruck siehe Reifenfiilldruck
Liiftung

GEDIASE ..eviiiieiiiic e

Luftdiisen..........

Luftverteilung ..

M
Manuelles Schalten (softip) .....c.veeee..... 138
Mafe ..
Mehrfachanzeige .....ccccceeveeecinieeeeeennnns 48
Mittelkonsole
[0 o7<) o B URUUUUPRRRRTPOE 51
UINEEIM ettt ettt eeaes 55
Mobiltelefon
Freisprecheinrichtung® ..........ccocu...... 86
Telefonkonsole........ccevevveeveeveenenne. 83
Motor
abstellen ... 147
SEATTEN ceevieiiiiee e 141
Technische Daten.....ccccceeevcvvveeeeennn. 268
Motorol.....cccvveeeeeeeens .276
Fillmenge.... .276
nachfiillen......... .208
Olstand priifen.. ... 206
Sorten ...cceeeeennnne ... 209
MOEOTTAUIN ..evviiiiiieeeeeiiiee et 207
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Multifunktionsbox*

Navigationssystem*
Nebelscheinwerfer*®
Nebelschlussleuchte

Kontrollleuchte ..
Notentriegelung
Notverriegelung

01 siehe Motorsl
Onboard-Diagnose-Dose

Faltdach/Heckverdeck...
Hochdruckreiniger

R
Raddiebstahlsicherung®........c..c.cc....... 243
L2 16 [ PPN
tauschen .
Technische Daten ......cccevevveeeeeeeeeeens 271
Radio
smart radio five* ......cccoeveviieieiienenenn 71
smart radio one* .. 69
smart radio three™ .......ccoeeevveveenenen. 70
Radwechsel siehe Reifenpanne
Radzierblende™.......ccccoevevvevveveeeieennane. 242
Reifen..veciieeeeeenes .244
Anziehdrehmoment .. ..251
Beschadigungen ...... .. 247
Fllldruck.....ceeeeeens .. 215
Profiltiefe . .. 246
SOMMer ....ceevvenennnn .. 245
Technische Daten. .271
Winter ....ccceeeeeeens . 245
Reifenfiilldruck.. .215
priifen............ .217
Tabelle...... ..276
Reifenpanne.........eeeeeeeveveveveveeeeenenenennns 248
Reinigung siehe Pflege
Restliteranzeige
Hinweise.....ccceeeneee
Kombiinstrument
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Riickhaltesystem
AITDAGS coiieeieieeeeeeeeeeeee e 166
Gurtkraftbegrenzer .........ccccceeevnneene 29
Gurtstraffer....ccceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeen 29
Kinder™ ............. ... 130
Kontrollleuchte ...ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 39
Sicherheitsgurt ... .25
StOrung .....eeeveeeeee. L 171
Riickwéartsfahren.. .144
S
Schalten
automatisiert (softouch)*................. 138
manuell (SOftP)..uuereeeeeerreiiieeeeeerines 138
SEOTUNG cevieeiieeeiie ettt
Schalthebel . .
KONSOLE ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Scheiben enteisen ......cccccevvvvvieeeeeennne.
Scheibenwaschanlage ..
AUEFGIEN v
FUMENGe..uvveeeeeeeieiiiieeeeeeecee e 276
Scheibenwischer
Wisch- und Waschfunktionen............ 105
Wischerbladtter wechseln.................. 218
Wischerdiisen einstellen .................. 218
Scheibenwischerregelung™,
automatisch
Schliissel.....
Batterie....
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Schmutzwanne™.........ccoceevvevveereereenenne. 186

Schneeketten®.......cccoevevevvueenee. .273
Schublade* unter Fahrersitz .. ...175
Seitenairbags™ ...oovivveevieieeeeceeeeeiens 166
Seitenholme
demontieren.....cccccvveeeeeeeeeeeieieeeeeeeeees 115
montieren...... 117
Seitenscheiben.....ocoooveeeeieieieiieieceieeee, 24
Servicegitter.... 211
Serviceintervallanzeige. ...50
Display...cceeeeereecirenennnn. .44
Servolenkung™. 261
Sicherheitsgurt.. .25
Hohenverstellung.. 28

Sicherungen.....

Sicherungskasten.......cccccceeeereiieiieenenn. 227
Sitz
Beifahrersitz umklappen... .20
Hohe verstellen.........c...... 18

Langsrichtung verstellen .
Sitzerhthung* ..
Sitzheizung™ ..

Skihalter™ ......... ....198
smart Soundpaket®...... ...88
smartmove Assistance .266
[T i o 145
softouch*.... 146
Sommerreifen... ....245
Sonnenblenden.....ccccveeeeiiiieeeeeeriiieeennn 90
SONNENSChULZ® ....viveieiieeieieceeecee e 92

Soundpaket™......c.cveeeieeeieereeeeee e 88
Spiegel
AUBETL cuveviiieeeeeeiireeeeeeeeeiieeeeeeeeneannees 22
Fahrersonnenblende*®

Standheizung*....
Standlicht....oooceeeiiiiiiiiicic 58
Starthilfe
ANTOLeN...uiiiiiiiiiiec e
Fremdstarten.. .
SteCKkdOSE..uiiiiiiiiiiie i
Storung
ADS-SYSTeIM cevveeeiiiiiiieeeee e
Bremssystem......
Verdecksystem

T

Tachometer . ..coueiiiiiiiieiic e,
Tagesstreckenzahler.. .
Tagfahrlicht™ ....ccoveveieieiecreceeeeee e,
TaANKEDN teeiiiiiiiieeeeeeeeee e
Restliteranzeige...
Tankinhalt ....ceeeeeeiiiiiiiiiceeieeeee,
ANZEITE teveeiiieeeeeeriiieeeeeeenirreee e e e
TankKlappe..uuuuveerereereenenerereneneneaenenenenens
Technische Daten
Beschleunigung .....ooeeveeeeeeeennieneeenn. 270
Fahrzeugabmessungen..
Fahrzeuggewicht ........ .
Hochstgeschwindigkeit....ooocveeerennes 270




Kraftstoffverbrauch........cccccceeeennnnn 269
Kithlwasser..............

Telefonkonsole*...
Temperatur
Anzeige auRen®.........ccceeeeveereeveeneennn. 48
einstellen.......... ..98
Tempomat®........ccocu... ...154
Transport (FAhTZeud) ...coccvevevevevevvennns 262
Trennschutz*
[SF1 o) i o T 195
COUPE ..ovvennen .193
Tiirablagenetz™.... ..181
TULGTIEE eeeeeeeeee e, 14
Tlrverriegelung
Kontrollleuchte.... .
TypensSchild .......eeeeveveveeeiiiiriieveiereieeenens
u
Uhr siehe Cockpit-Uhr*
Umgebungslicht™ .....c.cccoevieveveieiecieennns 59
UmluftbetrieD ... 99
Universelle Freisprecheinrichtung®..... 86
v
Vehicle Ident Number (VIN)................. 267
Verbandstasche™ ........ccccovvevveveviecnenns 186
VerbrauCh.....ccccoveiiviiiiiiiicieceee, 269
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Verdecksystem

Heckverdeck .
HIiNWeiSe ..uvvvvveeveveririveeinnnans
Seitenholme demontieren .
Seitenholme montieren .....
StOTruUNgen...ccvvueevieeevnnnnnns
Verriegelungstaste..
Vordere Lampen.....

W

WagenwasChe....ooveuveeeeeeeeriieeeeeeeeinns
Warnblinkanlage..
WarndreieCk ..o veeeeeeeeeeeiiieeee e
WarnWeSte™ ....oivieieceeeeeeeeeeeeee e
Waschanlage..
Wegfahrsperre...ooovvvveeeieiiiiieieieieeeeees

Wegstreckenzdhler .......cccccvvveeeeeiiiiinnnens
Wind- und Sonnenschutz* .
WInASChOtt™ cuviveicviereerece e

Winterbetrieb.....cocoviiiiiiiiiiiiiieeeeeee

Winterreifen
Wischerblatter ...viiviiiiiiiiiiieieeeeeeeees
Wischerdisen .....oocvvveeeeerrciiieeeeeeeiiens
WiSChWaSSEeT ..cviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

Z

Zentralverriegelung......ccccceeerevveeeeeennnns 14

Zigarettenanzinder........ccoceeevvevevvvennns 235

Zuheizer
Kontrollleuchte .......eeeeeiiiniiieeeeennnninee 42

ZUlaAUNG ceeeeiiiieeeee e 200
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